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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Do projektu budowlanego - ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ SANDOMIERZ, UL. BLONIE, DZ NR EW. 209/3.
1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia.
Ll Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
-  kanalizacji sanitarnej,
- wody zimnej i cieptej uzytkowej,
- centralnego ogrzewania,

- instalacji gazowej

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.3.1. Ogolny zakres robét:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét , zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzy sanitarnej, ktére
beda realizowane wediug opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewnetrznych Instalacie Sanitarne przeznaczonym do
adaptacii.

Podziat na zadania i rodzaje robot:
1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez roboty cze$ciowe i koricowe:

- Instalacja kanalizacji sanitamej,

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

Instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacji gazowej
Rodzaje i zakres robo6t wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Préby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:
1.4.1. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
= Projekt budowlany - branz sanitarna, pt. ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ SANDOMIERZ, UL. BLONIE, DZ NR
EW. 209/3.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako-
§ci i instrukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji budowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sig do catego zakresu robét objetych projektami budowlanymi, ktére uwzgledniaja niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jako$ci.

. Specyfikacje techniczne powolujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalo-
gi materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jakosci. Normy te nalezy traktowa¢ jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawar-
ta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

= Wykonawca ma obowiazek petnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.
. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukgji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scile w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w branzy budowlanej w grupie demontaze i
montaz instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w ramach opracowanych projektéw budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
L] Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

L] Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.



1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:

L] Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz
okreslenia kosztéw robét budowlanych,

. Dokumentacija projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji rob6t budowlanych,

= Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na osiagnigcie wymaganej jakosci,

152.  Skréty:

. BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

= CPV - Wspdlny stownik zamoéwien,

= OST - Ogdlna specyfikacja techniczna,

. SST - Szczegétowa specyfikacja techniczna,

- PN - Polska Norma,

= BN-Branzowa Norma,

= PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,

Ll SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia,

Ll PZJ - Plan zapewnienia jako$ci,

= PZP - Prawo zaméwien publicznych,

= SWU - Szczegdlne warunki umowy,

= WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

Ll COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogolne zasady wykonania robot:

= Program zapewnienia jako$ci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t [SST], normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal’.

= Zakres materialdw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:
L] Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa, i wszystkimi uzgodnieniami niezbgdnymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
. Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1).  projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie potrzeby uzupetniony szczegdtowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawie-
rajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

2).  przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,
3).  Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat w procesie inwestycyjnym:
1). Dostawca gazu
2). Dostawca wody i odbiorca $ciekéw Urzad Gminy
3).  Urzad ochrony $rodowiska,
4).  Inspekcja sanitarna
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach
opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, az do za konczenia i odbioru koncowego Robét.

2). Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpie-
czenie Teren Budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia”.

3). Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewa-
kuacji, ktéry powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
$ciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaw-
ce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.



5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Umowna.
6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,
2.4, Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

1).  Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wy-
koriczania Robét, Wykonawca bedzie:

. Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostgpne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne in-
stalacje,

2).  Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

= Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,
Ll Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

Ll Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjaine],

3).  Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
= Zzanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
Ll skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,
Ll mozliwo$cig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,
2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié¢ podczas
prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszel-
kie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikdw wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach
wyposazonych w urzadzenia i materialy fatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoficzeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslaja-
cy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego po-
niesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swo-
im harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢
Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnoci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Ll Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

Ll Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,



Ll Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot

= Przebieg Rob6t w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

= Uwagii polecenia Inzyniera.

= Daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu

= Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw Robdt,
= Wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcije obiektu i kolejno$¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mecha-
niczne, z ktérymi wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekow oraz gazéw do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

= Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

=  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

= Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

. Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Bu-
dowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wy-
dawania polecen Wykonawcy Robot, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obliguja Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksigga Obmiardw - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot
opracowane sg na biezaco i pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét,
Obmiary robot demontazowych i rozbidrkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
Ll pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoly przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru Robot,
. protokoty z narad i ustalen,
] korespondencje na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go na-
tychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zama-
wiajacemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania ro-
bét. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentoéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$c¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-
ry, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbidr czesciowy Robot:



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robét doko-
nuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym Robét.

2.13. Przed przystapieniem do robé6t budowlano -montazowych nalezy sprawdzic¢ aktualno$¢ i waznosc: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien bran-
zowych. W przypadku koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomic¢ nadzor autorski.

3.0.  ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

31. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowe;j realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.
4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatow znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

4.2. Stosowane sa tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty
i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatéw zapewnia wykonawca w wiasnym zakresie i na wiasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z inspekto-
rem nadzoru.

5.0. SPRZET.
5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i
obrébki materiatow wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne doku-
menty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:

= Spawarki elektryczne transformatorowe,

= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

. Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przeno$ne,
- Elektronarzedzia,

. Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

L] Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu mate-
rialdw z demontazy nalezy stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki transportu:
- Samochéd dostawczy 0,9,

= Samochod skrzyniowy 5t,

= Samochod samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

. Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wy-
konywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz pole-
ceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czesc¢ ogdIng opisujaca:

. organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

. bhp

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét



= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
. rodzaje i ilos¢ Srodkdw do magazynowania materiatéw, urzadzen, aparatow itp.

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i
jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robét oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen skladowania materiatéw i urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informa-
cje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatow i Robét ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podsta-
wie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytaczenie na wiasnych bada-
niach przy ocenie zgodno$ci materialdw i Robot z Dokumentacija Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrych lub dodatkowych badan i pobierania probek ponie-
sione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgod-
no$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej ce-
chy.

Produkty specjalistyczne beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej plat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koicowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mo-
ga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Robat
9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawié Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robot Stalych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy
robét;

3). Kazdej cze$ci Robot Statych, ktora Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakorczenia cato$ci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,

9.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbiodr czesciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét.
9.5. Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia
Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oce-
ny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, atestow i certyfikatéw, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektows i
SST.

W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong,
warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Rob6t sg protokéty odbioru kocowego Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1).  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
2).  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia techno-
logiczne,

4).  Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5).  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,



7).  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiardw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
8). Sprawozdanie techniczne,
9).  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
. zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
= uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
. date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
znaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Od-
biér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1).  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” — cze$¢ Il Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

3).  Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7).  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowa-
nia niektorych Polskich Norm dla budownictwa
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1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowej, wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowa projektowane;j instalacji wodociagowe;j dla przy-
gotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztéw sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegbtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowej
1.3.  Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji wody zimnej i ciepte;.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatdw i urzadzen oraz wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacji wodociagowe;j,
Zakres obejmuije réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
= zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét w ujeciu technologicznym,
. okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegéinych pozyciji przedmiaru,
. wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02.01:

= Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wewnetrzng instalacje wody zimnej — rozdzielczg piony wodociggowe wykonac z rur Pex-Al.-Pex.
L] Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w izolacji cieplnej.
= Podejscia pod zawory czerpalne montowaé na plytce montazowej za pomoca kolanka przykrecanego,
. Odcinki rur mocowa¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowa przykrecanymi do $cian,
L] Przybory sanitame z instalacjg wodociagowa taczy¢ przez podejscia doptywowe z facznikéw i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur.
L] Po zakonczeniu robét montazowych instalacje poddac probie cisnieniowej na szczelnos¢ o wartosci 1,5xpr i wyregulowac,
2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warun-
kiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowarn ponosi Wykonawca.
2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe materiaty:
. rury pex-al.-pex
= faczniki zaprasowywane 16, +40x5,6mm,
= baterie wody cieplej
. podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tacznikiem elastycznym,
. baterie czerpalne umywalkowe stojace taczone od dotu, z zaworami,
= zawory odcinajgce kulowe mufowe ze $rubunkiem dla $rednicy @60 +~10mm dla ci$nienia PN16,
. armatura regulacyjna i zabezpieczajaca:; ; filtr siatkowy z osadnikiem z ptukaniem wstecznym

. izolacja ochronna i ciepina z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 20mm

2.2. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.
3.0. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
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3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wyko-
nania robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktu-
alne dokumenty eksploatacyjne.

. Spawarka elektryczna transformatorowa,
. Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metoda zaciskowa wg zastosowanego systemu,
. Elektronarzedzia,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
. Pompa do préb cisnieniowych
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét de-
montazowych i montazowych instalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.
= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki transportu:

= Samochéd dostawczy 0,9t,

. Samochéd skrzyniowy 5+10 t,

. Samochéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,

Ll Samochod serwisowy wod-kan,

Ll Samochod z podno$nikiem koszowym,

= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

= Wdzek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdine wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST —02.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji wodociagowej, wody zimnej i cieptej wody uzyt-
kowej w budynku.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg, instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wy-
konania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykonac zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym:
5.3. Montaz przewodéw rozdzielczych wody zimnej i cieplej:

. Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach instalacyjnych z rur stalowych ocynkowanych x16,5 +40x5,6mm za pomoca typowego
systemu montazu rur

= W bruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex , w izolacji

= Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknigtych porach grubosci
20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimna cwu. i cyrkulacyjng cwu:
. Zawory kulowe odcinajac ze Srubunkiem srednicy @80 + 15mm dla cinienia PN16,
L] Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z facznikéw systemowych @15mm,
. Ptytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,
. Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym @15mm,
= Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o diugosci 500mm @25 - 15mm,
. Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz pole-
ceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, Specyfi-
kacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

L] Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego, osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex
. Ptukanie instalacji woda z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,
7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru,
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét znajduja sie w czesci OST.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:
. 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - facznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,
L] 1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,
L] 1mb -izolacja cieplna,
= 1kpl -podej$cia doptywowe i odptywowe,
= 1szt —przej$cia tulejowe przez $ciany i stropy,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.0. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.
= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
. Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
. Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokdt ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru | Zamawiajacego,
L] Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
L] Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
. Recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
- Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.  PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”
. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosze-
nia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stoso-
wania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekto-
rych Polskich Norm dla budownictwa
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Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN -EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -81 /B -10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02/02 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE CPV 45332300-6
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Techniczne sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z budowg projektowa-
nej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych prze-
piséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét w
zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem rob6t montazowych,

Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

= wymagania w zakresie wiasciwo$ci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych robot w ujeciu technologicznym,
= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4. Zakres robot obejmuije:
= Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii Ill,

. Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej tacznie z podsypka 10cm, obsypka 30cm ponad rury oraz
prébami szczelnosci,

= Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW .
= Po wykonaniu robét montazowych wykonac¢ prébe szczelnosci.
1.4.1. Wyposazenie budynku przybory sanitarne:
. umywalki porcelanowe,
. miski ustepowe porcelanowe ,
= Zzlewozmywak dwukomorowe,
. brodziki do mycia mopéw
. przytacza kanalizacji sanitarnej / istniejace bez zmian/.

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC @160, 110, 50 mm
. Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tacznikow i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu,
L] Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @160 +~50mm,
. Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,
2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi
(BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i apro-
baty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
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- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, do-
tyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochro-
ne praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialtéw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.
2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe materiaty:
= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @110 +50mm,
= umywalki porcelanowe na p6t postumencie z baterig stojaca,,
. miski ustepowe porcelanowe
= Zzlewozmywak dwukomorowy ,
. brodzik natryskowy

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw-
cze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.0. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru
technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,
= Elektronarzedzia,

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transpor-
tu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalacji
sanitarnych.

Ll Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki transportu:
- Samochéd dostawczy 0,9,
. Samochéd skrzyniowy 5+10 t,
= Samochoéd samowytadowczy 5-10 t,
= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,
Ll Samochéd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
= Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogoIne wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST - 02.02 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, sa wymagania dotyczace wykonania rob6t montazowych wewnetrznej insta-
lacji kanalizacji sanitarnej w budynku .

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowa kanalizacyjnych instalacji sanitar-
nych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia Sciekéw bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrznej.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:
L] Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:
= System rurociagdw instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o $rednicy @160 i 110mm.

= Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obudowach lub ciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architekto-
nicznym,

= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,
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L] Podejscia odptywowe z rur i ksztaltek o Srednicy @110 + 40mm,
5.4.0. Przybory sanitarne:

5.4.1. Whpusty podtogowe PCW @50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikow,

5.4.2. Umywalki montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach
ci$nieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

L] Umywalki: 40x50cm szt. 5
L] Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

. Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa instalacjg wodociagowa facznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zawor-
ki odcinajace katowe

5.4.3, Przybory sanitame zlewozmywaki - montowac¢ na wspornikach z mozliwo$cig montazu na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu do-
stawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru:

= Zlewozmywaki dwukomorowy
= syfon zZlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem @b0mm,
= Bateria zlewozmywakowa $cienna z wylewka ruchoma,

5.4.7.  Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

= Brodzik do mycia mopéw 900*900*50mmm,

5.4.8.  Przybory sanitame miska ustepowa porcelanowa kompakt ze spiuczka montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggowe; i kanaliza-
cyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

. Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczkq szt. 2
L] Element montazowy przytaczy WC ¢110mm,
= Kurek kulowy do sptuczek ¢15mm,
. Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, @15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= Lacznik rurowy, katowy @110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,
. Rozeta maskujaca do podejs¢ pionowych i poziomych @110mm,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$¢
sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywdéz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

. 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodiogowa z rurami facznikami, ksztaltkami, wyposazeniem i wykopem,
podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zaggszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

. 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami facznikami i ksztattkami i wyposazeniem,

= 1kpl, podejscia odptywowe,

L] 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1.  Wymagania ogélne.
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu naste-
pujace dokumenty:

. Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
. Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
. Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogdlne:
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,

Ll Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodno$ci cen jednost-
kowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym
-wykonawczym oraz zakresem robt wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowa-
dzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.4. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
* Rozp. M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
10.5. Normy zwigzane:
= PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-81/B-10725-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

. PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewo-
dach wentylacyjnych

= PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

= PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.1.

2.2.

3.3.

2.0.

2.1.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.
53.1.

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Silwymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynku.

INSTALACJA WEWN ETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét olsfych Specyfikag

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem
1.1

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) gména jest z wykonaniem nw. robot:

. monta: kompletnego systemu rur, ksztaltek i péd@jodposadzkowej instalacji c.0. na bazie rur traystwowych z
wktadka aluminiowg -.

. monta: grzejnikéw z gtowicami termostatycznymi

. monta armatury

. rozruch i regulacja instalacji

MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Sfieji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

Materialy do wykonania zalecaggransport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien bywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne krice wystajce poza
skrzynk; tadunkow nie byty dhwsze ni 1 m.
Rury w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Materiaty przewaone powinny b¥ zabezpieczone przed przypadkowym przegimin i uszkodzeniem w cza-
sie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Warunki ogolne wykonania rob6t podano w Specyfikéerhnicznej ,Warunki Ogélne”

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnesgnam robot.

Rozpoczcie robét

Przed rozpoaxiem montau Kierownik robét powinien stwierdize:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robét instala-
cyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne meg wpltyw na montainstalacji odpowiadajzatazeniom projek-
towym.

Montaz instalaciji

Montas rurociggow

Dopuszcza simazliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadkieliepredkas¢ przeptywu wody zapewni
ich samoodpowietrzenie, a opnianie wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone prgyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach sta-
tych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wisjkach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w guisth
nie mniejszych riwynika to z wymagadla materiatu z ktérego wykonangersiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéciennych i w szlichcie podtogowej powinny byktadane zgod-
nie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powibgé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentac;ji
technicznej powykonawczej.
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53.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Przewody naley prowadzt w sposéb zapewnigy wtasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymal-
nym wykorzystaniem samokompensacji).
Przewody naley prowadzé w sposob umidiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody zaliswe-
glowej zwyklej) i cieplne;.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensgdjimen cieplnych.

Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bjozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praetyto 1 cm na kon-
dygnacg.

Oba przewody pionu dwururowego nafeukltada& zachowujc stah odlegtdé miedzy osiami wynosica 8 cm
(+0,5 cm) przyérednicy pionu nie przekracaagj DN40. Odlegté¢ miedzy przewodami pionu o wkszejsred-
nicy powinna by taka, aby maiwy byt dogodny montatych przewodow.

Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér aramych (wspornikdw i wieszakéw) powinnody
zgodne z projektem technicznym. Nie riglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjefgro
tanta instalacji, nawet4eli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejnsaydiuzen cieplnych przewo-
doéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych ngph i odksztalca przewodéw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny ufivai ¢ fatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i roz-
mieszczenie podpor przesuwnych powinny zapéswobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsfp miedzy podporami przewodéw podano w tablicach.

Prowadzenie przewodoéw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegorddciury, mae by prowadzony bez podpdr pod warun-
kiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywiacznego (w ,pesziu”) lub izolacji osadzonej w war
stwach podi¢a podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powiniertiprowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejciach run przez przegrogbudowlan (np. przewodem poziomym przéeiare, a przewodem pio-
nowym przez strop), natg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢ zadne patczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewstrznej wigkszej odrednicy zewntrznej rury przewodu:
a) conajmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragpionows,
b) conajmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubd¢ przegrody pionowej o okoto

5 cm z kadej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystatakoto 2 cm powyej posadzki. Nie doty-
czy to tulei ochronnych na rurach pramay grzejnikowych (gakek), ktorych wylot zescian powinien by
ostonkty tarczlq ochronn.

Przestrzé miedzy rui przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ru;, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczaniegdi utrudniacym powstanie w
niej naprzen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwgarowego powinien ywykonany

w sposOb zapewnigjy przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej

(szczelnéci ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagam dla tych elementéw, zgodnie z rozméniem
szczegblowym znajdagym sk w projekcie technicznym.

Monte grzejnikow

Grzejnik ustawiany przycianie naley montowa albo w ptaszczsnie pionowej albo w ptaszczyie rownole-
gtej do powierzchniciany lub wrki.

Grzejnik w poziomie naley montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe natg mocowd do$ciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.
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5.3.6.

5.3.7.

6.0.
6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Grzejniki, ktérych montaw kanale podpodiogowym dopuszcza producent,zpateontowa w tym kanale
zgodnie z instrukaj producenta grzejnikow lub zgodnie z rogmaniem szczegdétowym znajdaym sk w pro-
jekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny bpsadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opierasig catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Monta: armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest st@fowana.

Przed instalowaniem armatury nglausuraé z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidto$ed dziatania, powinna kiyinstalowana takzeby byta dosfpna do obstu-
gi i konserwacji.

Armature na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgpdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnactgamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczymy uzyciu odpo-
wiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwalychdpac, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe paktzone bezpwednio z grzejnikiem nie wymagajlodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajca grzybkowa montowana na paaj piondw, a take na gagziach powinna b instalowa-
na w takim potaeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naphavgdod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw
grzybkowych dla ktérych producent ddgii przeptyw wody w obu kierunkach.

Instalacja systemu podposadzkowego

System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieemavz barier antydyfuzyjrm mozna wykorzystywa do
poziomych rozprowadzetypu ,rura w rurze” (w rurze ostonowej lub izolgdjrytych w przegrodach.

Nalezy stosowd pofaczenia zaciskowe.

Do wykonywania palczer stosowanessspecjalistyczne nagdzia.

Policzenia wykonywascisle z instrukcy montau systemu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogoine”

Kontrola jakdci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadéa wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskakceptagj Inzyniera.

Kontrola jakdci robot

Warunki przystpienia do bada

Badania naley przeprowadzi w nastpujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraecpzamurowaniem przéjprzewodoéw przez
przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementéw agzenia i nataeniem otuliny
c) po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania categoadzenia oraz dokonaniu regulaciji
d) w okresie gwarancyjnym

Badanie odbiornikdw ciepta

Nalezy wykonywa sprawdzenie pof@nia odbiornika wzgtdem jego odlegkei od elementéw budowlanych
spos6b mocowania, wypoziomowanie,qoakenie z gaizkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinggh i
ich dostpnasc.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj run griednic i porowné wy-

niki z dokumentagj pofaczenia gwintowane i kotnierzowe najewykona przez wyrywkowe ogdziny ze-
wnetrzne, sprawdzenie odledti polaczer wzgledem podpdr, pakzenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawa-
nia na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy edginy zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich geto

nia wzgkdem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruclebimgprawdzenie spadkoéw przewodéw, sprawdzenie prze
ogledziny zewrtrzne umieszczenia elementow do odpowietrzeni@veizenie przéf przewoddw przezcia-

ny i stropy, potaenia pohczer kotnierzowych w przewodach wonych obok siebie, sprawdzenie odlggto
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przewodow wzgidem siebie, sprawdzenie odlegloprzewodow wzgidem przegréd budowlanych oraz wegl
dem siebie, sprawdzenie prawiditdigdtaczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzepadkéw gad-
zek ichsrednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtdeiaumieszczenia, wyrywkowe badanie prawidiéeiaiziatania po-
szczegoblnych elementéw, sprawdzenie cech legalizojometréw oraz manometréw, sprawdzenie typa-z z
kresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dnria przez obserwacyvskaza.

6.3.5. Badanie szczeldoi na zimno

Badania nie nalgy przeprowadz&przy temperaturze zewtnznej nizszej ni 0°C. Przed przyspieniem do ba-
dania instalagj nalezy kilkakrotnie przeptuké

Na 24 godz. (gdy temperatura zesvana jest wysza od +5°C) przed rozpagiem badania instalacja powinna
by¢ napetniona woglzimmg i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokond starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrol@veaczelné¢ pola-
czen przy cinieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby ci $nieniowe instalacji z rur z polietylenu sieciowego

Proék cisnieniowa przeprowadza sina cknienie 1,5 raza &nienia roboczego (@ienie nie wgksze nk dopusz-
czalne dla najstabszego punktu instalacji) przyrgigkh przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizalowh)
- wytworzy¢ trzykrotnie w odsgpach co 10 minut énienie prébne,
- po ostatnim oggnieciu cisnienia prébnego w przegju 30 minut dinienie nie powinno obiy¢ sie 0
wiecej niz 0,6 bara,
- po dalszych dwéch godzinackmienie nie powinno obay¢ sig wigcej niz o 0,2 bara od warfoi od-
czytanej po 30 minutach,
- podczas proby szczelé® nalezy wizualnie sprawdziszczelnéé ziacz.
W fazie wylewania posadzek na ktdrych raazoo rury naley utrzymywa w rurach cinienie min. 3 bary (za-
lecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzemiaprawdzi zachowanie gipodpor statych i przesuw-
nych.
6.3.6. Badanie szczeldoi i dziatania w stanie gacym

Badanie ména podj¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmma zimno i usurciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow liazkebezpieczeinstalacii.

Proke nalezy przeprowadzi po uruchomienidrodta ciepta.

Podczas préby natg dokona ogledzin wszystkich paiczen.

Wszystkie nieszczeldoi i inne usterki naley usunié.

Wynik proby uwaa sk za pozytywny jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani esa, a po ochlodze-
niu stwierdzono brak uszkodzetrwatych odksztatae

6.3.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przysipieniem do czynnii regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane przegrody zewrene bu-
dynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Najesprawdz szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowaisu-
niecie zauwaonych usterek. Istotne spostreaia powinny b§ udokumentowane wpisem do dziennika budowy,
a ich wptyw na warunki regulacji uwzginiony w protokole odbioru.

Regulacja montawa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczeg6lngbiiegach instalacji wevetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnyrhegltow regulacyjnych, w zaworach z podwayegula-
cja lub kryz dtawicych, powinna b§ przeprowadzona po zaktzeniu montau, ptukaniu i probie szczeléa
instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcingie na gaiziach i pionach instalacji musby¢ catkowicie otwarte; ponadto naje
skontrolow& prawidtowdé¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji momiavej, podczas dokonywania odbioru popravanalziatania, nalgy doko-
nywa pomiaréw w nagpujacy sposob:
a) pomiar temperatury zewtrznej za pomagtermometru zapewnigjego doktadn& pomiaru +0,5°C;
termometr ten naly umieszcz&w miejscu zacienionym na wysalad
1, 5 mnad ziemii w odlegtgci nie mniejszej i 2 m od budynku
b)  pomiar parametrow czynnika grzejnego za pamoc
- termometréw zapewni@gych doktadné¢ pomiaru +0,5°C - w przypadku ogrzewania wodnego
c) pomiar spadkow énienia wody w instalacji wewatrznej ogrzewania wodnego za poraosanometru
réznicowego podiczonego do kifcow na gtownych rozdzielaczach: zasitgim i powrotnym
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomiesziach za pomadermometrow zapewnigj
cych dokfadné pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone pwaishwvem promieniowania na-
lezy umieszczé na wysokéci 0,5 m nad podiagw srodku pomieszczenia, a przy ekszych po-
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mieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, adhegtai¢ punktu pomiaru odciany zewrtrznej
nie przekraczata 2,5 m, a odlegtaniedzy punktami pomiarowymi - 10 m

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbi@ch ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, pérednio za pomagtermometréw dotykowych (termistorowych) o doktagticodczytu
0,5°C. Pomiary te nalg przeprowadz&ana prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyeziczz
farby i rdzy powierzchni zewatrznych rury w punkcie przyf@nia czujnika przyrgu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a. Oceny efektow regulacji mortawe]j instalacji wewetrznej ogrzewania wodnego najedokong
przy temperaturze zewtnznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego -Aheie najnizszej, lecz nie iszej niz obliczeniowa i
nie wyzszej n +6°C

b. Ocena prawidlowei przeprowadzenia regulacji montave;j instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu waodygtownych rozdzielaczach i poréwna-
niu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (ditualnej temperatury zewtrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od

rozpoczcia ogrzewania budynku; wagm bezwzgédne tej temperatury w okresie
6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiégd wykresu regulacyjnego gagej niz +1°C

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynkv sposéb przyblony, przez
sprawdzenie co najmniejka ,ha dotyk”, a w przypadkachatpliwych przez pomiar tempe-
ratury powrotu

- Skontrolowaniu zgodrigi temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odt@goopraw-
naosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeimidopuszczalna odchytka tempera-
tury +1°C.
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszoaeniaytkowych konieczne jest
uwzgkdnienie wplywu warunkow zytkowania (dodatkowyclirodet ciepta, intensywrioi
wentylacji itp.,), na ksztattowanieesiemperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku &iienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnychkdzelaczach
i porébwnaniu go z wielkézia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinnarsieici¢ w granicach +10% obliczeniowe-
go spadku énienia

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszclrsgh gatziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powiatiespetnia wymaga nalezy:

7.0.

8.0.

8.1.

- PrzeprowadZ#i korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie doreguldésvarzeptywow wody
przez piony i grzejniki

- Okrsili¢ inne wiaciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania yal w doborze wielkéci
grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na cigpieprawidtowe wykonanie elementéw kon-
strukcyjno-budowlanych decydigiych o rzeczywistym ziyciu ciepta itp.) i usuag te przyczyny

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikasjhificznej ,Wymagania Ogdélne” pkt 7.0.

Jednostkami obmiarws

e przewody rurowe 1mb
dla kazdego typu Erednicy; dlugé¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogdéinej diugm przewo-
du naley wliczy¢ dhugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikdw; diugdé zwezki nalezy wliczy¢ do
dtugdici przewodu o wikszej srednicy; catkowiy diugas¢ przewoddw przy badaniach instalacji na
szczelné¢ lub przy badaniach na gmo powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i
powrotnych

e zlaczki, zawory, grzejniki, glowice termostatycznétyyi, aparaty grzewczo-wentylacyjne, konwektory 1
szt.
dla kazdego typu grednicy

W przypadku robdt zanikaych obmiar winien b§ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych igeg
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowd do odbioru kécowego.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikasjiihicznej ,Wymagania ogélne” pkt 8.0.

Odbiér midzyoperacyjny robét poprzedaeych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory midzyoperacyjne & elementem kontroli jakmi robét poprzedzagych wykonanie instalacji i w
szczegolnéci powinny im podlegaprace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenigafiizowanej instalaciji,
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8.2.

8.3.

np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projekt@mawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory midzyoperacyjne naky dokonywa szczegdlnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane przez innych
pracownikow.
Odbiory midzyoperacyjne naly przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nestijacych rodzajow robét:

a) wykonanie przég dla przewoddw przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd vécianach - wymiary bruzdy; czysibbruzdy; w przypadku odcinka pionowego in-
stalacji - zgodn& bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomegadaiasji - zgodné&¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odgiimistalacji w przegrodzie zewmznej - projek-
towana izolacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego @eenia przewodow egi wewretrznej in-
stalacji ogrzewczej

Po dokonaniu odbioru rrizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robét oraz
potwierdzagcy ich przydatné do prawidtowego wykonania instalacji. W protokokdezy jednoznacznie identy-
fikowa¢ miejsca i zakres robot aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakowykonania robét albo ich przydagw do prawidlowego wykonania in-
stalacji, w protokole naky okrelli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po wyko-
naniu tych prac naky ponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny eZciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulsczinstalacji ogrzewczej,
do ktérych zanika dogb w wyniku postpu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewoddéwzahoych i zaizolowa-
nych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanwyahlirach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnie przegé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérychvepzenie bdzie niemaliwe

lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego jednak bez oceny prawidto-
wosci pracy instalacji.

W ramach odbioru e#ciowego naley:

a) sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jejgéZ jest wykonana zgodnie z projektem technicz-
nym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budodetycacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egi instalacji z wymaganiami ok§lenymi w odpowied-
nich punktach WTWIO, a w przypadku ogsétw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa
wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadd niezlydne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokédt potwierdzacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodna¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ytyavny wynik niezlgdnych bada odbiorczych. W
protokole naley jednoznacznie zidentyfikowaniejsce zainstalowania elementow lub lokalizazsci instala-
cji, ktére byly obgte odbiorem czciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezkdnych bada
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzdowego, w protokole naky okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetnigych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbiér techniczny kicowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna lyprzedstawiona do odbioru techniczneg@dawego po spetnieniu naptijacych warun-
kow:

a) zakmczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,scznie z wykonaniem izolacji cieplinej;

b) instalac{ wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sic wynikiem pozytywnym;

d) zakmczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegélniei regulacg montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu ciglym podczas ktoryclirédio ciepta bezpwednio zasilajce instalag zapewniato
uzyskanie zatoonych parametrow czynnika grzejnego (temperatusjlerda, przeptyw, énienie dys-
pozycyjne);

e) zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalagpetnienie wymagaw zakresie izolacyjnii ciepl-
nej.

Przy odbiorze kibcowym instalacji natey przedstawd nasgpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namm@ymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym,rwekami pozwolenia na bu-
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9.0.

dow i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
f)  protokoty odbioréw technicznych gziowych
g) protokoty wykonanych badaodbiorczych
h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktprych wykonano insta-
lacje
i)  dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych odbiorom technicznym j) instruk-
cje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
K) instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kacowego nalgy:

a) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektechiicznym powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punk-
tach WTWIO, a w przypadku odgistw, sprawdZi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecmio
wprowadzenia odgpstw

c) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f)  uruchomt instalacg, sprawdzt osihganie zakladanych parametrow.

Odbiér kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dazytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtilowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

Protokdét odbioru kcowego nie powinien zawiatgostanowig warunkowych. W przypadku zakezenia od-
bioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotoisanstalacji do aytkowania, po usugciu przyczyn takie-
go stwierdzenia naty przeprowadz ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponegwo naley ponadto
stwierdzt czy w czasie pomidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektjuspowodowanej korozj za-
marzniciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNGSCI
Wymagania ogdine dotyaeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Og8ln

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewatdatnp 8 wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- zakup i dostawmateriatow
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykweye bruzd, wykonanie przéjprzez przegrody
- utozenie i hczenie rur
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla moriaarmatury ptatneasvg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kténaiera:
- zakup i dostawmateriatow
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- monta armatury
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla moragrzejnikdéw ptatneaswg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéraiara:

wykonanie robét przygotowawczych

zakup i dostaw materiatéw

osadzenie wspornikow ¥cianie lub podtodze

monta grzejnikow

monta zaworéw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie
wykonanie nastawy wgbnej na zaworach grzejnikowych
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

Po zakdczeniu wszystkich prac naleuprztnac¢ miejsce pracy.

10 .PRZEPISY ZWAZANE

¢ Polskie Normy
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |zgjacieplna przewodéw,
armatury i uradzen - Wymagania i badania odbiorcze.
¢ Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki technejakim powinny odpowiadsabudynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przebisgpieczéstwa i higieny pracy
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgysymagania dotyege wykonania

i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji @&ej w budowane

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii@obét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikach Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i

majace na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Bjgia specyfikacja techniczna

zwiazana jest z wykonaniemzej wymienionych robét:

- monta przewodow z rur stalowych czarnyeftzonych przez spawanie,

- monta systemu zabezpieczaggo instalagj gazow wraz z niezbdnymi robotami towarzyszymi (podhczenie, regulacje),
- monta armatury i urzdzei,

- rozruch i badanie instalacji,

- monta pieca 2 funkcyjnego

- zabezpieczenia antykorozyjne.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mpy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranych.
- Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji gazowej magmosiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowi@&mlskim Normom i Normom Braowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcjeptespektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien bylokonany wedtug wymagda w spos6b okrdony
obowigzujacymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stasdio wymienionych rodzajow
materiatdw pod warunkienie stosowane zamienniki mgarametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materiatéw wymienionych pisj.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektamapdktora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie mze pogorsz§ jakasci wykonywanych robo6t, obay¢ ich trwaltdici, estetyki

i uzyteczndci oraz nie mee stwarzé zagraenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz

w p&zniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonargtie z rur stalowych PN-80/H-7421&¥onych
przez spawanie

- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrstrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowa skrzynk; gazows oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej.
2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorggnego

- Materialy do wykonania rob6t malarskich antykgfogch powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zaréwno w miejscu
robét, jak teé przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe naley przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktéadelery na gtadkim i czystym podio. Nie
nalezy wsuwa rur o mniejszychirednicach do wkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie”
rur po podtau. Ksztaltki i zhczki powinny by sktadowane w sposéb upadkowany.
Warunki og6lne stosowania transportu podano w Ggoépecyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym
do 0,9 t. Materialy przewimne powinny b¥ zabezpieczone przed przypadkowym
przesungciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

diugdsci. Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dwignia z bellkh umazliwiajaca zaciskanie w wizce. Rury i urzdzenia nalgy
chronk przed uszkodzeniami pochadgmi od podiga, na ktérym g przewaone, zawiesi
transportowych, stosowania niedgavych narzdzi i metod przetadunku. Ksztaitki naje
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniieziaczek naley unikat ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln@.

Armatur nalery skladowa w magazynach zamigtych. Armatura specjalna powinnacby
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producéataatur; taczniki i materiaty
pomocnicze nalgy przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zargtynh.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpocgiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgjze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisampleez@éstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne mxzg wpltyw na montainstalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

5.1 Montaz ruroci agéw

Rurochgi stalowe 4czone kda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodéwpale
sprawdzt tras; oraz usuaé przeszkody (mdiwe do wyeliminowani” mogce powodowé
uszkodzenie przewodow np¢pr, wystapce elementy zaprawy betonowej i elementow
muru.

Przed zamontowaniem najesprawdzé czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecz@
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rugkpietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zalazenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur

- Przewody rozprowadzgje w budynku prowadgipod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone pézyanach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomyctughwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wgpdgh nie mniejszych niwynika to
z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

- W miejscach przé¢ przewodow przegciany nie wolno wykonywazadnych patczeh.
Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejkach ochronnych gednicy
wewrgtrznej wigkszej o co najmniej 2cm aglednicy zewn. rury przewodu. Waln
przestrzé migdzy zewrtrzna sciam rury i wewrgtrzna tulei nalery wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetregmowinno zapewnéjedynie
mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugictulei powinna by wigksza o 5cm od
grubai¢ sciany. Przy przdgiach przez dylata¢jtuleje wykona z rur stalowych,

a przestrzé migdzy przewodem a tulgjvypeinic wetra mineralry lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajcym korozyjnie na ruy, umaliwiajacym jej wzdhene
przemieszczanie giPrzepust instalacyjny w tulei ochronnej w eleraehtoddzielenia
przeciwpaarowego powinien hiywykonany w spos6b zapewniay przepustowi
odpowiedni klas; odporndci ogniowe;.

- Rurockgi taczone kda z armatug gwintowary oraz przyrgdami kontrolnymi za pomac
polaczer gwintowych z zastosowaniem ksztaitek.

- Pokczenia gwintowane uszczelrd pomog konopi lub pasty.

- Trasy przewod6w powinny Byinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze;j.

Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
Przewody gazowe wewtrz budynkéw naley prowadzé w odlegtdciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rura@éw wodocagowych i kanalizacyjnych, umieszczaje

nad tymi rurocigami,

- 15 cm od ruroeigéw cieplnych, umieszczaj je pod ruroeigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych ruragdw z wyhczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzbngwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatmi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku ruroeigéw z gazem o ¢karze wzgtdnym réwnym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadz¢ nad tymi puszkami, a z gazem @zairze wgkszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urgdzen elektrycznych iskrzcych, jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji,

w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniemaanry naléy usuné z niej zalepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po spramidzprawidtowsci dziatania, powinna
by¢ instalowana takzeby byta dosipna do obstugi i konserwacji. Armaguma przewodach
nalezy tak instalowa, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniemukikeu
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach muavby zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przyayciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpat, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem z zastosowaniem ksztaltek.

- Na przewodach poziomych armagualery w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu
by wrzeciono byto skierowane do géry #d¢o w ptaszczinie pionowej przechodeej przez
0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalaciji

- Badania szczelsoi instalacji na zimno natg przeprowaddi przy

temperaturze zewtrznej powyej 0*C
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- Proke; szczelnéci i wytrzymatdici nalezy wykona

- sprzonym powietrzem o énieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru dinien prébnych naley uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na

bezbkdny odczyt zmian énienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w

mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki bada szczelnéci nalery uzn& za pozytywne, jieli w ciagu 60 min

nie stwierdzono spadkusgiienia

- Z proby cinieniowej naley sporadzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwyoh i innych uradzen

stalowych wchodzych w skiad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki nskierelementéw znajdagych si

w pomieszczeniach zamkitych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalevykona zgodnie z obovgzujacymi normami

i przepisami.

- Przed malowaniem nafg usura¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle

i topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie naley przygotowa przez mechaniczne uskoie nieréwndci i zadzioréw,
zaokrglenie krawdzi i wyrGwnanie spoin.

- Powierzchnie nalg/ czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczypowtoka ochrony okresowej lub zagruntoévay nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” naky dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchnjaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierejcznych, mtotkbw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie uswhd metodami mechanicznymi, najeusuraé metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomgerzecierania szczatkpedzlem lub szmatjest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowangdery z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usud pyt.

- Na powierzchnj oczyszczogdo 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub manta
oczyszczonych elementéw przekracza 2 dobyzgpalatazy¢é powtoke ochrony okresowej.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stad@eidktad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawieu@6w do ochrony
okresowej nie nalgy stosowa, jesli instalacje g bezpdrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarcea® malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie me przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie geby¢ nizsza ni 5/1C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzargowyzej 40 1C.

- Pokrycie nawierzchniowe nelgnaktada po dokonaniu przegilu powtoki podktadowe;j.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczoneagie magazynowania, transportu lub
montau nalery podda& renowacji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Zasady ogélne kontroli

Ogélne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikaeghnicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadéa wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczoejz uzyskaakceptagj Inzyniera.
6.3 Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przysipienia do bada

Badania naley przeprowadz w nastpujacych fazach:

a) przed zamurowaniem prg&przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukdiczeniu montau i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzt prawidtowd¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur

i ich $rednic i poréwna wyniki z dokumentagj polaczenia gwintowane i kotnierzowe naje
wykona przez wyrywkowe oghziny zewnrtrzne, sprawdzenie odlegtn polaczen
wzglgdem podpor, oghiziny zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich pefua
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclobigprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie prz&} przewodow przegciany i stropy, potgenia pokczer kotnierzowych,
sprawdzenie odlegdoi przewod6éw wzgidem przegréd budowlanych oraz watgm siebie,
sprawdzenie prawidtowoi taczenia pionoéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtdaiaimieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowdici dziatania poszczeg6lnych elementéw, sprawdzesid legalizacii.
6.3.4. Badanie szczeléa

Badanie szczelroi, zwanej prol odbiorows podlegag wszystkie odcinki instalacji

od kurka gtéwnego do wdzer gazowych. W zalsosci od przygtych rozwazan
technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowegmby¢ wykonane cgsciami,
szczegOlnie wowczas, gdy jest kilka pepgly zak@czonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelrfoi instalacji naley wykona za pomog sprzonego powietrza lub
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gazu obajtnego pod énieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Dkomania
proby szczeln&i niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do préby szczeln@i instalacji nie naley przystpowa bezpdrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obtjym, poniewa temperatura spronego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperaiastpuje po pewnym okresie
czasu, zalenym od obgtosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatwyzenia.
Ze wzgkdu na maliwos¢ wystpienia waha temperatury powietrza wewinz przewodow

i tym samym zmian énienia, prob szczeldoi nie mana tez wykonywa: w warunkach, gdy
cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonezgm Przeprowadzenie préby
odbiorowej jest madiwe wowczas, gdy utgzenie do pomiaru &iienia kxdzie wykazywato
jego stabilnéc.

Pomiar cénienia podczas proby nalewykona: z zastosowaniem manometru, tak zwanej
LU-rurki” manometru jednostupowego, napetnioneggitt Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzdzenia pod warunkienig posiada ono aktualdeiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadrié pomiaru wymagandla tego typu badania.

Instalacje gazowuznaje sj za szczelpi nadajica sig do uruchomienia, jeli

podczas proby szczelém nie zostanie stwierdzony spadekn@énia przez urmlzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalgezowa niedulzie szczelna, nalg
usuraé przyczyny i prok wykona powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Spemji Technicznej (OST)

7.1. Odbioér miedzyoperacyjny robo6t poprzedzajcych wykonanie instalacji wewntrznej
gazu

Odbiory midzyoperacyjneselementem kontroli jakii rob6t poprzedzagych

wykonanie instalacji i w szczego6lém powinny im podlegaprace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,mp.nieodwracalny wplyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tejtédacii.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do ngstijacych
rodzajéw robot:

a) wykonanie przég dla przewodow przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodné¢ wykonanych przéf przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru mlzyoperacyjnego nalg sporadzi¢ protoko6t stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatnéc do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres rob6t aftych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakowykonania robo6t albo ich przydatod do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole riglekreli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrieych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru mgdzyoperacyjnego.

7.2. Odbior techniczny czsciowy instalacji wewrgtrznej gazu

Odbiér techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji gazowej, do ktérych zanika dgstv wyniku posgpu robét. Dotyczy on na
przyktad:

- uszczelnié przej¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérycavepzenie bdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtéei@racy instalacji.

W ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jeg&zjest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisanizienniku budowy dotyezymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢&ci instalacji z wymaganiami ok§ienymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku gstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowad#i niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ggciowego nalgy sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i ytgavny
wynik niezkzdnych bada odbiorczych. W protokole natg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizazgsci instalacii, ktére byty olge
odbiorem czsciowym.

Do protokotu odbioru nads zahczy protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorigzowego, w protokole naty okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehtiggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbior techniczny kaicowy instalacji wewretrznej gazu

Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po

spetnieniu nagpujacych warunkéw:

a) zak@czono wszystkie roboty mor#awe przy instalacji,

b) instalaact odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadeajo do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz uramdzex gazowych;

c¢) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym;
d) zaka@czono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyilkaeniowe i inne, mage wptyw na
poprawndé¢ eksploatacji instalacji wewgrznej gazu.

Przy odbiorze kiicowym instalacji natey przedstawi nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (ni@sionymi ewentualnymi zmianami
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i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami
pozwolenia na budowi przepisami;

d) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznychegziowych;

f) protokoty wykonanych badeodbiorczych;

g) dokumenty dopuszczae do stosowania w budownictwie wyroby budowlankézych
wykonano instalaej

h) dokumenty wymagane dla udzer podlegaicych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydah

j) instrukcg obstugi instalaciji;

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawddi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektechhicznym
powykonawczym

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku @dstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczgbowprowadzenia odgbstw

c) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oskganie zaktadanych parametréw.

Odbiér kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji gazowej do
uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidalesji do uytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych.

W przypadku zakiiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania
instalacji do uytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nalgrzeprowadi
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponogmealey ponadto stwierdziczy w
czasie pomidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty dektjuspowodowanej korozj
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét natey prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ofertowe okiene w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane elgte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNB8O0/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagan&adghia.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogblne wymagania abad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwjaoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych.
10.2.Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techneefakim powinny odpowiadabudynki

i ich usytuowanie

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisgpieczastwa i higieny pracy
Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r9% sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytainmiezprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzcych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotovrastad eksploatacji udzen

i instalacji energetycznych stcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganibi@d i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRSITAL — wydawnictwo ARKADY -
1988
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