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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 209/3

Ul Btonie Sandomierz

Adaptacja budynku mieszkalnego
Przedmiot inwestycji: | jednorodzinnego na budynek
uzytecznosci publicznej

Adres inwestycji: Sandomierz dz. nr ewid 209/3

Gmina Miejska Sandomierz
Inwestor: PL Poniatowskiego
27-600 Sandomierz

Karol Sadok
zam. Gory Wysokie 69a
27-620 Dwikozy

Projektant:




1. Podstawa opracowania:

. Zlecenie
. Inwentaryzacja dziatki w terenie
. Uzgodnienia z inwestorem
. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 po aktualizacji
. Decyzja o warunkach zabudowy UA>6730.20.2017
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:
. teren zabudowany — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Sieci i uzbrojenie terenu:

. linia energetyczna niskich i srednich napie¢
. sie¢ wodociggowa
. sie¢ telekomunikacyjna
. sie¢ gazowa
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obiekty kubaturowe i urzgdzenia:

Projektowang adaptacje budynku uzytecznosci publicznej usytuowano w odlegtosci 20,29 od
granicy dziatki nr 209/1 ( bez zmian) z kierunku potudniowego 5,24 m od granicy z dziatkg 209/6 — z
kierunku pétnocnego ( bez zmian) , 5,12m od granicy z dziatkg 209/5 z kierunku pétnocnego .

Pozostate odlegtosci jak na zatgczonym projekcie zagospodarowania dziatki. Dodatkowo
zaprojektowano na dziatce skwery zieleni., chodnik, miejsca parkingowe, ogrodzenie wraz z bramg
i furtkg, oraz hydrant p.poz wedtug oddzielnego opracowania w Il etapie inwestycji. Ogrodzenie
wykonaé systemowg z elementéow stalowych z drutéw ®4 ocynkowanych malowanych proszkowo,
mocowanych do stupkéw ocynkowanych zastabilizowanych na podtozu betonowym oraz podmuréwka
prefabrykowang. Utwardzenie parkingdw, zjazdéw, drég dojazdowych, chodnikéw kostkg brukowg z
obrzezami, kraweznikami drogowymi wg przedmiaru robaét.

Nieprzekraczalna linia zabudowy od istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr ewid 356 ul
Btonie - 10,00 m. Strefa oddziatywania inwestycji nie bedzie wychodzi¢ poza granice dziatki inwestora.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo.
Przytgcza; wodociggowe istniejgce , energii elektrycznej — istniejgce , gazowe projektowane
oddzielnym opracowaniem przytgcze kanalizacji sanitarnej — istniejgce do istniejgcego zbiornika na
Scieki sanitarne



4. Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki réwny potozony ponizej drogi gminnej

Wijazd na dziatke z drogi gminnej nr ewid 356 poprzez dziatke inwestora 209/1

5. Warunki posadowienia

Posadowienie bezposrednie na gruntach rodzimych o nastepujgcych parametrach:
1=0.33, p=16° C=25kPa
Poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Kategoria geotechniczna gruntu — .

6. Bilans terenu
e powierzchnia dziatki budowlane;j 769,00 m*
e powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 79,25 m?
e powierzchnia zabudowy w stosunku do pow. dziatki 0,10
e powierzchnia biologicznie czynna 99.0%
7. Analiza zgodnosci projektu z decyzjg o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy UA.6730.20.2017 ustala warunki zabudowy dla dziatki nr ewid 209/3 w
miejscowosci Sandomierz ul Btonie na adaptacje budynku mieszkalnego na budynek uzytecznosci publicznej

wedtug opracowania indywidualnego

1.Linia zabudowy — obowigzujgca w odlegtosci 10,00 m od drogi gminnej

e Adaptowany budynek 28,00 m - warunek spetniony
2. Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 0,35

e Adoptowany budynek 0,10 - warunek spetniony
3. Powierzchnia biologicznie czynna 30%

e Adoptowany budynek 99,0% - warunek spetniony
4. Maksymalna szerokos¢ elewac;ji frontowej 13 ,00 m ( od ulicy)

e Adaptowany budynek 10,19 m - warunek spetniony
4. Maksymalna wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej do gzymsu — 6,00m

e Adaptowana zabudowa 3,24 m - warunek spetniony
6. Uktad potaci dachowych — dwu cztero i wielospadowe

e Adaptowany budynek dach dwuspadowy - warunek spetniony



7. Kat nachylenia potaci — od 15- 45 °

e Adaptowany budynek 42° - warunek spetniony

8. Maksymalna wysoko$¢ w kalenicy dachu- 10 ,00 m

e Adaptowany budynek 7,62m - warunek spetniony

9. Kierunek gtéwnej kalenicy — prostopadty lub rownolegty do drogi

8

e Adaptowany budynek réwnolegty do drogi - warunek spetniony

Dane uzupeiniajace

Projektowane obiekty nie bedg miaty negatywnego oddziatywania na Srodowisko naturalne. Punkty 5-6
§ 8 ust.2 rozp. 3 Rozp. Mi. Z dnia 30.07.2003 nie majg zastosowania do wyzej wymienionego
zamierzenia inwestycyjnego. Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie konserwatorskiej zabytkow
nie znajduje sie na terenach objetych szkodami gérniczymi.

- Do adaptowanego budynku bedzie zapewniony dostep dla osob niepetnosprawnych poprzez

utwardzone dojscie bedace na jednakowej wysokosci z poziomem posadzki budynku .
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Obszar oddzialywania inwestycji dla dziatki nr ewid. 209/3 ul Btonie

Sandomierz

Obszar oddziatywania w przypadku adaptacji budynku uzytecznosci publicznej(placowka wsparcia
dziennego) ogranicza sie w zasadzie do terenu dziatki, na ktérej jest on postawiony, ale sg tez
sytuacje, gdy budynek lub towarzyszgce mu urzadzenia oddziatujg na sasiednie posesje.

To teren, ktéry po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci:

e ograniczenia doptywu $wiatla dziennego,

e zwiekszone zanieczyszczenie powietrza,

e zapachy,

e hatas,

e atakze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania

sgsiednich dziatek.

Powyzsze punkty nie dotyczg projektowanej inwestyciji budynku poniewaz istniejgcy budynek
wchodzi w gigb dziatki inwestora. Usytuowanie budynku wzgledem kierunkéw swiata nie powoduje

zacienienia dziatek sgsiednich.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogolne:

Adapfacja budynku mieszkalnego

1 Obiekf projektowany: jedna/“adzmngga na budyne/r
uzytecznosci publicznes

2. Adres inwestycji Sandomierz dz. nr ewid 209/3

Gmina Miejska Sandomierz
Pl Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

3. Inwestor:

Karol Sadok
4. Projekfant: zam. Gory Wysokie 69a
27-620 Dwikozy



(zesc opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej
e roboty ziemne
¢ roboty fundamentowe

¢ wykonanie konstrukcji klatki schodowej

roboty rozbiorkowe
wykonanie elewacji

Istniejace obiekty na dzialce:
e teren zabudowany — zabudowaustugowa

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o nie dotyczy

3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

3.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdélnosci:
wykonywanie wiezby dachowej, otacenie dachu, krycie dachu, wykonywania
obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu;
wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;
wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

3.2. Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokoséci ponad 3,0 m.
- niebezpieczehstwo przysypania ziemig — wykonanie fundamentéw oraz scian piwnic (
dla budynkéw z podpiwniczeniem);
- niebezpieczenstwo przysypania ziemig — wykonanie szamba;

3.3. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowego i uszkodzeniem wyciggarki linowej.
- wyciggarka linowa

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

4.1 Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U.Nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie;

4.2 Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 -




Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

4.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw. Dz.U.Nr 47 poz. 401 ,
rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 13 -Roboty ciesielskie, rozdziat 17
-Roboty dekarskie i izolacyjne;

4.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. Dz.U.Nr 47 poz. 40, rozdziat 7 - Maszyny
i inne urzgdzenia techniczne.

5. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

e najblizszego punktu lekarskiego,

e strazy pozarnej,

e posterunku policji

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

5.3. Telefon komodrkowy - umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.;

5.4. Kaski ochronne - umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plame jw.;
5.5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach - umiesci¢ w pomieszczeniu

socjalnym oznaczonym na planie jw.;
5.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5 m oznakowac¢ na planie jw.;

5.7. Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

5.8. Wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi:

5.9. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ na planie jw. Dziatka posiada bezposredni dojazd z drogi powiatowej
zapewniajgcy w razie potrzeby szybkie dziatania ratownicze.

Opracowat:

Karol Sadok















