Przedmiar robot

ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Data: 2017-07-01
Budowa: SANDOMIERZ, UL. BLONIE, DZ NR EW. 209/3.
Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 lzolacja cieplna
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45262900-0 Roboty balkonowe
45431200-9 Ktadzenie glazury
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Zamawiajgcy: GMINA SANDOMIERZ
PL. PONIATOWSKIEGO 3, 27-600 SANDOMIERZ
Jednostka opracowujgca kosztorys: Zespdt Ustug Projektowych Architekton Karol Adam Sadok
ul. Kosciuszki 4
27-600 Sandomierz
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009 lic. 14427)

Ogédlna charakterystyka obiektdw lub robét

LOKALIZACJA BUDYNKU
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 209/3 w Sandomierzu przy ulicy rownolegta do ulicy Bfonie.

UZBROJENIE DZIAtKI, WYKONANE PRZYtACZA

Do budynku doprowadzono przytacze energii niskich napieé, wody, oraz kanalizacji sanitarnej. Scieki
bytowe odprowadzane sg do zbiornika szczelnego zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Nie wykonano przyfacza
gazu.

GABARYTY BUDYNKU POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Diugosc¢: 10.47m

Szerokosc: 8.36m w tym wykusz 40cm
Wysokos¢ 8.06m

Powierzchnia zabudowy: 84.50m2

Powierzchnia tarasu: 21.40m2

PROJEKTOWANA FUNKCJA BUDYNKU
Budynek petni¢ bedzie funkcje uzytecznosci publicznej.
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ | Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1.1 NrSTWIOR: ST00

Kodind.: ST1

KNRW 401/346/1

Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie w., grubos¢ 1/2 cegty

PARTER 1*0.64+0.59*2.82+0.9*0.64+1.6*2.82+0.21*
2.82+0.2*0.64+0.26*2.82 = 8.845

PODDASZE 1.28%1.94+1.1*2.7+1*2.7+0.42*0.5+0.64*
2.7+0.52*2.7+0.91*0.5+0.85*2.7+0.5*0.54*
0.48 = 14.375

2322 | 23.22 m2
1.2 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST1
KNRW 401/332/7

Wykucie wnek w $cianach z cegietl, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci do 1 cegty - poszerzenie otworu
drzwiowego D1 patrter

0.1*2 = 0.200
0.20 0.20 m2
1.3 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNRW 401/338/3
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2
cegly
PLYTA KLATKI SCHODOWEJ 1.56+1.7 = 3.260
3.26 3.26 m
1.4 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNR 404/305/2
Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 15 cm
0.95*1.3*0.14+1.97%1.36*0.14 = 0.548
0.55 0.55 m3

1.5 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST1
KNR 1312/403/1
Stemplowanie deskowan tradycyjnych belek podciggdw, stropow, stropodachéw itp. przy zageszczeniu stempli do 0.7
szt/m2 rzutu, wysoko$¢ do 4m

2.70%0.29 = 0.783
0.78 0.78 m2
1.6 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST1
KNR 404/305/5
Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji, grubos¢ wezszego boku do 30 cm - odcinek podciggu
0.48%0.29*1.3 = 0.181
0.18 0.18 m3
1.7 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST1
KNRW 401/333/5
Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegty
10*2.20 = 22.000
22.00| 22.00 m
1.8 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST1
KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie klatki schodowej zabiegowej
0.9*0.2*6.3 = 1.134
1.13 1.13 m3
1.9 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST1
KNR 404/301/2
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm - stopa fundamentowa, fundament schodéw, kanalizacja
Stopa St1, fundament schodéw 0.872*0.1+0.5"2+0.5*1.4*0.1 = 0.384
Kanalizacja - odkrycie istniejgcych rur w celu
witgczenia do kanalizacji (2+2.7)*0.3*01 = 0.141
0.53 0.53 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ | Krot. Jedn.
1.10 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNRW 401/106/1
Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odleg’rosc do3-m
Stopa St1, fundament schodéw 0.842*0.9+0.5"2+0.5*1.4*0.3 = 1.036
Kanalizacja - odkrycie istniejgcych rur w celu
wtgczenia do kanalizacji (2+2.7)*0.3*0.3 = 0.423
1.46 1.46 m3
1.11 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNRW 401/106/4
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usunigcie gruzu i ziemi, z parteru
budynku
Gruz $ciany 23.22*0.12+0.2*0.28+0.1272*3.26 = 2.889
Zelbet, beton 0.55+0.18+1.08+0.53 = 2.340
Ziemia 1.46 = 1.460
6.69 6.69 m3
1.12 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNRW 201/304/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii lll -
wykopy pod opaski i taras
Opaski (11.37*0.9+0.9*7.96+0.9*1.2+3.87*0.9+0.9*
1.2+0.9%1.3+2.75*0.9+0.9%1.3+2.95*0.9)*
0.2 = 6.102
Taras (3.1*4.76+0.5*2.6+90/360*3.1415*2.6"2)*
0.2 = 4.273
10.38 | 10.38 m3
1.13 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNRW 401/109/17
Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, ceglanych, na odlegto$¢ 1-km 2.89 m3
1.14 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNRW 401/109/19
Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, zwirobetonowych i
zelbetowych, na odlegto$¢ 1-km 2.34 m3
1.15 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNRW 401/109/20
Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1-km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
2.89+2.34 = 5.230
5.23 5.23 5| m3
1.16 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST1
KNRW 401/109/6
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Ill
10.38+1.46 = 11.840
11.84 11.84 m3
2 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
Roboty konstrukcyjne, murowe
2.1 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNRW 202/1101/1 (1)
Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
gruntowym, beton zwykty
Poktad betonowy stopy fundamentowe;j 0.872*0.1 = 0.064
0.06 0.06 m3
2.2 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNRW 401/201/3
Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, stép fundamentowych
4*0.4*0.7+4*0.25*0.8 = 1.920
1.92 1.92 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ | Krot. Jedn.
2.3 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNRW 401/201/8
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, schodéw prostych
FUNDAMENT SCHODOW 0.74*1.3+0.74*0.4+0.74*1.3 = 2.220
PLYTY BIEGOW SPOCZNIK 1.26%1.74+1.3*1.95+1.52%1.3+0.84*1.7 = 8.131
BELKA SPOCZNIKOWA 0.68*0.17+0.68*0.17+1.3*0.24+0.68*0.1+
1.3*0.25 = 0.936
POLICZKI 15*0.5*0.26*0.17+4.83*0.12 = 0.911
PODSTOPNICE 14*0.17%1.3+2*0.17*1.7+ 1.3*0.05 = 3.737
= 0.000
15.94 | 15.94 m2
24 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNRW 401/201/4
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stupéw prostokatnych
4*0.25*2.3 = 2.300
2.30 2.30 m2
2.5 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNRW 401/208/3
Przebicie otwordéw o powierzchni 0,05-m2, w betonie zwirowym o grubosci do 30-cm - belka spocznikowa IPE100 2.00 szt
2.6 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNNRW 3/306/4
Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikow stalowych do | NP.180-mm 2.40 m
2.7 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNRW 401/202/6
Przygotowanie i montaz zbrojenia, strzemiona, Fi-do 6-mm
Stopa 1.07 = 1.070
Stup 2.85 = 2.850
3.92 3.92 kg

2.8 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNRW 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi-10-14-mm, prety stalowe Zzebrowane
Stopa trzpien stupa 26.11
Schody 119.34

26.110
119.340
145.45 | 14545 kg

2.9 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST3
KNNR 2/107/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe 0.25 m3

2.10 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST3
KNNR 2/107/9
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste 1.96 m3

211 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST3
KNNR 2/107/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy prostokgtne 0.15 m3

2.12 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST3
KNRW 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa

stopa 4*0.7*0.4+4*0.25*0.8 = 1.920
schody 2%1.3*0.63+2*0.4*0.63 = 2.142
4.06 4.06 m2

2.13 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST3
KNRW 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe 4.06 m2

2.14 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST2
KNNR 2/701/7
Scianki dziatowe, z pytek z betonu komérkowego, grubo$é 16-cm
ISTNIEJACE OTWORY DRZWIOWE

PARTER PODDASZE (0.91*2.2+0.48*2.2+0.9*2.2+0.7*2.2) = 6.578
poddasze (0.21*2.7+1.1*0.6+0.1*2.1+0.16*2.1+1.16*
0.6) = 2.469
parter 1.16*0.64+0.16*2.18+0.43*2.82 = 2.304
= 0.000
11.35| 11.35 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ | Krot. Jedn.
2.15 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST2
KNNR 2/701/7
Scianki dziatowe, z pytek z betonu komérkowego, grubos¢ 12-cm
PODDASZE 1.42%1.27+0.91*2.54+0.91*2.7+1*0.6+1.3*
2.7+1*0.6+1.78*2.7+0.51*0.6+0.17*2.1+
0.93%1.27+0.5*1.42*1.28+0.5*0.67*0.6+0.5*
0.92*0.84 = 19.428
PARTER 0.93*2.48+0.28*2.48+1.3*2.54+1.5*1.58+
1.94*0.3+0.5%1.94*1.26+0.5*1.51*0.95 = 11.194
30.62 | 30.62 m2
2.16 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST2
KNNR 2/701/6
Scianki dziatowe, z pytek z betonu komérkowego, grubo$é 8-cm
parter 0.24*2.82 = 0.677
0.68 0.68 m2
217 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST2
KNNR 2/701/6
Scianki dziatowe, z pytek z betonu komérkowego, grubo$é 6-cm
parter 0.26*2.82+0.9*0.64+1.37*2.82+0.68*2.82+
1*0.64+0.34*2.82+0.9*0.64+0.44*2.82 = 10.506
10.51 10.51 m2
2.18 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST2
KNNR 2/701/8
Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych 10.51 m2
2.19 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST2
KNNR 2/306/6
Sciany i cianki z bloczkéw betonu komérkowego, utozenie nadprozy prefabrykowanych 7.20 m
3 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne
3.1 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST4
KNNR 2/903/1
Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - na mokro, przygotowanie podtoza: narzut
(szpryc) reczny 98.25 m2
3.2 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST4
KNNR 2/903/7
Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - na mokro, zatozenie naroznikéw 98.25 m2
3.3 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST4
KNNR 2/902/2
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na Scianach, recznie
PODDASZE SCIANY GAZOBETON 9.17*2.6+1.59*1.17+0.5*1.59*1.43-5*1*2-
0.16*0.6+2.17*2.1+0.91*2.44+1.42*1.17+0.5
*1.42*1.28+9.02*2.6+1.59*1.17+0.5%1.59*
1.43-5*1*2-(0.12*0.6+0.12%0.6+0.16*0.6)+
2.29*2.1+1.28*1.17+0.95*2.32+0.5*1.28*1.1
5 = 51.547
PARTER SCIANY GAZOBETON 1.45+2.81+3.7142.14+2*1.4+1.8+1.54+2.74
+0.52+0.48+0.51+1.06+1.48+2*1.8+3.46+
3.62+1.26+1.1+2*1.74+0.53+0.43+0.08*
1.29+0.81*2.3+1.5*1.4+2.06*0.12+0.5*
1.98%1.29+0.5*1.34*0.88 = 46.700
98.25| 98.25 m2
3.4 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST4
KNNR 2/902/5
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na stropach, reczme
PLYTY BIEGOW SPOCZNIK 8.131 = 8.131
8.13 8.13 m2
3.5 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST4
KNNR 2/902/8
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na podmagach recznie
BELKA SPOCZNIKOWA 0.936 = 0.936
0.94 0.94 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ | Krot. Jedn.
3.6 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST4
KNNR 2/902/11
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na stupach, recznie
(4*0.25)*2.30 = 2.300
2.30 2.30 m2

4 Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
Docieplenie poddasza, powata

4.1 NrSTWIOR: ST00

Kodind.: ST5
KNRW 202/612/3
I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralne - ptyty z wetny mineralnej gr.20cm uktadane miedzy krokwiami i
jetkami
9.7%(2*2.4+3.95)-9*(2*2.4+3.95)*0.16 = 72.275
7228 | 72.28 m2

4.2 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST5
KNR 1901/610/1
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV - zabezpiecznie przeciwwilgociowe ptyt z wetny

2*72.28 = 144.560
144.56 | 144.56 m2
4.3 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST5
KNR 21/4007/2 (1)
Slepa podtoga, z ptyty OSB 18mm
9.69*3.96-(0.8*0.58+1.14*0.57) = 37.259
37.26 | 37.26 m2
5 Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
5.1 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST6
KNRW 202/1025/2
Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD7 / FD11 10.00 szt
5.2 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST6
KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
D1 5%0.9*2 = 9.000
D2 1*0.8*2 = 1.600
10.60 | 10.60 m2

5.3 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST6
KNRW 202/1022/3
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6-m2, z szyba do
0,25-m2
Di2 1*0.8*2 = 1.600
1.60 1.60 m2

5.4 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST6
KNRW 202/1022/5
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe ponad 1.6-m2
Dt 3*0.9*2 = 5.400
5.40 5.40 m2

5.5 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST6
KNR 19/1024/8 (1)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, osadzanie na kotwach 2.30 m2

5.6 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST6
KNNR 2/1802/1 (1)
Parapety z konglomeratéw kamiennych, grubo$¢ 3-cm, szeroko$¢ do 30-cm
2.7+0.9+1.2+ 3*1.5 +4*1+1.4 = 14.700
14.70 | 14.70 m
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6 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
Izolocje termiczne i przeciwwilgociwe parter

6.1 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST7
ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5-m2 - parter
POWIERZCHNIA W RZUCIE POSADZKI (9.69*7.18+1.97%0.4)-(0.4*1.3+2.06*0.12+
0.12*1.5+1.46*0.12+0.28*1.87+0.12*0.81+
0.29%0.25+0.17*0.32+0.26*0.16+0.17*1.44+
0.06*0.34+0.06*0.44+0.67*0.5+1.54*0.3+
2.07*0.28+0.17*2.02+1.31*0.06+0.06*0.26+
0.06*0.39+1.38*0.33+1.14*0.24+0.3*0.15+
0.25*0.3)

WYWINIECIA NA SCIANE 53.13*0.2

65.472
10.626
76.10| 76.10 1| m2

6.2 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST8
KNNRW 2/602/3
Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na na sucho 1-warstwowe - ptyta
styropianowa laminowana 1x papg EPS 100 gr.10cm - parter
POWIERZCHNIA W RZUCIE POSADZKI 65.472 = 65.472
6547 | 6547 m2

7 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
Izolocje termiczne i przeciwwilgociwe poddasze

7.1 NrSTWIOR: STO00

Kodind.: ST7

KNR 1901/610/1

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho

POWIERZCHNIAW RZUCIE POSADZKI (9.69*7.18+0.22*0.98+1.79*0.22+0.22*
1.04)-(3.2*1.42+2.29*1.7+0.16*0.06+0.8*
0.58+1.91*0.15+0.12*1.13+0.12*0.65+0.12*
1.1+1.34*0.12+0.16*2.03+0.12*0.97+4.64*

) 0.16+1.14%0.41) = 59.058
WYWINIECIA NA SCIANE (17.71+17.23+15.62+18.3)*0.1 = 6.886
65.94| 65.94 m2

7.2 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST7
KNNRW 2/602/3
I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na na sucho
1-warstwowe - ptyta styropianowa dZzwiekochtonna gr. 4cm 59.06 m2

8 Kody CPV: 45431100-8 Ktadzenie terakoty
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
Podtoza i posadzki parter

8.1 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST9
KNRW 202/1104/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro + zbrojenie siatkg
siatkg posadzkows fi 3
POWIERZCHNIA W RZUCIE POSADZKI 65.472 = 65.472
65.47 | 6547 m2

8.2 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST9
KNRW 202/1104/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm
POWIERZCHNIA W RZUCIE POSADZKI 65.472 = 65.472
65.47 | 6547 4 | m2

8.3 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST10
ORGB 202/2805/6 (2)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa
kleju grubosci 5-mm - gres antyposlizgowy klasa R10
4.41+42.67+7.17+1.44+9.01 = 24.700
2470 | 24.70 m2

8.4 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST10
ORGB 202/2806/6 (2)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2,
warstwa kleju grubosci 5:mm - gres antyposlizgowy klasa R10
26.22 = 26.220
26.22 | 26.22 m2

8.5 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST10
ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10-m2
3.92+1.63+5.09 = 10.640
10.64 | 10.64 m
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8.6 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST11
ORGB 202/2809/4 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia ponad 10-m2
4.7+1.96+11.09+14.86+2.23+8.86 = 43.700
43.70 | 43.70 m

8.7 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST11
KNR 202/613/3
Podkiad pod panele z pianki XPS gr. 3 mm 8.29 m2

8.8 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST11
ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podtogowych - klasa $cieralnosci AC5 8.29 m2

9 Kody CPV: 45431100-8 Ktadzenie terakoty
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45321000-3 Izolacja cieplna
Podtoza i posadzki poddasze

9.1 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST9
KNRW 202/1104/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro + zbrojenie siatkg
siatkg posadzkowsa fi 3 59.06 m2

9.2 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST9
KNRW 202/1104/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm 59.06 2| m2

9.3 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST11
KNR 202/613/3
Podktad pod panele z pianki XPS gr. 3 mm
15.41+13.5+14.35 = 43.260
43.26 | 43.26 m2

9.4 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST11
ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podtogowych - klasa $cieralno$ci AC5
15.41+13.5+14.35 = 43.260
43.26 | 43.26 m2

9.5 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST10
ORGB 202/2805/6 (2)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa
kleju grubosci 5-mm - gres antyposlizgowy klasa R10
6.02+3.8+5.31 = 15.130
15.13 | 15.13 m2

9.6 NrSTWIOR: ST00
Kodind.: ST10
ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10-m2
1.73+1.22+3.01+6.18 = 12.140
1214 | 1214 m

10 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
Suche tynki

10.1 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST12
KNRW 202/2005/2
Oktadziny ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy - ptyta
ogniodporna

Murtata 0.84+0.84+0.88+0.11+0.49+0.37 = 3.530
Skosy 1 8.04+7.94+6.28+1.93+4.53+3.26 = 31.980
Skosy 2 0.87+2.06+1.83+0.49 = 5.250
Sufit 34.58+0.45+2.58+1.36 = 38.970
79.73| 79.73 m2
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11 Kody CPV: 45431100-8 Kfadzenie terakoty
Okfadziny schodéw
11.1 Nr STWIiOR: STO00
Kodind.: ST10

ORGB 202/2810/5 (2)
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki
30x30," - stopnie gres antyposlizgowy klasa R10

podstopnice 1=130 15%1.3*0.17 = 3.315
podstopnice 1=170 2*1.7*0.17 = 0.578
trepy 1=130 13*1.3*0.26 = 4.394
trepy 1=170 1.7*0.26+1.3*0.26+0.15*0.4 = 0.840
spocznik 1.7%1.56 = 2.652
policzki 0.911 = 0.911
1269 | 12.69 m2
11.2 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST10
ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia do 10-m2
17*26*107-2+17*17*107-2 = 7.310
7.31 7.31 m
12 Kody CPV: 45431100-8 Ktadzenie terakoty
45321000-3 Izolacja cieplna
45262900-0 Roboty balkonowe
Podtoza i posadzki obrébki blacharskie balkonéw
12.1 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST8
KNNRW 2/602/2
I1zolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie - ptyta styropianowa
laminowana 1x papg EPS 100 gr.4cm
1.05*5.2+2.8*1.05+1.05*5.2 = 13.860
13.86 | 13.86 m2
12.2 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST7
ORGB 202/618/3
I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5-m2
13.86+(4.9+2*7.3)*0.15 = 16.785

16.79 | 16.79 1| m2

12.3 Nr STWIOR: ST00

Kodind.: ST17
ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - szeroko$¢ w rozwinigci 40cm gr.
0.5mm
(4.9+2*7.3)0.4 = 7.800
7.80 7.80 m2

124 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST9
KNRW 202/1104/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro + zbrojenie siatkg
siatkg posadzkowa fi 3 13.86 m2

12.5 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST9
KNRW 202/1104/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm - spadek 1% 13.86 2| m2

126 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST10
ORGB 202/2805/6 (2)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych warstwa kleju grubosci 5-mm - gres
antyposlizgowy mrozoodporny klasa R10 zaprawa klejowa mrozoodporna 13.86 m2

12.7 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST10
ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" - zaprawa klejowa mrozoodporna
2%(2*2.142*0.14)+2*0.54+2%0.14 = 10.320
10.32 | 10.32 m
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13 Kody CPV: 45431200-9 Kfadzenie glazury
45431000-7 Ktadzenie ptytek
Oktadziny Scian wewnetrznych
13.1 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST13
ORGB 202/837/5
Licowanie scian o powierzchni do 5:m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej
PARTER LAZIENKI (18.5*2.2)-2*2*1-2*2*0.9-0.88*1.30-1.15*
0.3-0.2*0.06 = 31.599
PARTER SCHOWEK PORZADKOWY 1.31%1.5+1.1*1.5+1.31*1.5+0.2*1.5 = 5.880
PARTER FARTUCH ZLEWOZMYWAKA 1.54%0.60 = 0.924
PODDASZE LAZIENKI 1*0.1+0.65*2.1+0.7*2.1+0.43*2.1+0.81*2.1+
0.98%0.7+1.5*1.11+0.06*2.1+0.29*2.1+1.04*
1.17+1.04*1.17+0.5*1.04*0.93+0.5*1.04*
0.94 = 12.031
5043 | 5043 m2
13.2 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST13
ORGB 202/842/1
Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszczenia do 8-m2
parter tazienki 4.9+5+2.2+2.2+0.3+4.9+0.3+2.2+2.2+2.2+
2.2+2.2+1.3+2.2+1.3+2.2+2.17+5+2.17+ 2.2 = 49.340
schowek porzgdkowy 1.5+1.5+1.5+1.5+1.5 = 7.500
poddasze tazienka 5+2.38+1.4+2.1+42.1+2.1+1.17+1.17 = 17.420
7426 | 74.26 m
14 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Powtoki malarskie, szpachlowanie §cian wewnetrznych
14.1 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST14
KNRW 202/830/1
Gladzie gipsowe, na sufitach i skosach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
poddasze skosy, sufity 3.26+1.36+2.58+4.53+8.04+0+0.45+0+
7.94+34.44+0.49+1.93+6.28+1.83+2.06 = 75.190
7519 | 7519 m2
14.2 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST14
KNRW 202/830/3
Gladzie gipsowe, na $cianach, 1-warstwowa
poddasze Sciany 0.15+0.28+6.59+4.01+5.18+0.33+0.27+
1.04+5.01+2.9+0.22+0.22+0.15+0.33+0.15+
0.33+0.15+0.22+0.22+0.32+6.13+0.14+
0.14+0.33+1.15+4.6+0.33+0.22+0.15+0.22+
0.22+0.22+0.15+0.16+0.33+7.74+0.87+2.4+
5.62+4.06+0.96+6.69+0.55+1.01+2.85+3.9+
1.95+2.06+3.71+3.72+1.04+6.98+5.34+
12.05+5.74+2.16+2.46+2.13+2.14+0.11+
3.05+0.7+2.38+1.64+2.28+3.83+0.46+2.76+
0.24 = 148.140
parter Sciany 0.21+0.21+0.21+0.3+0.18+0.84+2.18+2.12+
1.45+0.1140.7+7.25+1.85+3.52+2.89+0.72+
0.64+1.74+0.58+0.63+1.84+0.26+2.98+
3.38+0.26+10.29+0.33+0.08+0.08+0.21+
0.21+0.21+3.96+0.21+0.28+0.09+0.09+
3.56+0.21+0.63+0.6+0.29+0.18+0.33+7.53+
0.21+0.17+0.34+17.31+8.1+5.18+8.2+1.91+
0.69+0.59+0.59+0.59+0.66+1.31+0.37+
0.33+0.6+0.63+2.27+0.51+0.86+5.09+2.24+
1.91+1.49+0.8+3.45+0.25+5.13 = 138.200
286.34 | 286.34 m2
14.3 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST14
KNRW 202/830/5
Gtadzie gipsowe, na sufitach, 1-warstwowa
parter sufity 8.42+0.59+8.09+21.43+1.44+0.39+1.95+
0.26+0.71+0.39+1.47+4.37+1.14+6.94 = 57.590
5759 | 57.59 m2
14.4 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST14
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
poddasze ciany 148.14 = 148.140
parter Sciany 138.2 = 138.200
286.34 | 286.34 m2
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14.5 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST14
ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
poddasze skosy, sufity 75.19 = 75.190
parter sufity 57.59 = 57.590
132.78 | 132.78 m2
14.6 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST14
KNNRW 2/1402/3 (1)
Malowanie podtozy gipsowych, farbg akrylowg zmywalng 2-krotnie 419.12 m2
15 Kody CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
Taras zewnetrzny i opaska budynku
15.1 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST16
KNR 223/301/4 (2)
Podktady na gruncie z piasku lub zwiru
Taras (0.52*2.52+0.52*2.19+0.52*1.86+3.04*
4.68+2.71*4.35+2.38*4.02)*0.135+(90/360*
3.1415%2.52/2+90/360*3.1415*2.19/2+90/
360*3.1415*1.86"2)*0.135 = 6.814
Opaski (11.37*0.9+0.9*7.96+0.9*1.2+3.87*0.9+0.9*
1.2+0.9%1.3+2.75*0.9+0.9%1.3+2.95*0.9)*
0.2 = 6.102
1292 | 1292 m3
15.2 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST16
KNR 201/236/1
Zageszczanie ubijakami mechanicznymi
12.92 = 12.920
1292 | 12.92 m3
15.3 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST16
KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3-cm
Opaski (11.37*0.9+0.9*7.96+0.9*1.2+3.87*0.9+0.9*
1.2+0.9%1.3+2.75*0.9+0.9%1.3+2.95*0.9) = 30.510
Taras (2.38*4.02+0.52%1.86+90/360*3.1415*1.86"
2)
+(2.71*0.25+0.25%4.1+0.52*0.25+(90/360*3.
1415%2.1922-90/360* 3.1415%1.94/2))
+(3.04*0.25+0.25%4.43+0.52*0.25+(90/360*
3.1415%2.5212 -90/360*3.1415*2.272)) = 18.833
49.34 | 49.34 m2
154 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST16
KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny
1-cm grubosci warstwy 49.34 7| m2
15.5 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST16
KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa
9.98+11.16+12.34 = 33.480
3348 | 3348 m
15.6 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST16
KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
5.05+5.35+27.09 = 37.490
3749 | 3749 m
15.7 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST16
ORGB 231/511/2 (2)
Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 10-20 sztuk/m2, kostka grubosci 6-cm, ubijanie mechaniczne
Opaski (11.37*0.9+0.9*7.96+0.9*1.2+3.87*0.9+0.9*
1.2+0.9%1.3+2.75*0.9+0.9%1.3+2.95*0.9) = 30.510
Taras (2.38%4.02+0.52%1.86+90/360*3.1415*1.86"
2)
+(2.71*0.25+0.25%4.1+0.52*0.25+(90/360*3.
1415*2.1922-90/360* 3.1415%1.94/2))
+(3.04*0.25+0.25%4.43+0.52*0.25+(90/360*
3.1415*2.52/2 -90/360*3.1415*2.27/2)) = 18.833
49.34 | 49.34 m2

strona nr:

12



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 14427)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. Jedn.
16 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Docieplenie zewnetrzne budynku, wyprawy elewacyjne, podokienniki, rury spustowe
16.1 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt styropianowych do Scian - grubo$c¢ styropianu 14cm
37.48+29.84+10.97+9.89+1.83+1.84+
10.75+34.61 = 137.210
137.21 | 137.21 m2
16.2 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/2609/2
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy - grubos¢ styropianu 3cm
(3*4.15+2+3.5+5.5+5.9+8.0+5.2+4*3.8+2*
5.50+6.30)*0.15 = 11.258
11.26 11.26 m2
16.3 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt styropianowych spdd balkonéw- grubo$¢ styropianu 4cm
1.05*5.2+2.8*1.05+1.05*5.2 = 13.860
13.86 | 13.86 m2
16.4 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/2609/4
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty 550.00 szt
16.5 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
137.21+13.86 = 151.070
151.07 | 151.07 m2
16.6 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/2609/7
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
11.26 = 11.260
11.26 11.26 m2
16.7 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/2609/8
Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
10.26+22.8+6*2.2+4*2*1.35+6*2.25+2*
1.65+2%1.55+2%0.45+2*4*1.45 = 89.460
89.46 | 89.46 mb
16.8 Nr STWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/926/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa
137.21+11.26+13.86 = 162.330
162.33 | 162.33 m2
16.9 NrSTWIOR: STO00
Kodind.: ST15
KNR 17/926/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - tynk akrylowy
137.21+13.86 = 151.070
151.07 | 151.07 m2
16.10 Nr STWIiOR: ST00
Kodind.: ST15
KNR 17/926/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na o$ciezach, szeroko$¢
do 15-cm - tynk akrylowy
11.26 = 11.260
11.26 11.26 m2
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16.11 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
KNR 17/929/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki zywicz.-miner., wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa
(8.33+20.75)*0.4 = 11.632
11.63 11.63 m2
16.12 Nr STWIiOR: ST00
Kodind.: ST15
KNR 17/930/3
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o fakturze strukturalnej, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
11.63 = 11.630
11.63 11.63 m2
16.13 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
ORGB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm - wykonie i montaz podokiennikow
(4*0.95+3*1.45+1.35+0.85+1.1)*0.25 = 2.863
2.86 2.86 m2
16.14 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
ORGB 202/550/2
Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-80-mm
parter zasilanie 3.80+3.2 = 7.000
7.00 7.00 m
16.15 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
KNR 18/2611/3
Elewacje z paneli uktadanych poziomo montaz rusztu, na podtozu z cegiet, $ciany - montaz rusztu podbitki
4.36%1.05+0.68*5.36+0.68*5.36+4.53*1.05+
2.51*1.74+0.68*5.36+4.37*1.05+0.68*5.36+
1.99%1.05+0.55*0.84+1.86*0.48+1.84*0.48+
0.56*0.84+0.54%1.13+2.09*0.48+2.09*0.48+
0.54*1.13+0.5*0.54*0.4+0.5*0.54*0.4+0.5*
0.55*0.41+0.5*0.56*0.42 = 41.341
4134 | 41.34 m2
16.16 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
KNR 18/2613/3 (1)
Uktadanie paneli winylowych na gotowym ruszcie, panele poziomo, na Scianach bez docieplania - montaz podbitki
41.34 = 41.340
4134 | 41.34 m2
16.17 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
KNNR 2/1301/4
Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste
2*7.15+4.75 = 19.050
19.05| 19.05 m
16.18 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
KNNR 2/1301/1
Balustrady schodowe - stal nierdzewna dostarczenie i montaz
2.7+2.2+0.75+1.4 = 7.050
7.05 7.05 m
16.19 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
KNR 401/1212/6
Malowanie farbg elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych - farba chlorokatczukowa do
gruntowania
balkony 1 2%(36*(0.12+0.06)+3*(4*0.04*(5.15+2*
1.1))+4*4*0.04*1.1) = 21.424
balkon 2 23*(0.12+0.06)+3*(4*0.04*(2.76+2*1.1))+
3*4*0.04*1.1 = 7.049
2847 | 2847 m2
16.20 Nr STWIOR: ST00
Kodind.: ST15
KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne 28.47 m2
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17 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja C.O.

171

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNR 31/201/1

Rurociagi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego z wktadkg aluminiowg DN16

parter zasilanie 1.95+4.69+13.14+12.51+8.98+4.56+7.26
+14*0.2

parter powr6t 1.97+4.61+13.15+12.33+8.81+7.11+4.52
+14*0.2

poddasze zasilanie 0.88+5.19+12.7+14+10.08+10*0.2

poddasze powrdt 14+0.92+5.29+12.75+9.65+10*0.2

55.890

55.300
44.850
44.610
200.65

nnn

200.65

17.2

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/02

KNR 31/201/2

Rurociagi z z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego z wktadkg aluminiowg DN16 Dn 20-mm

2.65+1.05+1.05+2.65 = 7.400

7.40

7.40

17.3

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNR 31/114/7

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 10-mm, rurociag Dn 16-mm

200.65

17.4

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNR 31/114/8

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubos¢ 9-mm, rurocigg Dn 20-mm

7.60

17.5

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/02

KNR 31/203/1

Punkty stale do rurociggéw, Dn 16-mm

24 = 24.000

24.00

24.00

szt

17.6

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNR 31/203/2

Punkty stale do rurociggéw, Dn 22-mm

8.00

szt

17.7

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/02

KNR 31/211/8 (2)

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

2.00

szt

17.8

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/02

KNR 31/212/6

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (przytgcza 3/4"/15), 7 obwodow

1.00

kpl

17.9

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/02

KNR 31/212/4

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (przytgcza 3/4"/15), 5 obwodoéw

1.00

kpl

17.10

Nr STWIOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNR 31/205/2

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysoko$ci 300-900-mm), dtugos¢ 400-700-mm, C-21,
C-22, V-21, V-22

7.00

szt

17.11

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/02

KNR 31/205/3

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900-mm), dtugos¢ 400-700-mm, C-33,
V-33

3.00

szt

17.12

Nr STWIOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNR 31/205/6

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikdéw na $cianie (wysoko$ci 300-900-mm), dtugos¢é 800-1200-mm, C-33,
V-33

2.00

szt

17.13

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNR 31/208/1 (2)

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi, Dn
15-mm

12.00

szt

17.14

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/02

KNR 31/215/2

Kotty grzewcze gazowe wiszgce atmosferyczne (do 26-kW), 2-funkcyjne

1.00

kpl
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17.15 NrSTWIOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNR 31/218/2

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28-mm), budynki mieszkalne: préba wodna
cisnieniowa

208.25

18

Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Instalacja wody cieptej i zimnej

18.1

Nr STWIOR: ST02

Kodind.: ST 02/1

KNR 31/101/1

Rurociagi z z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego z wktadkg aluminiowg DN16
parter 1.34+6.06+6.16+20

poddasze 6.04+2.93

33.560
8.970
42.53

42.53

18.2

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/1

KNR 31/114/7

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$¢ 10-mm, rurociag Dn 16-mm

42.53

18.3

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/1

KNR 31/107/1

Podejscia doptywowe ptuczek ustepowych Dn 15-mm

3.00

szt

18.4

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/1

KNR 31/107/1

Podejscia doptywowe do bateri Dn 15-mm

5.00

szt

18.5

Nr STWIOR: ST02

Kodind.: ST 02/1

KNR 31/116/2

Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej (Srednice 15, 22, 28-mm), budynki mieszkalne: préba wodna
ci$nieniowa

42.53

19

Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalacja kanalizacyjna

191

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNRW 402/211/6

Tréjnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi-110-mm

2.00

szt

19.2

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNRW 215/203/3

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi-110-mm

4.80

19.3

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNRW 215/203/1

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi-50-mm

0.80

194

Nr STWIOR: ST02

Kod ind.: ST 02/02

KNRW 215/211/1

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm

5.00

szt

19.5

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/02

KNRW 215/211/3

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm

3.00

szt

20

Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja gazowa

201

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/04

KNRW 215/303/3

Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Dn-25-mm

2.20

20.2

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/04

KNRW 215/303/2

Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Dn-20-mm

240

20.3

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/04

KNRW 215/303/1

Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Dn-15-mm

8.45

204

Nr STWIiOR: ST02

Kodind.: ST 02/04

KNRW 215/312/1 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi-15-mm

1.00

szt

205

Nr STWIOR: ST02

Kodind.: ST 02/04

KNRW 215/312/2 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi-20-mm

1.00

szt
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20.6 NrSTWIOR: ST02
Kod ind.: ST 02/04
KNRW 215/307/1 (1)
Préba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem

1.00

szt

21 Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Biaty montaz

211 NrSTWIOR: ST02
Kodind.: ST 02/1
KNR 31/109/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane, do wody zimnej i cieptej, Dn 15-mm

3.00

szt

21.2 NrSTWIOR: ST02
Kod ind.: ST 02/1
KNR 31/107/5
Podejscia doptywowe do baterii i ptuczek ustepowych, do ptuczek ustepowych, podejscie elastyczne gumowe w
oplocie stalowym, Dn 15-mm

3.00

szt

21.3 NrSTWIOR: ST02
Kod ind.: ST 02/1
KNR 31/111/1
Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na $cianie, Dn-15-mm

2.00

szt

214 NrSTWIOR: ST02
Kodind.: ST 02/1
KNR 31/111/2
Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na obrzezu umywalki lub zZlewozmywaka, Dn-15-mm

3.00

szt

215 NrSTWIOR: ST02
Kodind.: ST 02/1
KNRW 215/233/3
Ustep z ptuczkg, typu "kompakt"

3.00

kpl

216 NrSTWIOR: ST02
Kodind.: ST 02/1
KNRW 215/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - umywalki 50x50

3.00

kpl

21.7 NrSTWIOR: ST02
Kodind.: ST 02/1
KNR 215/223/2
Brodzik z tworzywa sztucznego - brodzik do mycia mopéw 80x80x50

1.00

kpl

21.8 NrSTWIOR: ST02
Kod ind.: ST 02/1
KNR 215/220/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, stalowy - stal nierdzewna 2 komory

1.00

szt

21.9 NrSTWIOR: ST02
Kodind.: ST 02/1
KNR 215/311/3
Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem - szeroko$¢ 50cm

1.00

szt

21.10 NrSTWIOR: ST02
Kodind.: ST 02/1
KNR 508/701/16
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 15-kg, na Scianie, ilo§¢ mocowan 3-4
- obsadzenie pochwytow i poreczy w tazience dla niepetnosprawnych

4.00

szt

22 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Instalacja elektryczna

221 NrSTWIOR: ST03
Kod ind.: STO03/3.1
KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 recznie, podtoze: cegta

119.00

22.2 NrSTWIOR: STO03
Kodind.: ST03/3.1
KNR 508/107/1
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
Fi-20-mm

119.00

22.3 NrSTWIOR: STO03
Kodind.: ST03/3.3
KNR 508/204/1
Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekréj zyty do 1,5-mm2

180.00

224 NrSTWIOR: STO03
Kodind.: STO03/3.3
KNR 508/204/2
Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekrdj zyty do 2.5-mm2

150.00

225 NrSTWIOR: STO03
Kod ind.: STO03/3.1
KNR 508/301/23
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej,
wykonanie $lepych otworéw recznie, cegta

11.00

szt
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226

Nr STWIiOR: ST03

Kodind.: STO03/3.1

KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot

11.00

szt

22.7

Nr STWIiOR: ST03

Kod ind.: STO03/3.1

KNR 508/302/2

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do
2,5-mm2

14.00

szt

22.8

Nr STWIOR: STO03

Kodind.: ST03/3.3

KNR 508/307/2 (2)

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce instalacyjnej
1-biegunowy, przycisk

13.00

szt

229

Nr STWIOR: STO03

Kodind.: STO03/3.4

KNR 508/309/6

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A,
przykrecane

19.00

szt

2210

Nr STWIOR: STO03

Kodind.: STO03/3.4

KNR 508/309/3

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach

26.00

szt

2211

Nr STWIiOR: ST03

Kodind.: ST03/3.3

KNR 508/502/5

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2 kotkach kotwigcych

25.00

kpl

2212

Nr STWIOR: STO03

Kod ind.: ST03/3.3

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykite, przykrecane kohcowe

13.00

szt

2213

Nr STWIOR: STO03

Kod ind.: ST03/3.3

KNR 508/504/5

Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne porcelanowe,
zawieszane koncowe

12.00

szt

2214

Nr STWIiOR: ST03

Kodind.: ST03/3.3

KNNR 5/410/2

Wentylator $cienny - pomieszczenia tazienek

3.00

szt

2215

Nr STWIOR: ST03

Kodind.: ST03/3.3

KNNR 5/406/5

Aparaty elekiryczne, masa do 30-kg - kurtyna powietrzna nad wej$ciem

1.00

szt

22.16

Nr STWIiOR: ST03

Kodind.: ST03/3.6

KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego

9.00

pomiar

2217

Nr STWIiOR: ST03

Kodind.: ST03/3.5

KNR 403/1205/5

Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy

1.00

pomiar

2218

Nr STWIOR: ST03

Kod ind.: ST03/3.5

KNR 403/1205/6

Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny

8.00

pomiar
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