SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét remontowych pn. ,,Wymiana pokrycia potaci dachowej na budynku sali
gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu ul. Ciesli 2.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t budowlanych:

Rozbiérka dwéch warstw papy.

Wymiana instalacji odgromowej (poziomy ).

Wymiana obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm

Wymiana rynny dachowej z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm

Ulozenie nowego pokrycia z dwéch warstw papy termozgrzewalnej ( papa
wierzchniego krycia gr. min. 4,8mm, modyfikowana SBS, papa podkladowa wg.
systemu )
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1.4. Okreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, Zz ponumerowanymi stronami,
stluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania rejestrowania
dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy
Zamawiajacym, Wykonawca, Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa (remontem) obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robédt, zgodne z
dokumentacja projektowo — kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.




Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, pierwotnego nie stanowigcych
biezacej konserwacji

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dziennik budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja , specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czes€¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja i specyfikacja
techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materialow i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w dokumentacji lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane
zwyczajowe dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w peni
zgodne z dokumentacja lub specyfikacja techniczng i wptyngto to niezadowalajaco na jakosé
budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang akceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie
rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzegtu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze
jest wliczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.




1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiatly
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby obiekty
i budowle Iub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia rob6t np.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.203r. Nr 47,
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.9. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
weczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.6. Nazwy i kody:
kod CPV 45111100-9 — Roboty rozbiorkowe
kod CPV 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych
kod CPV 45312311-0 - Instalowanie przewodow odgromowych



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od
takich wytworcdw i producentdw, aby w sposob ciagly spelnialty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialdéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego
0 swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wihasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
stosowania materialtow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktdre nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej , SST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrdéw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg, wymaganiami specyfikacji technicznej.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg oraz
jakos$¢ materiatdéw. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji, specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich czgstotliwosé
sq okreslone w normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. .
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Inwestora. Po wykonaniu pomiaru i préb
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Inwestorowi.

6.3.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

I)certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2)deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Norma lub Aprobata Techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sa wymagane kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty nalezy
przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru.



6.4. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

— przebieg rob6t w formie istotnych informacji,

— uwagi i zalecenia Zamawiajacego

— daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

—zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

—dane dotyczace jakos$ci materiatdw oraz wyniki préb poszczegdlnych elementéw
obiektow,

— inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly odbioru robét, protokoty
z odbytych narad i ustalen, plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot:

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnie;
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

7.2. Zasady okreSlania iloSci rob6t i materialow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowej — przedmiarze robot.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior instalacji,
— odbior czesciowy,
— odbior koncowy,
— odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
on dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu rob6t. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora. Gotowosé
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz
w ciagu siedmiu dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu Inwestor stwierdza na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna robot i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Inwestor ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w dokumentach umownych.

8.3. Odbior czgsciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czg$ci robot,
obiektu lub budowli. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych.

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora..

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robodt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru konicowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie -
wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W
toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania
robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w



poszczego6lnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.

8.4.1. Dokumenty odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru
rob6t sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

— Dziennik Budowy,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

— karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,

— protokoly z pomiaréw instalacji odgromowe;.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania, badania i proby skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z
poz. zm.)

— Ustawa Ministra dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z Nr 19, poz. 177)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92. poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- Ministra ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.
1321 z p6z. zm)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pdz. zm)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru rob6t budowlano- montazowych
( tom LILIILIV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.



II. CZESC ZASADNICZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang pokrycia polaci dachowej na budynku sali
gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu ul. Ciedli 2.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Rozbiérka dwéch warstw papy.

Wymiana instalacji odgromowej (poziomy ).

Wymiana obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm
Wymiana rynny dachowej z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm
Ulozenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej ( papa wierzchniego krycia
gr. min. 4,8mm, modyfikowana SBS, papa podkladowa wg. systemu )

A

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Papa termozgrzewalna.
Wymagama dotyczace papy:
Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

— Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w normie lub swiadectwie.

— Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co
najmniej 120cm od grzejnikéw.

— Wstegga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

— Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam.

— Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate w skutek
sklejenia si¢ papy.

— Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dtuzsze niz 30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci

papy.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska.
Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,55mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa —



réwna warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000mm.
Blacha stalowa ocynkowana ptaska moze by¢ przyjeta na budowg, jezeli spetnia
nastgpujace warunki:
— odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji
— jest wlasciwie opakowana i oznakowana
— spelnia wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach
— ma deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjq producenta oraz wedtug norm wyrobu.
Przyjegcie materiatow i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

— laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm, zlacza powinny by¢
lutowane na calej dtugosci,

— mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

2.4. Materialy do instalacji odgromowej

Wszystkie zakupione materiaty przez wykonawce do wykonania instalacji
odgromowej, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacje
inwestora przed wbudowaniem.

2.6. Zapewnienie jakoSci.

Wymagana w obowiazujacych przepisach jakos¢ powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wlasciwych materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé otwarty
na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie
realizacji zmowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé
wykonanych robét.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajacych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatdéw iurzadzen nalezy stosowaé nastgpujace sprawne technicznie
$rodki transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
— samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
— ciagnik kotowy z przyczepa.



Blachy do obrobek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbidrkowe obejmujq usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
ujetych w dokumentacji, ST lub wskazaniu przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe
mozna prowadzi¢ r¢cznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wszystkie elementy
przewidziane do rozbidrki wykonane z elementow mozliwych do ponownego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zb¢dnych uszkodzen

W ramach wykonania rob6t rozbiorkowych w zakres obowiazkéw wykonawcy
wchodzg :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— transport na zewnatrz budynku materiatdéw rozbidérkowych,

— transport wewngtrzny,

— segregowanie, sortowanie i uktadanie materialéw i urzadzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbidrki itp.,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno-
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

— uprzatnigcie placu budowy,

— wywiezienie zbgdnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie
materiatdw w wybranym miejscu.

5.2. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej

Obrobki murkéw i pasa nadrynnowego nalezy wykonaé z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. 0,55mm.

Pas nadrynnowy zaleca si¢ zamontowa¢ z 3 cm zaktadem poza krawedz pokrycia,
obrobka musi wchodzi¢ do rynny. Zabezpiecza ona przed ,,cofaniem si¢ wody” pod
pokrycie oraz miedzy rynne a pokrycie.

Uchwyty rynnowe nalezy montowa¢ wzdluz okapu ze spadkiem 1% w strong rury
spustowe;.

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywag¢ na
oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.



5.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od
1% do 20% na podtozu betonowym. Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania
do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewanych za pomoca palnika na gaz propan- butan nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewal podtoze
i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

— w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a
plomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powlokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé
do ogrzewanego podioza walkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.4. Wykonanie instalacji odgromowej.

Druty przeznaczone na zwody poziome nalezy przed montazem wyprostowaé za
pomoca wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego. Zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw odstepowych. Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad
powierzchnie dachu nalezy wyposazyé w zwody niskie potaczone z siecig zwoddw
zamocowanych na powierzchni dachu. Do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki,
uchwyty i zlaczki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wspornikdéw naruszajacych
szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelnié¢ miejsca
zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
dotyczacych BHP.

Od daty rozpoczgcia robdt az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia uzywane do wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania pokrycia.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru;

— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,



— w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koficowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposédb
podany w normie PN-98/B-10240 pkt.4.

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.2. Kontrola instalacji odgromowej.

Badania powinny obejmowag:

— ogledziny czegsci nadziemnej — polegaja na sprawdzeniu rozmieszczenia
poszczegdlnych elementdw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiarow i rodzaju polaczen elementéw instalacji odgromowe;j,

— sprawdzenie ciaglosci polaczen, ktdre nalezy wykonaé za pomoca omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji,

— pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru
uziemien lub metoda techniczna.

6.3. Kontrola obrobek blacharskich, rynny dachowe.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.Jednostka obmiarowa dla krycia dachu papa jest - m”
7.2. Jednostka obmiarowa dla obrébek blacharskich jest - m’
7.3. Jednostka obmiarowq dla rynien dachowych jest - m.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0dbidr podloza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkq milimetrowa. Prze$wit migdzy
sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.0go6lne wymagania odbioru roboét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— dokladnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,



— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja ( przedmiar robét )

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢$ciowy podtoza oraz

poszczegblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoly odbioru materiatow i wyrobow ktoére powinny zawieraé: zestawienie

wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt pokrywcezych z dokumentacja, spis dokumentacji
przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ ceng¢ pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3.0dbior pokrycia z papy.

1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzié
przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze
pasek papy nalezy naciaé nad miejscem przyklejenia papy.

2. Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czegs$ciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100m?.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien powinien obejmowa¢ :
1. Sprawdzenie prawidtowosci polaczen.
2. Sprawdzenie mocowania elementow.
3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5. Odbior pokrycia papa potwierdza si¢: protokolem, ktory powinien zawieraé:
—  Oceng wynikéw badan
—  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
—  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.6. Odbior instalacji odgromowej.
Przy przekazywaniu obiektu wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi
protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych .



. PODSTAWA PEATNOSCI.
Rozliczenie dla wszystkich rob6t — zgodnie z warunkami umowy.

. PRZEPISY ZWIAZANE:

— PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

— PN-B-24620:1998 — Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-74/B-24622 — Roztwér asfaltowy do gruntowania

— PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-80/B-10240 — Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

— PN-IEC 61024:2002 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czgs¢ 1-2.:
Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzenie
urzadzen piorunochronnych

— PN-IEC 61312-1:2001 — Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne

— PN-83/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
og6lne

— PN-89/E-05003.03 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona

—  PN-92/E-05003.04 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czgs$¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa
2004r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz.V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

UWAGA: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o
biezaco obowigzujace Normy i uregulowania.



