PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE in z. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45312310-3 Ochrona odgromowa
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45441000-0 Roboty szklarskie
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 1
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 1 w Sandomierzu ul.Okrzei 8

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA @ 27-600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

BRANZA . og6lnobudowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA :  marzec 2010 r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podst Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz Razem
1/45430000-0 [REMONT SCIAN | PODEOG  pi etro pom.1/1( magazyn naczy n stolowych )
1/KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1|01 1208-02
ST-0 + ST-
I/A3
(3.0+2.58+0.76+1.22+1.39+1.26)*2.0-2*1.10*1.5+0.38*2.0+4*0.25*1.50 m?2 19.380
RAZEM 19.380
2|KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm ha |m2
d.1|02 0840-05 |zaprawie klejowe;j.
ST-0 + ST-
I/A3
19.38+2*1.10%0.56 m?2 20.612
RAZEM 20.612
3|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.1/02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0 + ST-
I/A3
12*2+2*3.0+2*2.58 m 35.160
RAZEM 35.160
4/ KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne szt.
d.1|17 0137-02
ST-0 + ST-
I/A3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4- |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.1/01 0807-04
ST-0 + ST-
I/A3
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
6/KNR-W 4- |Rozbiérka izolacji z papy m2
d.1|01 0518-06
analogia +
ST-0
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
7/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.1/02 0606-01 |poziome podposadzkowe
ST-0
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
8|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm pozio- |m?2
d.1/02 0608-03 |me na wierzchu konstrukcji na sucho -
ST-0 jedna warstwa
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
9|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1/02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
10|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.1/02 1104-03 |potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
ST-0 Krotnosé = 3
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
11|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1/202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0 + ST-
I/A3
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
12|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - WYOBLONE o wym. 30*9, |m
d.1/202 2809- |1 cm (lub podobnych) na zaprawie klejowej
02
analogia
(2*1.47+2*4.61)-0.20 m 11.960
RAZEM 11.960
13/KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.1|01 0415-08
ST-0




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
ST-0
6.26*0.05+19.38*0.01 m3 0.507
RAZEM 0.507
15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
0.507 m3 0.507
RAZEM 0.507
16|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ ST-
I/A4
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
17|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ ST-
I/A4
(2*3.0+2*2.58)*2.98 m?2 33.257
RAZEM 33.257
18/KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1/01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFITY+SCIANY
ST-0+ ST-
I/1A4
6.26+(2*3.0+2*2.58)*1.0 m?2 17.420
RAZEM 17.420
19/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1/01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ ST-
I/A4
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
20|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
d.1|01 1204-02 |$cian
ST-0+ ST-
I/1A4
(6.0+2*2.58)*1.0 m?2 11.160
RAZEM 11.160
21|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.1/02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ ST-
I/A4
6.26+11.16 m?2 17.420
RAZEM 17.420
22|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1/01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie
ST-0+ ST-
I/1A4
0.83*1.05+0.85*1.30 m?2 1.977
RAZEM 1.977
23|KNR-W 2- |Zabudowa szachtu plytg gipsowa zielong m2
d.1/02 2004-03
ST-0
1*0.50*2.96 m?2 1.480
RAZEM 1.480
24|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1|15 0230-02
ST-0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|15 0137-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
26|KNR-W 4- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1/01 0335-11 |mentowo-wapiennej
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z ceg-|m?2
d.1|01 0726-01 |ty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w
ST-0 1 miejscu
1.0*0.50*2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR-W 2- |INAWIETRZAK PODOKIENNY GNP 2 o wym.380mm*70mm - firmy szt.
d.1|/17 0137-02 |GREKA lub réwnowaznej z kratkami z blachy nierdzewnej - z kratkg filtra-
analogia+ |cyjng
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do 4 m - 4.0(kol.
d.1/02 1610-01 |m nad poziomem podtogi parteru
2.52.2.12.
9918-05
ST-0
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
2/45430000-0 | REMONT SCIAN | PODLOG  pi etro pom.1/2( zmywalnia )
30|KNR-W 4- |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2|01 1208-02
ST-0 + ST-
I/A3
(2*2.60+2*2.74)*2.0-2*1.50*1.10-0.8*2.0+2*0.38*2.0+4*1.50*0.25 m?2 19.480
RAZEM 19.480
31/KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m?2
d.2|02 0840-05 |zaprawie klejowe;j.
ST-0 + ST-
I/A3
19.48+2*1.10%0.56 m?2 20.712
RAZEM 20.712
32|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.2|02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0 + ST-
I/A3
10*2.0+2*2.74+2*2.60 m 30.680
RAZEM 30.680
33|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne szt.
d.2|17 0137-02
ST-0 + ST-
I/A3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4- |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.2|01 0807-04
ST-0
2.60*2.74+0.85*0.45 m?2 7.507
RAZEM 7.507
35/KNR-W 4- |Rozbiorka izolacji z papy m2
d.2|01 0518-06
analogia +
ST-0
7.507 m?2 7.507
RAZEM 7.507
36/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
d.2|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
ST-0
7.507 m?2 7.507
RAZEM 7.507
37|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr. 5 cm pozio- |m?2
d.2|02 0608-03 |me na wierzchu konstrukcji na sucho -
ST-0 jedna warstwa
7.507 m?2 7.507
RAZEM 7.507
38|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  |m?2
d.2|02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
7.507 m?2 7.507
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Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 7.507
39|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.2|02 1104-03 |potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
ST-0 Krotnosé = 3
7.507 m?2 7.507
RAZEM 7.507
40|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2|202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0 + ST-
I/A3
7.057 m?2 7.057
RAZEM 7.057
41/NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - WYOBLONE o wym. 30*9, |m
d.2|202 2809- |1 cm (lub podobnych) na zaprawie klejowej
02
analogia+
ST-0
(2*1.47+2*4.61)-0.20 m 11.960
RAZEM 11.960
42|KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.2|01 0415-08
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0 + ST-
I/1A4
7.057 m?2 7.057
RAZEM 7.057
44\NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0 + ST-
I/1A4
(2.74+2.60)*2*2.98 m?2 31.826
RAZEM 31.826
45|KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0 + ST-
I/A4
7.057+(2.74+2.60)*2*2.98 m?2 38.883
RAZEM 38.883
46|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.2|01 1204-01 |sufitéw
ST-0 + ST-
/A4
7.057 m?2 7.057
RAZEM 7.057
47|/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|01 1204-02 |$cian
ST-0 + ST-
I/A4
(2.74+2.60)*2%1.0 m?2 10.680
RAZEM 10.680
48|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.2|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0 + ST-
I/1A4
7.057+10.68 m?2 17.737
RAZEM 17.737
49/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek | m2
d.2|02 1515-05 |i elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
ST-0 + ST-
I/A4
0.83*1.05 m?2 0.872
RAZEM 0.872
50|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2|0106-04
ST-0




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
7.057%0.04+10.68*0.01 m3 0.389
RAZEM 0.389
51/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2|/0108-11 odlegtos¢ 5.0 km
0108-12
ST-0
0.389 m3 0.389
RAZEM 0.389
52|KNR-W 2- |Zabudowa szachtu plyta gipsowa zielong m2
d.2|02 2004-03
ST-0
0.5*2.98 m?2 1.490
RAZEM 1.490
53|KNR-W 2- |Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej gastronomiczny ( z nogami) - |szt.
d.2|15 0229-01 |gtebokosci 25 cm; szerokosci 60 cm ; dtugosci 110 cm ;
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR-W 2- |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej gastronomiczny (z nogami) - |szt.
d.2|15 0229-01 |gtebokosci 25 cm; szerokosci 60 cm ; dlugosci 60 cm ;
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0137-01
ST-0+ ST-
I/A3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR-W 2- |Bateria zlewozmywakowa stojgca o $r. nominalnej 15 mm- jednouchwyto-|szt.
d.2|15 0137-02 |wa , ze spryskiwaczem i obrotowa wylewkg do basenu - zwana réwniez
ST-0 "napetniacz ze spryskiwaczem" ( DO KUCHNI )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|15 0218-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2|01 0335-11 |mentowo-wapiennej
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 11l o podtozach z ceg-|m?2
d.2|01 0726-01 |ty, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w
ST-0 1 miejscu
1.0*0.50*2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2- |INAWIETRZAK PODOKIENNY GNP 2 o wym.380mm*70mm - firmy szt.
d.2|17 0137-02 |GREKA lub réwnowaznej z kratkami z blachy nierdzewnej - z kratkg filtra-
analogia + |cyjna
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 4 m - 4.0(kol.
d.2|02 1610-01 |m nad poziomem podtogi parteru
z.52.2.12.
9918-05
ST-0
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
3/45430000-0 | REMONT POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO
62/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.3|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ ST-
I/1A4
6.0*2.90 m?2 17.400
RAZEM 17.400
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
63|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0 + ST-
I/A4
(2.90+6.0)*2*2.95 m?2 52.510
RAZEM 52.510
64|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFITY+SCIANY
ST-0 + ST-
I/1A4
17.40+52.51 m?2 69.910
RAZEM 69.910
65|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3|01 1204-01 |sufitéw
ST-0 + ST-
I/A4
17.40 m?2 17.400
RAZEM 17.400
66|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
d.3|01 1204-02 |$cian
ST-0 + ST-
I/1A4
52.51 m?2 52.510
RAZEM 52.510
67|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.3|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0 + ST-
I/A4
69.91 m?2 69.910
RAZEM 69.910
68|KNR-W 2- |Zabudowa szachtu plyta gipsowa zielong m2
d.3|02 2004-03
ST-0
0.3*2.95 m?2 0.885
RAZEM 0.885
69| KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne szt.
d.3(17 0137-02
ST-0 + ST-
I/1A4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
ST-0
17.40+0.95*0.20 m?2 17.590
RAZEM 17.590
71/NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - AC5 m2
d.3(202 1136-
01
ST-0
17.60 m?2 17.600
RAZEM 17.600
72/KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.3|01 0415-08
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|/KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3/0106-04
ST-0
17.60*0.02 m3 0.352
RAZEM 0.352
74 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
0.352 m3 0.352
RAZEM 0.352
75/KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - kpl.
d.3|02 0520-04
ST-0
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw m2
d.3|01 1212-19
ST-0 + ST-
I/A4
0.60*0.80*2*2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
77/KNR-W 2- |Montaz pomalowanego grzejnika kpl.
d.3|15 0414-02
ST-0
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78|/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|15 0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng o s$r.do 50 mm m
d.3|01 1212-28
ST-0 + ST-
I/A4
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
80|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z klo-|kpl.
d.3|08 0511-17 |szem lub rastrem 3x40W - przykrecanych
ST-0
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 4- |Wymiana wytacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle |szt.
d.3|03 0308-02
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 4- |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt.
d.3/03 0306-02 |stykiem ochronnym
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45421000-4 | WYMIANA STOLARKI
83| KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic m2
d.4|01 0353-10
ST-0
3*0.9*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
84|KNR-W 2- |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.4|02 1025-01
ST-0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe m2
d.4|02 1022-01
ST-0
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR-W 4- |Zalozenie klamek z szyldami szt.
d.4|01 0921-16
ST-0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
87|/KNR 2-02 |Obsadzenie blatu kuchennego z konglomeratu marmurowego o wym. 0, |szt
d.4/0129-02 50*1,10m gr.5cm
analogia +
ST-0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2|m?2
d.4|02 1018-02 |OKNO PODAWCZE pieciokomorowe 1,0* 0,75m
ST-0
1.0*0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
5|45332000-3 | REMONT INSTALACJI SANITARNEJ WOD. KAN.
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89|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.5/0114-03
ST-0 + ST-
1/B1
1.5+2*2.58+2*1.50 m 9.660
RAZEM 9.660
90|KNR 4-02 |Demontaz baterii szt.
d.5/0132-02
ST-0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r.  |szt.
d.5/0234-02 50 mm
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.5|15 0112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0 + ST-
1/B1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
93|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej15 mmo |m
d.5/15 0112-01 |potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0 + ST-
1/B1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
94|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.5/0101-02 wowymi gr.6 mm (C)
ST-0 + ST-
1/B1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
95|KNR-W 2- |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5(15 0136-02
ST-0 + ST-
1/B1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o |otw.
d.5|03 1004-11 |dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
ST-0
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
97|/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-|m
d.5|15 0208-03 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-0 + ST-
1/B1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
98|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.5/15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-0 + ST-
1/B1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
99| KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- |pode;j.
d.5/15 0211-01 |niach wciskowych
ST-0 + ST-
1/B1
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.5|15 0116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
ST- 0 + ST- |sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1/B1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.5/15 0132-06 |sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
ST-0 + ST-
1/B1




PRZEDMIAR ROBOT
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5|01 0341-01 |cementowo-wapiennej
ST-0+ ST-
1/B1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
103|KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w ele- |m
d.5/01 0210-02 |mentach z betonu zwirowego
ST-0 + ST-
1/B1
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.5/01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm
ST-0+ ST-
1/B1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.5/01 0335-11 |mentowo-wapiennej
ST-0 + ST-
1/B1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/45331100-7 |[REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
106 KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm ( do malowania )|m
d.6/02 0521-06
ST-0
3*2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
107|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego( do malowania ) kpl.
d.6/02 0520-04
ST-0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2- |Zamontowanie grzejnika rurowego po malowaniu szt.
d.6|15 0420-04
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2- |Grzejniki zeliwne czionowe- zamontowanie grzejnika po malowaniu kpl.
d.6/15 0413-01
ST-0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.6/15 0412-03
ST-0
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw rurowych m
d.6|01 1212-21
ST-0 + ST-
I/A4
3*2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
112|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.6|01 1212-19
ST-0+ ST-
/A4
0.40*0.80*2 m2 0.640
RAZEM 0.640
113|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do  |m
d.6/01 1212-28 |50 mm
ST-0 + ST-
I/A4
8.0+5.50 m 13.500
RAZEM 13.500
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114|KNR-W 2- |Rury przylgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw z rur stalowych gtadkich lub kpl.
d.6/15 0428-04 |ozebrowanych o potgczeniu spawanym
ST-0
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|45261000-4 REMONT DACHU
115/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.7|0519-06
ST-0 + ST-
I/AL
29.80*6.30+3.90*3.80+19.80*6.70+5.80*3.80+10.0*4.0+3.90*6.20+10.0* m2 545.315
7.70+6.30%6.20+1.75*3.20-(2.50+2.54+2.63+0.53+2.70+1.33+0.80+1.05+
0.95+3*0.54+2.10)*0.30-(1.15*1.15+1.94*0.80+1.41*0.4+1.44*0.39)+3.20*
3.70
RAZEM 545.315
116|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.7|0519-07 Krotnosé = 3
ST-0 + ST-
I/AL
545.315 m?2 545.315
RAZEM 545.315
117|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek okapoéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.7|01 0545-08
ST-0 + ST-
/A1
(29.80+4.0+7.90+3.90+19.80+6.30+15.75+7.90)*0.75 m?2 71.513
RAZEM 71.513
118|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych , kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy  |m2
d.7|01 0545-08 |nie nadajacej sie do uzytku
ST-0 + ST-
I/AL
10.10*2*0.87+2*6.70*0.87+10.0*0.87*2+2*3.20*0.87 m?2 52.200
RAZEM 52.200
119|KNR-W 4- |Rozebranie rynny fi 150 z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|01 0545-04
ST-0 + ST-
/A1
15.80+7.90+29.80+3.90+6.30+19.80 m 83.500
RAZEM 83.500
120|KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.7|02 0520-04
analogia +
ST-0 + ST-
/A1
83.50 m 83.500
RAZEM 83.500
121|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej Fl 120 z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7|01 0545-06
ST-0 + ST-
I/AL
5*3.65+2*7.0+4.0+2.60 m 38.850
RAZEM 38.850
122|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.7|02 0527-03
analogia +
ST-0 + ST-
I/AL
38.85 m 38.850
RAZEM 38.850
123|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe WRAZ Z PRZY- |m2
d.7|02 0504-02 |GOTOWANIEM PODLOZA-
ST-0 + ST-
/A1
545.315 m?2 545.315
RAZEM 545.315
124|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe WRAZ Z PRZY- |m2
d.7]02 0504-02 |GOTOWANIEM PODLOZA - OBROBKA WLAZU ,0GNIOMUROW, KOMI-
ST- 0+ ST- |[NOW ,
I/AL
(2*10.20+4*6.70+2*10.0+2*6.20)*0.80+(2.50+2.54+2.63+0.53+2.70+1.33+ |m?2 109.040
0.80+3*0.54+1.05+0.95+0.50+2.10+14*0.30*2+14*2*0.60)*0.60+(1.50+
1.35+2.40+1.20+1.80+0.80+1.80+0.70)*2*0.60+(3.20+3.70)*0.70
RAZEM 109.040
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125|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych BLACHY NA |m2
d.7|01 1212-02 \WYWIETRZAKACH i WLAZ DACHOWY
ST-0 + ST-
I/A1
6*2*3.14*0.10*0.80 m?2 3.014
RAZEM 3.014
126|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.7|202 0541- |25cm
02
analogia +
ST-0 + ST-
1AL
(10.0*2+10.30*2+3.30*2+2*6.70+2*29.80+4.0+7.70+7.90+15.80)*0.70 m?2 108.920
RAZEM 108.920
127|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.7/0106-04
ST-0
545.315*0.02+(71.13+52.20)*0.02 m3 13.373
RAZEM 13.373
128|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 10 m - 8 |kol.
d.7|02 1610-04 |m nad poziomem podtogi parteru
2.52.2.12.
9918-05
7 kol. 7.000
RAZEM 7.000
8/45312310-3 | INSTALACJA ODGROMOWA
129|KNR-W 4- |Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej i przewodow wy- |m
d.8|03 0704-05 |réwnawczych z linki o przekroju do 200 mm2 w ciggu poziomym
ST-0 + ST-
I/1A2
(0.95+1.05+2.50+2.54+2.63+0.53+2.70+1.33+0.80+0.54*3+2.10+2*6.30+ |m 128.450
30.0+2*3.80+14.50+4.0)+8.0+10.0+4*1.10+2.0+1.50+1.50+4*0.40+0.80*2+
26*0.40
RAZEM 128.450
130|KNR-W 4- |Wymiana przewodoéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej i przewodow wy- |m
d.8|03 0704-10 |réwnawczych z linki o przekroju do 200 mm2 w ciggu pionowym
ST-0 + ST-
I/1A2
3*3.65+3.65+2.60+3*7.0+4.0 m 42.200
RAZEM 42.200
131|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.8|03 1205-03 miar.
ST-0 + ST-
1/1A2
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
132|KNR-W 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.8|03 1205-04 miar.
ST-0 + ST-
I/1A2
5 po- 5.000
miar.
RAZEM 5.000
9/45262500-6 [REMONT KOMINOW
133|KNR-W 4- |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.9|01 0212-07
ST-0
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
134|KNR-W 4- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.9|01 0349-01
ST-0
1.0*1.0*0.50+0.80*0.90*1.0+1.44*0.39*0.40 m3 1.445
RAZEM 1.445
135|KNR-W 2- |Rura kwasoodporna lub zaroodporna do komina fi 150 m
d.9|15 0205-09
analogia +
ST-0
6.60+3.80 m 10.400
RAZEM 10.400
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136|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.9/01 0310-02 |m3
ST-0
1.0*1.0*0.50+0.80*0.90*1.0+1.44*0.39*0.40 m3 1.445
RAZEM 1.445
137|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegt yptytami styropianowymi metodg lekka- |m2
d.9/2610-02 mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
ST-0 stwowej z got. suchej mieszanki
(2*1.14+2*0.90)*3.64+(2*0.80+0.90)*2.74+(2*0.39+2*1.44)*2.25+(2*1.41+ |m2 33.846
2*0.40)*1.08
RAZEM 33.846
138|KNR-W 2- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.9|02 0220-05
ST-0
1.0*1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
10/45441000-0 |ROBOTY SZKLARSKIE
139|KNR-W 4- |Rozszklenie otworéw drzwiowych o ramach drewnianych 2 SZT. m2
d.10|01 1111-01
ST-0
0.43*0.88*2 m2 0.757
RAZEM 0.757
140|KNR-W 4- |Szklenie ram okiennych drewnianych zespolonych o grubosci 2-3 mm i m2
d.10{01 1103-02 |powierzchni do 0.5 m2 -SZYBY BEZPIECZNE
0.43*0.88*2 m2 0.757
RAZEM 0.757
11]45223800-4 | BALUSTRADA
141|KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym przy wejsciu do budynku m
d.11|02 1209-01
ST-0
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
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