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OPIS TECHNICZNY

do zgtoszenia rob6t budowlanych w oparciu o art. 30st. 1
Prawa Budowlanego

Nazwa inwestycjiRoboty remontowe w Przedszkolu
Samorzdowym Nr 1 w Sandomierzu
przy ul. Okrzei 8.

Adres inwestycji: Przedszkole Samorgdowe Nr 1,
27-600 Sandomierz ulica Okrzei 8

Inwestor: Przedszkole Samorgdowe Nr 1
Adres inwestora27-600 Sandomierz, ul. Okrzei 8
Branza: elektryczna

Sporadzit: Edward Kusmierz, Upr. proj. 77/P/Thg/81
Data: marzec 2010r.



OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres projektu.

Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentaajpdtedsiwziccia
»,Roboty remontowe w Przedszkolu Samgmlawym Nr 1 w Sandomierzu przy

ul. Okrzei 8”. Opracowanie obejmuje:
- zakres przebudowy i wymiany gniazd wtykowyeintacznikow i opraw
oswietleniowych w pomieszczeniach zmywalni, magazgaozy: stotowych
na | pktrze.

Zasilanie budynku istnigge, uktad pomiarowy energii elektrycznej istacsj,

wewretrzne linie zasilgce i rozdzielnice nn istnigge.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Katalogi i normy

- Obowhzujace przepisy BHP

3. Rozwiazania i wykonanie instalacji elektrycznych

- Przyhcze energetyczne, opomiarowanie, tablica gtowmaymtrzne linie

zasilapce istniegce, bez konieczriai przebudowy.



- W rozdzielnicach bezpiecznikowych znajgityjch s¢ na korytarzach, i w

kuchni zabezpieczenia istraeg .

- W miejsce zdemontowanych gniazd wtykowych ,agghikow i opraw

zabudowa nowe — hermetyczne.

- Gniazda 380V nie spetnige wymogow polskich norm wymienna nowe.

4. Rozmieszczenie elementow.

- zabudowa w miejsce zdemontowanych .

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrona podstawowa obaxvije IZOLACJA OCHRONNA, ktéra
powinna pokrywa catkowicie czsci czynne i powinna kiytak wykonana, by
byta trwale odporna na wygtujace w trakcie jej eksploatacji oddziatywania
mechaniczne, elektryczne i cieplne, a ustieijej bytoby maliwe tylko przez

Zniszczenie.

6. Ochrona dodatkowa

Jako ochrogfidodatkow przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA.
- system zasilania TN-C-S

- w przewodach PE nie stosodvaytacznikOw ani zabezpiecze



7. Uwaqi koacowe

- Instalacg wykona zgodnie z PN-91 E-05009/01.

- Nalezy zwrdocic szczegdbla uwag; przy uktadaniu instalacji na skraywania i
zblizenia z instalacjami wodagowymi i CO.

- Zainstalowane elementy powinny posiadaklaract zgodndgci.

- Prae wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP.

Opracowat
Edward Kiémierz
Upr. Proj.nr 77/P/Tbhg/81



