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Zabezpieczenie kolizji energetycznych

Remont drogi wewn etrznej i placu manewrowego, kanalizacji
deszczowej oraz o$wietlenia ul.Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu

1. Podstawa opracowania

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)
)
b))

Umowa z Gming Sandomierz.
Zaktualizowana mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych .
Opinia ZUD Sandomierz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczego6lowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.
690)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r. Nr 03.120.1126)

Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania.

Techniczne warunki przytagczenia pismo znak : RDE8/ZP/777/1074/2007

Dokumentacja techniczna producentow stupéw, opraw i rozdzielnic

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oSwietlenie ciggéw jezdnych i pieszych w rejonie budynkow

ul.Mickiewicza 14,16,18,20 w Sandomierzu.

Oswietlenie stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Inwestora — granica stron w zigczu kablowym na budynku

przedszkola

Ogotem planuje sie:

1. Linie o$wietlenia ulicznego tj:

- wykonanie ok. 355 mb wykopu kablowego
- utozenie ok. 20 mb kabla YAKY 4x35
- utozenie ok. 455 mb kabla YAKY 4x25
- ulozenie ok. 75 mb rury ochronnej DVK 75 mm
- ulozenie ok. 455mb bednarki ocynkowanej
- ustawienie 9 stupéw SP5W prod. ROSA z wyposazeniem i wysiegnikiem do opraw ulicznych
- ustawienie 2 stupéw SP5W prod. ROSA z wyposazeniem i wysiegnikiem do opraw ulicznych
i opraw parkowych
ustawienie 5 stupéw SP4W prod. ROSA z wyposazeniem i wysiegnikiem do opraw parkowych
- montaz 11 opraw Magnolia S150

- montaz 7 opraw OWS 100 — z kloszem szyszka

2. Rozbudowe zlgcza kablowego o zig

3. Budowe szafy o$wietlenia ulicznego

4.

Demontaz 5 stupéw oswietleniowych
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3. Stan istniej acy i projektowany

W chwili obecnej teren osiedla nie jest oswietlony - planuje sie oswietlenie ciggdéw jezdnych
oprawami Magnolia S150 na wysokosci ok. 6m, i o$wietlenie ciggow pieszych oprawami OWS na

wys. ok. 4m

4. Projektowane zagospodarowanie terenu - oswietlenie ulicy

Planowany odcinek linii zasilony bedzie z szafy oswietleniowej — sterowniczo pomiarowej
Umieszczonej przy ogrodzeniu przedszkola.

Szafe oznaczong jak SOU planuje sie zasili¢ od zlgcza kablowego przedszkola rozbudowanego
0 zlacze Z1a. Ztgcze stanowi granice stron — zgodnie z TWP.

Wyprowadzenie kabla w ziemie chroni¢ rurg DVK 75 pod tynkiem.
Szafe zasili¢ kablem YAKY 4x35.
Rozdzielnice projektuje sie w obudowie Il klasy ochronnosci — typowej prod. Sypniewski.

W rozdzielniach planuje sie trzy obwody obejsciowe z mozliwoscig pracy w kaskadzie i przy sterowaniu
wlasnym. Opomiarowanie bezposrednie dwutaryfowe. Zabezpieczenie przelicznikowe w roztgczniku

bezpiecznikowym.

Sterowanie - mozliwe z kaskady (catonocne i pétnocne) oraz zegarem wlasnym Talento 892.

Dla zachowania jednolitosci plastycznej wyposazenia ulic planuje sie montaz stupéw prod. ROSA.

Wszystkie elementy produkciji j.w.

4.3. Linia kablowa oswietleniowa
Kabel YAKY 4x25 nalezy uktada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
- glebokos¢ uktadania kabla 0,7m
- przy uktadaniu kabla podsypa¢ warstwe 10cm piachu pod i nad kabel
- trase linii kablowej na catej dtugosci i szerokosci oznaczy¢ folig o trwatym
kolorze niebieskim.
- na kablu co 10m umiescic¢ opaske oznacznikowg ofowiang z okresleniem

typu i przeznaczenia kabla ( skad - dokad ), wiasciciela, roku budowy

- odlegto$¢ kabla od projektowanego lub istniejgcego zadrzewienia
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powinna wynosi¢ min. 1.5m

- linie kablowg wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125

- ewentualne kolizje i przepusty chroni¢ rurg gruboscienng PCV75mm.

- przy stupach pozostawié¢ zapas po ok. 0,5m kabla
W wykopie kablowym utozy¢ bednarke ocynkowang uziemienia
UWAGA: zapozna ¢ sie z zapisami w protokole ZUD —
Roboty w rejonach kolizji wykonywa € recznie w rejonie kolizji po zawiadomieniu dysponento w sieci.

Przed zasypaniem kabel zgtosi ¢ do etapowego odbioru w RE Tarnobrzeg

Jako ochrona podstawowa obowigzuje IZOLACJA OCHRONNA ktéra powinna pokrywac catkowicie czesci
czynne i powinna by¢ tak wykonana by byta trwale odporna na wystepujgce w trakcie eksploatacji

oddziatywania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usuniecie jej bytoby mozliwe tylko przez zniszczenie.

Jako ochrone dodatkowo przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem wytgcznikéw
nadmiarowych.

System zasilania TT
Obudowy i punkty PE szafy i stupéw taczy¢ do bednarki i uziemi¢ do opornosci : 10Q — stupy;
Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia

i zaprotokotowac je.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

1. | Kabel YAKY 4x35 m 2
2. | Kabel YAKY 4x25 m 460
3.| Stlup SP5W Rosa szt 11
4. | Stup SP4W Rosa szt 5
5. | Fundament prefabrykowany B 80 prod. j.w. szt 16
6. | Wysiegnik 2 ramienny WTM 15/2 prod. j.w szt 2
7.| Wysiegnik 1 ramienny WTM 15/1 prod. j.w szt 9
8. | Wysiegnik 1 ramienny WTM 20/1 prod. j.w szt 5
9. | Zlacze kablowe stupowe — IZK - kompletne kpl 16
10. | Oprawa Magnolia S150 szt 11
11.| Lampa NAV-T 150 Super szt 11
12.| Oprawa OW S100 szt 7
13.| Lampa NAV-T 100 Super szt 7
14. | Folia kablowa niebieska m 460
15. | Bednarka ocynkowana 25x4mm m 460
16.| Przewod YDY 3x2,5 m 120
17.| Rura Arot DVK75 m 75
18. | Szafa oswietlenia ulicznego kpl 1
19. | Opaski kablowe informacyjne szt 100
20. | Piasek naturalny m®
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INFORMACJA BIOZ
DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH BUDOWY

LINII KABLOWEJ NN | O SWIETLENIA ULICZNEGO

SPORZADZIt:
mgr inz. Andrzej Gucwa upr. proj. 187/TBG/94

a) ZAKRES ROBOT.

Zakres robot dotyczy budowy linii NN kablowej doziemnej i elementéw oswietlenia terenu.

b) WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .
W zakresie robot energetycznych weystja : linie kablowe 0,4kV oraz elementy uzbrojenizetar, a take stupy

oswietleniowe podlegage rozbiorce.

C) ELEMENTY MOGACE STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Podstawowym elementem moggcym stwarzac zagrozenie jest praca pod napieciem.
Zagrozeniem jest réwniez praca w wykopach jak réwniez praca na wysokosciach przy montazu i demontazu

elementoéw oswietlenia ulicznego.

d) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN.

Podstawowym zagrozeniem jest praca pod napieciem. Nalezy ograniczyé je do minimum tj. do prac
pomiarowych i rozruchowych.

Uniemozliwi¢ przypadkowe przytaczenie napiecia w trakcje wykonywania prac.

Prace w wykopie prowadzi¢ recznie — prace w sgsiedztwie sieci istn. uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod
nadzorem. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane elementy sieci powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Wykop otwarty odgrodzi € i zabezpieczy €.

Prace na wysokosciach prowadzic¢ z kosza podnosnika pod nadzorem

e) INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA.

Ze wzgledu na to, iz linie wzdluz ulicy wykonywane beda w ramach budowy chodnikéw i ukladéw

komunikacyjnych nie ma potrzeby znakowania w szczegélny sposéb miejsca prowadzenia prac.
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f) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW.

Przed przysipieniem do prac naty przeprowadzi kazdorazowo instruktapracownikéw. Nalgy zwrdcié uwag: na
odpowiednie odlegkei od miejsc ucgszczanych i tatwo doginych dla ludzi. Odpowiednio nalg zwrdcic uwag: na
skladowanie i dostagvmaterialéw na placu budowy oraz na sposo6b rozladumateriatéw gizkich. Prace montawe

stup6w i opraw naley prowadzé w kaskach ochronnych.

Przy pracach mog byé zatrudnieni pracownicy posiadapcy odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska

pracy oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszermiu do okreslonych robét.

g) OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE .

Na terenie budowy nie przewiduje siykorzystania materiatow, substancji lub prepasatéebezpiecznych.

h) WSKAZANIE $RODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA  ROBOT  BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Wszelkie prace naky wykonywa na liniach wyhczonych, bez nagtia. Natomiast przed wézeniem linii do aytku

nalezy wykona pomiary kontrolne kabli i uziemielinii.

Na budowie nie przewiduje sie zagrozen pozarowych ze wzgledu na brak wystepowania substancji lub

preparatéw niebezpiecznych.
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KRES OPRACOWANIA

- kanalizacja deszczowa,

o - studnie bet. dn 1200mm bet., PP 425mm,

m - wpusty deszczowe bet dn 500mm z osadnikiem, |=0,5m

SWOBKS8 - separator ropopochodny z wktadkg koalescencyjng ,
[1 odmulaczem i by -passem

%u \ % -elementy do likwidacji
// - projektowane kable nn
/ © - projektowane oswietlenie na stupach SP3 - parkowe
w,wm / D . projektowane oswietlenie na stupach SP5 - drogowe
// —%—%— - likwidowane (umartwiane) kable nn
/ 3 - stupy oswietleniowe do demontazu

- rury ostonowe DVK75 o dtugosci wg rys. nr 2

PCW 25

_U - nawierzchnia bitumiczna,

- nawierzchnia z kostki betonowej,

- sciek z kostki betonowej zanizony 2cm,
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Stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Stupy proste typu SP
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2 Stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

2.1 Stupy proste typu SP

6,5 [m]
@51
=

Polska, Swarzedz

J
=

"
0225 \ 2300 2300 2300 400 x 400  [mm]
SP-3 SP-3W SP-4W SP-5W



RO

—_—
StUP SP-3W
|
[
C )] (-]
P =
-
S
=
;
S
- o
o 0 _ o
| . 2
| P
2
S
= 5
[ —
=
=
g g °
()]
| -
j =)
F 8
% 5 5
= 2 d

‘ 0300 | 0300
SP-3W/A SP-3/A
stup SP-3W/A,
wysiegnik WT-5/2,

oprawy OPC-1 S-70W, klosze Auris z daszkiem czarnym

SP-3W/A 17311 | 19311 | 18311 37,0 kg
SP-3A | 17310 | 19310 | 18310 31,0 kg
SP-3W/B 17331 | 19331 | 18331 37,0 kg
SP-35B | 17330 | 19330 | 18330 fk‘(’)';gaz’gr‘;';;:oévoy 31,0 kg
SP-3W/D 17341 | 19341 | 18341 | 7.0 37,0 kg
SP-3D | 17340 | 19340 | 18340
SP-3W/E 17351 | 19351 | 18351
SP-3E | 17350

TR



LGN
Stupy aluminiowe o wysokosci do 8 m

Wysiegniki typu WA do stupow o Srednicy @114 mm przy podstawie oraz zakonczeniu 960

ednoelementowe wysiegniki typu WA prze-
znaczone sg do montazu na stupach
0 Srednicy @114 mm przy podstawie
z zakonczeniem @60. Standardowo dla opraw
skierowanych w dof, Srednica zakonczenia
wysiegnika wynosi @42, a dla opraw skierowa-

nych w gore @60.
Srednice zakoriczen montazowych ramion na WA-1 Wh-01 WA-2 WA-3 WA-4
zyczenie klienta mogg by¢é zmodyfikowane. 720

Wysiegniki w standardzie wykonane sg ze stopu
aluminium z mozliwosciag wykonczenia po-

wierzchni poprzez malowanie proszkowe na do- 490
wolny kolor wg palety RAL. 720
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Typ wysiegnika WA-1 WA-01 WA-2 WA-3 WA-4
05 Standard 461011 461010 461020 461030 461040

Malowany 481011 481010 481020 481030 481041
Waga netto [kg] 2,1 2,2 35 2,1 45
Powierzchnia boczna wysiegnika uwzgledniana

. o 0,06 0,07 0,1 0,07 0,13
w obliczeniach wytrzymatosciowych [m?]
Orientacyjna objgtos¢ jednostkowa [m?] 0,06 0,06 0,03 0,01 0,07
Mocowanie wysiegnika / Srednica zakonczenia stupa 260
Mocowanie oprawy / $rednica montazowa oprawy 260 042

0P 400 OPC-1 (str. 96), OPA OPA ow
Stosowane oprawy
(str. 92) OPA-1 (str. 100) (str. 98) (str. 98) (str. 102)




Wysiegnik WA-4 z oprawa OW oraz kloszem Kula biata 400 Wysiegnik WA-1 z oprawa OP 400 oraz kloszem Kula biata 8400 Wysiegnik WA-2 z oprawa OPA oraz kloszem Kula biata 8400

Stupy aluminiowe o wysokosci do 8 m

Wysiegniki typu WA do stupéw o srednicy 8114 mm przy podstawie oraz zakonczeniu 960
RO
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Stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Wysiegniki typu WT

ysiegniki typu WT wykonane sg ze stopu aluminium

standardowo malowanego proszkowo na kolor czar-

ny. W ofercie sa wysiegniki jednoelementowe WT-1
do WT-4 oraz WT-10.

Ramiona wysiegnikow wieloelementowych (WT-5 do WT-14) mo-
cowane sg do gtowicy poprzez tacznik za pomocg $rub imbuso-

etapowo. W pierwszej kolejnosci na stupie montuje sie gtowice
wysiegnika, a nastepnie dokreca ramiona.

Z uwagi na gabaryty, komplety wysiegnikdw do transportu pako-
wane sg w stanie rozmontowanym.

Wysiegniki typu WT sg przeznaczone do montazu na stupach
typu SP z zakoriczeniem A.

Zakonczenie gtowicy wysiegnikow WT ma Srednice wewnetrzng

Standardowe zakonczenia wysiegnikow WT majg Srednice
60 mm za wyjatkiem wysiegnika WT-4, ktory posiada zakoncze-
nie @42.

Istnieje mozliwo$¢ malowania proszkowego na dowolny kolor wg
palety RAL.

wych M16. Zalecane jest dokonywanie montazu wysiegnikow 61 mm.
WT-1 WT-01 WT-2 WT-3 WT-4 WT-10
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Typ wysiegnika WT-1 WT-01 WT-2 WT-3 WT-4 WT-10
Standard - kolor czarny
(kod) 487011 487010 487020 487030 487040 487100
Rodzaj zakonczenia stupa A A A A A A
Waga brutto [kg] 2,15 2,15 3,55 2,15 5,55 3,40
Orientacyjna objetos¢
) 0,06 0,06 0,03 0,01 0,07 0,05
jednostkowa [m?]
Typ stosowanej oprawy OP 400 (str. 92) OPC-1 4007450 (st 96), OPA-1 (str. 100) OP 400 (str. 92) OP 400/450 (str. 92) OW (str. 102) OP 400/450 (str. 92)
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Typ wysiegnika WT-5/1 | WT-5/2 | WT-5/3 | WT-8/1 | WT-8/2 | WT-8/3 WT-9/2 WT-11/1 | WT-11/2 | WT-11/3 WT-12/3 WT-14/1 | WT-14/2 | WT-14/3
llo$¢ ramion | Il I | Il Il Il | Il I I | Il 1]
Standard - kolor czarny (kod)| 487051 | 487052 | 487053 | 487081 | 487082 | 487083 487092 487111 | 487112 | 487113 487123 487141 | 487142 | 487143
Rodzaj zakonczenia stupa A A A A A A
Waga brutto [kg] 3,95 5,95 7,95 5,15 6,40 8,70 4,80 4,45 7,00 9,65 9,25 4,00 6,15 8,25
Orientacyjna objetos¢
) 0,02 0,04 0,05 0,02 0,03 0,05 0,05 0,02 0,04 0,06 0,07 0,01 0,02 0,04
jednostkowa [m?]
Typ stosowanej oprawy [OPC-1400/450 (str. 96), OPA-1 (str. 100) OP 400/450 (str. 92)

Stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Wysiegniki typu WT
RO
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Stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Wysiegniki typu WTM

ysiegniki typu WTM wykonane sg ze stopu aluminium standardowo malowanego proszkowo na czarno. Mozliwe jest malowa-
nie na dowolny kolor wg palety RAL.

Ramiona wysiggnikdw mocowane sg do glowicy poprzez facznik za pomocg $rub imbusowych M16. Zalecany jest montaz wysiegnikow
etapowo. W pierwszej kolejnosci na stupie montuje sie gtowice wysiegnika, a nastepnie dokreca ramiona.

Z uwagi na gabaryty, komplety wysiegnikow do transportu pakowane sg w stanie rozmontowanym.
Wysiegniki typu WTM s3 przeznaczone do montazu na sfupach typu SM z zakonczeniem E. Zakoniczenie gtowicy wysiegnikow WTM

ma $rednice wewnetrzng 54 mm. Srednica zakoriczen ramion wysiegnikéw WTM wynosi @60 mm. Wyjatkiem sg wysiegniki WTM-16
i WTM-20 zakonczone $rednicg @42.

WTM-11/2 WTM-12/3 WTM-14/2
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Typ wysiegnika WTM-11/1| WTM-11/2 | WTM-11/3 | WTM-11/4 WTM-12/3 WTM-14/1| WTM-14/2 | WTM-14/3 WTM-14/4
llo$¢ ramion | I I v 11 | Il I v
Standard - kolor czarny (kod) 486111 486112 486113 486114 486123 486141 | 486142 486143 | 486144
Rodzaj zakonczenia stupa E E E
Waga netto [kg] 4,6 75 9,2 11,5 94 44 6,4 8,5 10,5
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?] 0,05 0,10 0,15 0,20 0,12 0,42 0,84 1,26 1,68
Typ stosowanej oprawy 0P 400/450 (str. 92)




WTM-15/2 WTM-16/2 WTM-20/1
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Typ wysiegnika WTM-15/2 WTM-16/2 WTM-20/1 WTM-20/2 | WTM-20/3 | WTM-20/4
llo$¢ ramion | I | Il I v
Standard - kolor czarny (kod) 486152 486162 486201 486202 486203 486204
Rodzaj zakonczenia stupa E E E
Waga netto [kg] 7,2 13,7 59 9,5 13,2 16,7
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?] 0,03 0,10 0,03 0,07 0,10 0,14
Typ stosowanej oprawy OP 400/450 (str. 92), Oprawa uliczna (str. 154) OW, OW-2 (str. 102), OPA (str. 98)

Stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Wysiegniki typu WTM
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Oprawy parkowe i klosze

Oprawa OW, OW-2 1P65 O (€

45
prawa OW skfada si¢ z podstawy aluminiowej pofgczone;
z obudowg z tworzywa i daszkiem aluminiowym.
Produkowana jest w Il klasie izolacji. Posiada stopien
ochrony IP65. Jest nowoczesng oprawg parkowg 0 wysokich
walorach estetycznych i technicznych. Osprzet elektryczny
umieszczony jest na uniwersalnej ramie montazowej
zabezpieczonej ostong z poliweglanu.
OW oraz OW-2 przeznaczone s3 do montazu na wysiegnikach
i kinkietach aluminiowych z zakonczeniem @42 kloszem
skierowanym w dot. Oprawy te mozna réwniez montowaé na
specjalnym uchwycie WA-0. Uchwyt ten przeznaczony jest do
mocowania opraw na linach nosnych co umozliwia umieszczanie [
punktow Swietinych nad ulicami i przej$ciami, na ktorych nie ma 600
mozliwosci instalacji stupow.
Do opraw tych stosuje sie klosze typu: szyszka @350 i @400, i
kula @400 i @450 z kotnierzem o $rednicy @150 na zaczepy ba-
gnetowe. W przypadku stosowania kloszy przezroczystych pro-
ponujemy zastosowanie rastra ze stali nierdzewnej. Ukierunko-
wuje on $wiatto zapobiegajac olsnieniu oraz stanowi element
dekoracyjny. Standardowo wykonuje sie oprawy OW oraz OW-2
w kolorze czarnym. Na zyczenie klienta malujemy oprawe na
dowolny kolor wg palety RAL.

580

2600

Oprawa OW

Oprawa OW-2
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| 1. aluminiowa podstawa oprawy 1. aluminiowa
2. obudowa z tworzywa (PA) sztucznego 69 5] obudowa oprawy
6 z daszkiem aluminiowym O(D ’ 2. uniwersalna rama 5
3. uniwersalna rama montazowa z osprzetem o montazowa z osprzgtem
4. oslona (PC) o 3. osfona (PC)
5. lampa Oprawa OW Q42,4 4. lampa
6. klosz Szyszka mocowana na linie Uchwyt WA-0 5. klosz Szyszka




e C0-C180 e C90-C270

Oprawa OW do kloszy z kotnierzem @150 typu Kula @400, Kula @450, Szyszka @400, Szyszka @350

Krzywa rozsytu

dla oprawy OW S-100W
klosz Kula biata @400

700

Oprawa OW
klosz Kula biata 3400

e C0-C180 e C90-C270

Krzywa rozsytu
dla oprawy OW S-100W
klosz Szyszka biata

725

Oprawa OW
klosz Szyszka mleczna

Typ oprawy Kod Moc [W] Typ Zrodfa Swiatta Srednica mocowania | Waga oprawy brutto [kg] Objetos¢ jednostkowa [m®] | Powierzchnia boczna max. [m?]
OW S-50W / OW-2 S-50W 210901 / 211601 50 sodowe E-27 @42 3,6 54 0,028 0,22 0,21 0,24
OW S-70W / OW-2 S-70W 210902 / 211602 70 sodowe E-27 @42 39 57 0,028 0,22 0,21 0,24
0w S-100W* / OW-2 S-100W 210903 / 211603 100 sodowe E-40 @42 41 59 0,028 0,22 0,21 0,24
OW S-150W** / OW-2 S-150W*** 210904 / 211604 150 sodowe E-40 @42 4.8 6,6 0,028 0,22 0,21 0,24
OW MH-70W / OW-2 MH-70W 210907 / 211607 70 metalohalogenkowe E-27 @42 39 57 0,028 0,22 0,21 0,24
OW MH-100W* / OW-2 MH-100W 210908 / 211608 100 metalohalogenkowe E-27 @42 4,0 58 0,028 0,22 0,21 0,24
OW MH-150W** / OW-2 MH-150W***| 210909 / 211609 150 metalohalogenkowe E-27 @42 47 6,5 0,028 0,22 0,21 0,24
OW R-80W / OW-2 R-80W 210912 / 211612 80 rteciowe E-27 @42 3,4 5,2 0,028 0,22 0,21 0,24
OW R-125W / OW-2 R-125W 210913 /211613 125 rteciowe E-27 @42 3,6 54 0,028 0,22 0,21 0,24
OW E/Z/0W-2 E/Z 210915/ 211615 100 zarowe i Swietl. kompaktowe E-27 @ 42 2,5 43 0,028 0,22 0,21 0,24

* Stosowac klosz Szyszka @400 lub klosz Kula 3400, 9450,

** Stosowac klosz Szyszka #9400 lub klosz Kula ©450,

*** Stosowac klosz Szyszka @400.

Oprawy parkowe i klosze

RO

Oprawa OW IP65i OW-2 1P65 O (€
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Oprawy uliczne

747

[ 698

158
144

Powierzchnia boczna oprawy wynosi 0,1 m?

Oprawa uliczna MAGNOLIA IP66 @ (€

owoczesna oprawa uliczna MAGNOLIA jest przeznaczo-

na do oswietlania autostrad, drog, placow, terenow

otwartych. Dostepna w Il klasie izolacji. Stopien ochrony
IP66 dotyczy zarowno komory osprzetu elekirycznego jak i seg-
mentu optycznego.

Budowa:

* obudowa oprawy wykonana w catosci jako odlew cisnieniowy
ze stopu aluminium,

» statecznik ukfadu stabilizacyjno-zaptonowego z zabezpiecze-
niem termicznym,

* szyba hartowana wypukia,

* odbtysnik ttoczony z blachy aluminiowej,

e uchwyt ze stopu aluminium umozliwiajagcy mocowanie na wy-
siegniku lub bezposrednio na stupie o $rednicy @42+ @60 mm,

* bezpieczenstwo obstugi przy wymianie Zrodta Swiatta - pod-
niesienie pokrywy gornej oprawy powoduje automatyczne
odtgczenie napigcia (stosowane dla Il klasy izolacji),

* ukfad zasilajacy wyposazony w zfacze gniazdo-wtyk w celu
ufatwienia montazu.

* oprawa w standardzie malowana proszkowo:
- korpus na kolor ztoty RAL 1036,
- pokrywa na kolor RAL 9006.

Zalety:

* obudowa wykonana w cafo$ci ze stopu aluminium zapewniaja-
ca trwatos¢ oprawy,

e ukfad optyczny pozwalajacy uzyska¢ wysokie parametry
Swietlne oprawy i dobrg rownomiernos¢ oswietlenia,

* mozliwo$¢ zmiany pozycji Zzrodfa Swiatta w zaleznosci od mocy,

* szeroki zakres stosowanych zrodet Swiatta 70 W = 250 W,

* mozliwo$¢ regulaciji kata nachylenia oprawy w zakresie od -5°
do 20° skokowo co 2,5° (po wykonaniu dodatkowych otworow
gwintowanych jest mozliwos¢ petnej regulaciji od 0° do 90°),

e fatwy i wygodny dostep do uktadu zasilajacego i Zrodta
Swiatta,

« dobry wspotczynnik ograniczenia ol$nienia dzigki zastosowa-
niu szyby hartowanej o niewielkiej wypuktosci,

* mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor wg palety RAL,

« niski wspdtczynnik aerodynamiczny rowny 0,5.

Zakres regulacji kata nachylenia oprawy

Oprawa przeznaczona do stosowania
ze Zrodfem swiatfa typu tubularnego




Sposob otwierania i zamykania oprawy Whnetrze oprawy po otwarciu Sposo6b demontazu osprzetu elektrycznego

Typ oprawy Il klasa izolacji (kod) Moc [W] Typ zrodfa Swiatta Waga oprawy brutto [kg]
MAGNOLIA S-70 221402 70 sodowe E-27 9,4
MAGNOLIA S-100 221403 100 sodowe E-40 9,4
MAGNOLIA S-150 221404 150 sodowe E-40 10,2
MAGNOLIA S-250 221405 250 sodowe E-40 11,0
MAGNOLIA MH-70 221407 70 metalohalogenkowe E-27 9,4
MAGNOLIA MH-100 221408 100 metalohalogenkowe E-27 9,4
MAGNOLIA MH-150 221409 150 metalohalogenkowe E-27 10,2
MAGNOLIA MH-250 221410 250 metalohalogenkowe E-40 11,0

Oprawy uliczne

Oprawa uliczna MAGNOLIA IP66 @ (€
N




