PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY KOSZ- 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
TORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlinego Stownika Zamdwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCII  : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE

ADRES INWESTYCIJI : SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA . ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA . styczen 2018 r



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIAR ROBOT OBEJMUJE WYKONANIE ROBOT :

- skucie tynku z cokolikdw na schodach iw korytarzach przy I klatce ,

- zerwanie lastryka w korytarzach na parterze ,

- wyréwnanie powierzchni $ciany tynkiem cementowym ,

- gruntowanie powierzchni tynkéw i powierzchni lastryka pod zaprawe klejowa ,
- wymiane powierzchni posadzki drewnianej z PCV na posadzke z plytek gres

- przyklejenie ptytek gres na klatkach schodowych i na korytarzach .

- wymiane stolarki drzwiowej drewnianej na stolarke drewnopodobna ,

- wymiane zniszczonych drzwi aluminiowych zewnetrznych na nowe drzwi aluminiowe z szybami bezpiecznymi .
- szlifowanie i lakierowanie oston grzejnikowych w klatkach schodowych

- wykonanie kraty ostonowej przy klatce schodowej do piwnicy i na II pigtrze
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REMONT_szkota Podst. Nr 2PRZEDM .kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45453000 ROBOTY REMONTOWE i RENOWACYJINE
-7
1.1/45431000 REMONT KLATEK SCHODOWYCH , KORYTARZY na I i II pietrze w 2 klatce oraz korytarzy przy
-7 drzwiach zewnetrznych ( kladzenie ptytek )
1|KNR-W 4-01|Odbicie tynkéw z cokotéw m?2
d.1.1/0701-02
ST-0
4*15%0,30*0,14+(7,0+1,50+8,0+1,50)*0,13 m?2 4,86
RAZEM 4,86
2|KNR-W 4-01|Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.III o szer. do 15 cm na murach m
d.1.1/0705-01
ST-0
4*15*0,30+(7,0+1,50+8,0+1,50) m 36,00
RAZEM 36,00
3|KNR-W 4-01 |Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepnosci kleju - spoczniki i |m?2
d.1.1]0211-01 korytarze I - II pietro - 1 klatka
ST-0
(0,74+5,15+1,35+0,70)+(5,13+0,45+1,79) m?2 15,31
RAZEM 15,31
4|KNR-W 4-01|Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepnosci kleju - spoczniki i |m2
d.1.1/0211-01 korytarze I -1I pietro - 2 klatka
ST-0
(3,14+4,68+0,87+0,38+8,98)+(4,47+0,96+0,27+8,44+0,38) m?2 32,57
RAZEM 32,57
5|KNR-W 4-01 |Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepnosci kleju - spoczniki i |m?2
d.1.1/0211-01 schody przy DRZWIACH ZEWNETRZNYCH
ST-0
(0,76+5,13+3,64)+(4,81+0,70+4,34)+6*(0,14+0,30)*1,35 m?2 22,94
RAZEM 22,94
6|KNR-W 4-01|Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepnosci kleju - schody m?2
d.1.1/0211-01
ST-0
4*15%(0,14+0,26)*1,35+4*15%(0,14+0,26)*1,30 m?2 63,60
RAZEM 63,60
7|NNRNKB (z.VIL) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.1/202 1134-
01
ST-0+ST
-I/A
15,31+32,57+67,16+22,94 m?2 137,98
RAZEM 137,98
8/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1.1/202 2805- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm na spocznikach i korytarzach
05
ST-0+ST
-I/A
15,31+32,57+22,94 m?2 70,82
RAZEM 70,82
9|NNRNKB (z.VI) Oktadziny SCHODOW z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1.1]202 2810- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
05+wsp. 2
doR
ST-0+ST
-I/A
63,60+6*(0,14+0,30)*1,35 m?2 67,16
RAZEM 67,16
10|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.1.1]202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
ST-0+ST
-I/A
7,0+1,5+8,0+1,50+6,80+7,63+6,73+6,94+11,24+11,32+8*15%0,45+ m 128,06
12*0,45
RAZEM 128,06
11|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.1/0109-19
0109-20
ST-0
4,93*0,015 m3 0,07
RAZEM 0,07
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1.2(45431000 REMONT KORYTARZY NA PARTERZE przy IiII klatce ( kiadzenie ptytek )
-7
12|KNR-W 4-01|Odbicie tynkéw z cokotdw m?2
d.1.2|/0701-02
ST-0
61,47%0,13 m?2 7,99
RAZEM 7,99
13|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.III o szer. do 15 cm na murachz  |m
d.1.2/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane
ST-0 cegtami lub dachdwkami
61,47 m 61,47
RAZEM 61,47
14/KNR-W 4-01|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.2/0807-04
ST-0
(0,14+0,91+18,24+10,50+0,60+2*0,45+33,43)+(1,07+7,98+0,39+0,59) |m2 74,75
RAZEM 74,75
15/KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50  |m?2
d.1.2|1104-02 mm zatarte na gtadko
1104-03
ST-0
74,74 m?2 74,74
RAZEM 74,74
16 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1.2|202 2805- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm KORYTARZACH
05
ST-0+ST
-I/A
74,75 m?2 74,75
RAZEM 74,75
17|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.1.2]202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
ST-0+ST
-I/A
61,47+8,96+9,84 m 80,27
RAZEM 80,27
18|KNR-W 4-01|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.2/0109-19
0109-20
ST-0
7,99*%0,015+74,75%0,04 m3 3,11
RAZEM 3,11
1.3/45431000 REMONT KORYTARZA ( na deskach i lastryku) laczacego klatki schodowej ( kiadzenie ptytek )
-7
19|/KNR-W 4-01|Odbicie tynkéw z cokotdw m?2
d.1.3/0701-02
ST-0
2*17,20*0,13-2*1,0*0,13 m?2 4,21
RAZEM 4,21
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.III o szer. do 15 cm na murachz |m
d.1.3/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane
ST-0 cegtami lub dachdéwkami
2*17,20-2,0 m 32,40
RAZEM 32,40
21|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.3/0807-04
ST-0
8,10*2,60 m?2 21,06
RAZEM 21,06
22|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.3/0818-05
ST-0
9,20*2,60 m?2 23,92
RAZEM 23,92
23|KNR-W 4-01|Rozebranie podtég drewnianych biatych m?2
d.1.3/0439-02
ST-0
23,92 m?2 23,92
RAZEM 23,92
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24|KNR-W 4-01|Rozebranie legaréw podtogowych m
d.1.3/0439-03
ST-0
10*2,60 m 26,00
RAZEM 26,00
25 KNR-W 2-02 |1zolacje e z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe m?2
d.1.3/0606-01
ST-0
2%23,92 m2 47,84
RAZEM 47,84
26 |KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 8 cm poziome na wierzchu kons- |m?
d.1.3/0608-03 trukgcji na sucho - jedna warstwa
ST-0
23,92 m?2 23,92
RAZEM 23,92
27|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50  |m?2
d.1.3]1104-02 mm zatarte na gfadko
1104-03
ST-0
21,06+23,92 m?2 44,98
RAZEM 44,98
28/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1.3]202 2805- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
05
ST-0+ST
-I/A
21,06+23,92 m2 44,98
RAZEM 44,98
29|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.1.3/202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
ST-0+ST
-I/A
17,20*2-2*0,8+0,56 m 33,36
RAZEM 33,36
30| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu m3
d.1.3/0109-13
ST-0
4,21*0,015+21,06*0,04 m3 0,91
RAZEM 0,91
1.4/45421000 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE] SALA NR nr 3; 4; 7;8;10;11;12 14;15;17;20 (pokoj w-ce
-4 dyr.+schowek) ( roboty w zakresie stolarki budowlanej )
31|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.4/0353-05
ST-0+ST
-1/B
12*1,02*2,10 m?2 25,70
RAZEM 25,70
32|KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.1.4/0353-07 m2
ST-0+ST
-1/B
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-02|Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
d.1.4/1025-02 malowane dwukrotnie na budowie
ST-0+ST
-1/B
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
34|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1.4/1022-01 wykonczone
ST-0+ST
-1/B
13*1,05*2,05 m?2 27,98
RAZEM 27,98
35|KNR-W 4-01|Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.III z zaprawy cementowej |m
d.1.4|0708-04 na osciezach szer. do 15 cm
ST-0
13*5,20 m 67,60
RAZEM 67,60
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36|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.1.4/1204-06
ST-0+ST
-I1/D
67,60%0,3 m?2 20,28
’ RAZEM 20,28
1.5/45421160 [SLUSARKA DRZWIOWA ( instalowanie wyrobow metalowych )
-3
37|KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z szybg bezpieczng obustronng 33.2. |m?2
d.1.5/1040-02 klasy P2 ZEWNETRZNE ( z pochwytem , dwoma zamkami i samozamyka-
ST -0 + ST |czami )
-I/C
2*1,30%2,20 m?2 5,72
RAZEM 5,72
38|KNR-W 2-02|Kraty state stalowe - wykonane z ptaskownika 25*5 mm . m?2
d.1.5/1210-03
ST-0
3,0*3,0+2,75*1,30 m?2 12,58
RAZEM 12,58
1.6/45442100 ROBOTY MALARSKIE (roboty malarskie)
-8
39 KNP 02 Demontaz obudowy grzejnikéw szt
d.1.6/0402-02.01
analogia /
ST-0
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
40 KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie obudowy grzejnikéw m?2
d.1.6/0816-03
analogia /
ST-0
[(1,03+0,33)*1,40+0,33*1,051*2+[(0,77+0,33)*1,40+0,33*0,77]*2+ m?2 11,69
1,50*1,20*2
RAZEM 11,69
41|KNR-W 2-02|Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.6/20205-03
ST-0+ST
-I1/D
11,69 m?2 11,69
RAZEM 11,69
42 |KNR-W 2-02 |Ponowny montaz istniejgcej obudowy grzejnikow m?2
d.1.6/20202-04
analogia /
ST-0
11,69 m?2 11,69
RAZEM 11,69
43|KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg krat ( po doktadnym m?2
d.1.6/1518-07 oczyszczeniu z rdzy , pytow itp. )
analogia/ST
-0+ST-I/
D
3,0*3,0+2,75*1,30 m?2 12,58
RAZEM 12,58

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 12203




