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Załącznik Nr 6 do SIWZ

                                                                                        w przetargu nieograniczonym

                                                                                                                                      znak: ZP.271.2.1.2011
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw wyposażenia i sprzętu dla Projektu pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta 
w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.1. WYSZCZEGÓLNIENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO 

1. 1. 1. Kajak – sztuk 10 

Charakterystyka

· bezpieczny, turystyczny kajak dwuosobowy z miejscem dla dziecka

· mocna niezatapialna konstrukcja doskonała na trudne rzeki,

· przodu miejsce na mapnik wykonany z elastycznych linek

· komfortowe fotele ze składanym oparciem

· 80-110 litrowa wodoszczelna komora bagażowa oddzielona od kokpitu piankową grodzią oraz przykryta z góry gumową pokrywą

· wzmocnione dno - dodatkową warstwą polietylenu

· wymienna końcówka kilu, uniemożliwiająca przetarcie kajaka na rufie

· na dziobie praktyczny odpływ zakręcany korkiem, przez który w łatwy sposób można wylać wodę z wnętrza kajaka

Opis techniczny kajaka:

· długość od 4.55 m do 4,70 m

· szerokość od 0,65 m do 0, 82 m

· waga od 33 do 38 kg

· pojemność bagażowa zamknięta od 80 do 110 l

· do max wagi kajakarza do 120 kg

· max ładowność od 280 od 310 kg

· wysokość burty 0,41 m

· kolor – pomarańczowo/żółty

1.1.2. Wiosło - sztuk 26 /w tym 6szt. wiosła zapasowe/ 

Charakterystyka

· turystyczne wiosło do pokonywania rzek i jezior 

· sztywne, twarde pióro wykonane z fibrylonu 

· w miejscach gdzie chwytamy drążek podczas wiosłowania znajduje się antypoślizgowa folia 

· drążek wykonany z duraluminium 

· poniżej piór na drążku umieszczone są gumowe pierścienie zapobiegające ściekaniu nadmiaru wody na dłonie 

· system łączenie pióra z drążkiem wyklucza możliwość powstawania jakichkolwiek luzów 

· przenośny stojak na wiosła

Opis techniczny wiosła

	Długość
	od 220 do 230 cm 

	Waga 
	od 1,2 do 1,4 kg

	Średnica drążka
	od 28 mm do 30 mm

	Ustawienie piór
	skrętne kąt 75 stopni lub proste kąt 0 stopni

	Przeznaczenie 
	rzeki, jeziora

	Długość pióra
	od 42  cm do 47 cm

	Szerokość pióra
	od 17 cm do 19 cm


1.1.3. Kamizelka asekuracyjna kajakowa -  sztuk  20 

Opis techniczny kamizelki: 

· kamizelka kajakowa zakładana przez głowę lub wsuwana bokiem po rozpięciu klamer po prawej stronie. 

· nie krępuje ruchów podczas wiosłowania. 

· wyposażona w pas krokowy. 

· z przodu mała poręczna kieszonka.

· Kolor: niebieski

Rozmiary: 
J: 40-60 kg obwód klatki piersiowej 86-102cm – szt.4
M: 60-70 kg obwód klatki piersiowej 102-107cm – szt.6
XL: 70+ kg obwód klatki piersiowej 107-117cm – szt.6
XXL: 70++ kg obwód klatki piersiowej 117-122cm – szt.4

1.1.4. Przyczepa transportowa do przewozu 10 kajaków – 1 sztuka
Opis techniczny: 
· kształtowniki w widocznych przekrojach zakończone zaślepkami PCV 

· śruby, nakrętki M6, M8 zakończone nakładką PCV 

· koło podporowe wraz z regulowaną obejmą

· oś niehamowana niemieckiej firmy KNOTT lub równoważna

· opony o rozmiarze : 155 R 13 - 2 szt. oraz zapasowe – 1 szt.

· felgi wzmacniane 4 1Jx13 H2, rozstaw 100 x 4 2 szt. oraz zapasowa – 1 szt.

· specjalne odciągi wewnętrzne osłonięte otuliną 

· transport kajaków w pozycji leżącej na dnie maksymalnie 10 szt.

· uchwyty do mocowania kajaków 30 szt.

· tylne oświetlenie przyczepy w specjalnie wyprofilowanej belce osłaniającej 

· nadkola ocynkowane półokrągłe, fartuchu przeciw błotne

· kliny pod koła wraz z uchwytami 2 szt.

· świadectwo homologacji, gwarancja 12 - cy, 

· długość całkowita 5200 mm 

· szerokość całkowita 2030 mm 

· wysokość całkowita 2580 mm 

· szerokość przestrzeni do przewozu kajaka 900 mm 

· ładowność przyczepy 470 kg 

· Dopuszczalna Masa Całkowita do 750 kg

1.1.5. Ponton – 5 kompletów
Opis techniczny: 

· powłoka pneumatyczna wykonana z pięciowarstwowego poliestru E-P.V.C, o grubości 950 - 1150g/m²

· średnica pływaków zwiększająca stabilność, wyporność i bezpieczeństwo od 39 – 44 cm 

· wielokomorowa konstrukcja minimum 2 komory

· cylindryczne zakończenie pływaków
· dolne zabezpieczenie końcówek pływaków zwiększające odporność podczas odbijania 
i wyciągania na brzeg 

· odporna na wilgoć pawęż z laminatu zwiększająca wytrzymałość mocowania silnika 

· ławka laminatowa 

· długość pontonu od 203- 260 cm

· szerokość pontonu od 130 – 155 cm

· ładowność pontonu od 240 – 420 kg 

· lekkie wiosła duraluminium z piórami plastikowymi - komplet

1.1.6.  JACHT szybki, zwrotny, lekki – 2 komplety 
Opis techniczny jachtu:

· Kadłub oraz płetwy sterowa i mieczowa - Laminat PS + pianka PCV, laminat na bazie włókna szklanego i żywicy poliestrowej. 
Kadłub /skorupa zewnętrzna, wkładki konstrukcyjne i skorupa pokładu/ sklejone ze sobą na klej strukturalny i w wysilonych miejscach dodatkowo ze sobą z laminowane. 

· Skrzynia mieczowa wylaminowana razem ze skorupą kadłuba, zamknięty z materiałem wypornościowym. 

· Certyfikat CE kategorii C. 
Powierzchnia żelkotowa, kolor biały RAL 9010. 
Maszt z likszparą na pełzacze, bom, rumpel z przedłużką - aluminium anodowane. 
Okucia i olinowanie stałe [4mm] - stal nierdzewna. 
Żagle dakronowe, grot na pełzaczach. 
Pasy balastowe, bloki, knagi, kabestany, olinowanie, talia dwu blokowa poczwórna. 

· Roler obiegowy do foka. 

· Pagaje szt.4 

· Jacht, który może startować w regatach klasy Omega Standard.
Charakterystyka jachtu:

· długość całkowita             do 6200 mm

· długość KLW 

do 6015 mm

· szerokość całkowita 
do 1800 mm

· szerokość KLW 

do 1560 mm

· waga 

            do 350 kg

· kadłub - laminat poliestrowo szklany 

· pokład - laminat poliestrowo szklany z przekładką z pianki PCV 

· owręż/kratownica przednia i tylna usztywniają także skrzynie mieczową 

· płetwa mieczowa i sterowa - laminat poliestrowo szklany 

· kadłub, kratownica i pokład są razem sklejone 

· okucia mocowane są do wlaminowanych płyt aluminiowych

· powierzchnia żagli minimum 16 m²

· w tym powierzchnia foka – minimum 5,60 m²

· powierzchnia grota minimum 11,00 m² 

· załoga od 3 do 5 osób

1.1.7. Wózek transportowy do przewozu jachtów – 1 sztuka
Opis techniczny:

· dopuszczalne DMC: 2000 kg

· masa własna: 460 kg

· liczba rolek stępkowych: 5

· liczba rolek bocznych: 4D

· długość: 6520 mm

· szerokość: 2210 mm

· dopuszczalna ładowność: 1540 kg

· oś hamowana: TAK

· ilość osi: 2

· typ kół: 155R13C

· maksymalna długość łodzi: 6,5 m.  

1.1.8. Rower wodny – 4 sztuki
Uniwersalny polietylenowy rower wodny dla całej rodziny. 

Opis techniczny:

· Długość do 2,36 m
· Szerokość do 1,60 m
· Wysokość burty do 0,62 m
· Wyporność do 375 kg
· Waga do 49 kg
· Miejsca: 2 + 3
· Materiał: Polietylen
Charakterystyka:

· nierdzewne tuleje z gumowymi uszczelkami przy pedałach

· osłona gumowa wokół roweru

· jasny kolor pokładu odbijający promienie słoneczne

· regulowane siedzenia i oparcia

· 5 siedzeń /3 z przodu i 2 z tyłu/

· wbudowany kuk bagażowy

· aluminiowy drążek sterowy

· uchwyt do cumowania

· układ napędowy umożliwiający pedałowanie jednej, dwóm lub trzem osobom jednocześnie

· ergonomiczny kształt

· rozkładany daszek na pokładzie roweru

· mechanizm napędu /napęd z kołem łopatkowym ze stali nierdzewnej/

· pedały wykonane z tworzywa sztucznego

· kolor pokładu – jasny /może być biały/

· kolor zewnętrzny – niebieski 


1.1.9. Rower wodny – „Łabędź” – 6 sztuk
Opis techniczny:

· Długość  2,50 – 2,70 m
· Szerokość do 1,35 m
· Wysokość  2,00 – 2,20 m
· Waga do 120 kg
· Miejsca:  2

· Materiał: poliester, mechanizm napędowy ze stali nierdzewnej.
Charakterystyka:

Rower wodny o kształcie i kolorystyce łabędzia. Odkręcana „głowa” ułatwiająca transport i przechowywanie.

1.1.10. Rower wodny – „Kaczka” – 2 sztuk
Opis techniczny:

· Długość 2,50 – 2,70 m
· Szerokość do  1,40 m
· Wysokość 1,70-1,90 m
· Waga do 125 kg
· Miejsca: 2
· Materiał: poliester, mechanizm napędowy ze stali nierdzewnej.
Charakterystyka:

Rower wodny o kształcie i kolorystyce dzikiej kaczki. Ewentualnie odkręcana „głowa” ułatwiająca transport i przechowywanie.

1.1.11. Łódź wiosłowa - wersja ratownicza - 2 komplety  
Opis techniczny:

· długość 3,70m – 3,95m 

· szerokość 1,30m 1,40m

· wysokość 0,45m-0,55m

· pojemność komór wypornościowych od 570 l do 590 l

· możliwość mocowania silnika przyczepnego o mocy do 5 KM

· waga do 100 kg

· wyposażona w komplet wioseł. 

Sprzęt: 

· olinowanie burtowe, 

· dwie ławki do siedzenia, 

· dwie pary dulek

· kil okuty stalowym ocynkowanym płaskownikiem

· podwyższone miejsce ratunkowe na dziobie umożliwiające przeprowadzanie akcji ratowniczych, reanimację 

1.1.12. Łódź motorowa z silnikiem spalinowym – 1 komplet 

Opis techniczny:

· długość:  4,96 – 5,00 metra

· szerokość: – 2,25 – 2,35 metra

· waga:  do 440kg

· zanurzenie: 0,30 – 0,35 m

· ilość osób w załodze: od 5 do 6

· możliwość zamontowania silnika o mocy 50 KM jak w opisie silnika poz. 1.1.14 

· przestronny kokpit z łatwym dostępem do rufy i dziobu. 

· dwa wygodne siedzenia i duża wygodna kanapa w kolorze niebieskim

· kolor łodzi – biały z niebieskimi akcentami

1.1.13. Przyczepa podłodziowa do przewozu łodzi motorowej jak w opisie łodzi 
– 1 sztuka

Dane techniczne:

· ładowność: 740kg

· masa własna: 360kg

· wymiary (w metrach): 5,5 x 2,0

· maksymalna długość łodzi: 5,5m


1.1.14. wyeliminowany
1.1.15. Stojaki na rowery – stabilne konstrukcje metalowe składane do magazynowania w okresie zimowym w pomieszczeniu, konstrukcje nośne zabezpieczone elastycznym trwałym materiałem: rowerów wodnych – 10 szt., Pomieszczenie 10 x 10 m, wysokość 2m. 
UWAGA! W ostatecznej cenie muszą być uwzględnione koszty transportu, rozładunku, montażu, sprawdzenia funkcjonowania sprzętu na wodzie, współpracowania sprzętu pływającego - łódź motorowa z silnikiem. Dotyczy wszystkich urządzeń technicznych 
i pływających.

1.2. WYSZCZEGÓLNIENIE SPRZĘTU RATOWNICZEGO

1.2.1. Kamizelka ratunkowa – 81 sztuk
Opis: 

· dwie duże kieszenie z zamkiem błyskawicznym, 

· maksymalna swoboda ruchu

· wyposażona w gwizdek i taśmy odblaskowe

· zapięcie na zamek błyskawiczny z możliwością regulacji

· ściągające pasy krokowe uniemożliwiające wysunięcie się z kamizelki.

· kolor: czerwony

Zamawiane rozmiary:

B: 3-15 kg obwód klatki piersiowej 51-58 cm – 10 sztuk

J: 30-40kg obwód klatki piersiowej 76-86cm – 17 sztuk

M: 50-60kg obwód klatki piersiowej 102-107 cm – 22 sztuki

XL: 70+kg obwód klatki piersiowej 117-122cm – 20 sztuk

XXL: 90+kg – 12 sztuk

1.2.2. Stojaki - wieszaki na kamizelki – 5 sztuk 
Opis:
· wymiary gabarytowe – 2120x500x1550 mm

· konstrukcja z kształtowników metalowych, kolor – niebieski 

· wyposażony w 4 koła jezdne

· posiadający 32 haki

1. 2. 3.  Koło ratunkowe – 5 sztuk 

Opis techniczny: 

· Koło wykonane z polietylenu, wypełnione pianką poliuretanową, z linką Ø 10 mm, umocowaną wokół koła. 

· Koło jest bardzo odporne na warunki atmosferyczne i eksploatację.

- ma posiadać certyfikat Buremu Veritas(uznanie PRS)

- ma posiadać certyfikat typu wyrobu EC (Wheelmark). 

- kolor pomarańczowy

· Wymiary koła:

- średnica zewnętrzna 720 mm

- średnica wewnętrzna 440 mm

- masa koła 2,5 kg

1.2.4.  Rzutka ratunkowa - 5 sztuk

Opis techniczny: 

· Rzutka ratunkowa rękawowa długość linki 25 m

· Średnica linki polipropylenowej 6 mm.

· Używana na wyposażenie łodzi i jachtów.
1.2.5. Lina asekuracyjna 10 mm w zasobniku – 1 sztuka

Ilość metrów – 80 m nietonącej liny (średnica 10 mm)

Cechy:
Duża wytrzymałość, zakończona pływakiem i szelka ratowniczą, umieszczona w zasobniku zapewniającym łatwe i niezawodne użycie liny oraz transport i przechowywanie.

Przeznaczenie:
Służy do asekuracji ratowników i sprzętu w czasie akcji ratunkowych min. na lądzie i wodach szybko płynących.

1.2.6. Tyczka „żerdź” ratownicza – 5 szt

Opis techniczny:

· lekka, aluminiowa nietonąca żerdź

· długość 4 m

· anodowana powłoką zabezpieczoną przed brudzeniem i korozją

· zakończona jaskrawym końcem – ułatwia dostrzeżenie jej i chwyt w wodzie

1.2.7. Boja z siecią do kotwiczenia i torbą reklamową – 4 szt.

Opis techniczny:

· kolor: żółty

· wysokość – 150 cm

· średnica 90 cm

· waga 4 kg

· 2 metrowa lina i szelka

· Materiał PCV

1.2.8. Boja kotwiczna – 10 sztuk
Opis techniczny:

· materiał – plastikowe

· kolor – pomarańczowy

· długość – 25 cm

· pojemność – 8 litrów

1.2.9.  Odbijacze – 10 sztuk

Opis techniczny:

· kolor:  niebieski 

· bardzo wytrzymały z mocnymi zderzakami na końcu

· rozmiar: 66,0 x 19,0

1.2.10.  Lina do odbijaczy z uchem – 20 sztuk
Opis techniczny:

· kolor: niebieskim

· średnica – 8 mm

· długość – 2m

· materiał – polipropylen

1.2.11 Pas ratunkowy – 4 sztuki
Opis techniczny:

We wnętrzu ma się znajdować kilka segmentów sztywnej pianki wypornościowej, zapewniającej utrzymanie człowieka w pozycji pionowej w wodzie. 

Elementy wyposażenia - odblaski oraz gwizdek. 

ROZMIARY: JUNIOR - do 70 kg – 2 sztuki, SENIOR - powyżej 70 kg – 2 sztuki

1.2.12 Deska ortopedyczna – 1 sztuka

Opis techniczny:

Deska ortopedyczna, pływająca, wyposażona w 14 dużych uchwytów (możliwość pracy 
w grubych rękawicach). Trzpienie do pasów w osobnych otworach wykonane z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – sztywny polietylen, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X w 100%.

Konstrukcja:

Szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym wypełnieniem gąbkowym. 

Deska pozbawiona takich elementów jak wgłębienia czy zatrzaski, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia. 

Specjalne zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia usztywnienia głowy. 

Hermetycznie pełne krawędzie, ergonomiczne wzmocnione narożniki.

Kolor czerwony. 

1.2.13. Zestaw medyczny – 1 zestaw

Opis techniczny:

Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych, prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.

· Rurka ustno-gardłowe Guedela komp. ( 6 rozmiarów ) 

· Ssak ręczny RES-Q-VAC pistoletowy USA z pojemnikiem oraz z cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 

· Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym niezałamującym długości 2 m 

· Maski silikonowe, twarzowe, obrotowe (360 stopni) całkowicie przezroczyste, rozmiar nr 5 ( dla dorosłych ) i nr 3 ( dla dzieci ), jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” 

· Zestaw terapii tlenowej biernej (dorośli, dzieci). Maska tlenowa inhalacyjna z zaworem jednodrogowym i rezerwuarem o wysokiej koncentracji tlenu ( 96% ) oraz przewodem tlenowym o długości 10 m komp. 

· Butla aluminiowa 2,7 litra na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atm.) 

· Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min 

· Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

· Zestaw kołnierzy ortopedycznych: 

- dla dorosłych - 3 szt. 

- dla dzieci – 1 szt. 

· Szyny typu Kramera do unieruchamiania kończyn w powleczeniu miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi.

	Wymiary 14 powleczonych szyn stanowiących komplet:

	- 1500 x 150 mm
	- 900 x 120 mm
	- 700 x 70 mm

	- 1500 x 120 mm
	- 800 x 120 mm
	- 600 x 80 mm – 2 szt.

	- 1200 x 120 mm
	- 800 x 100 mm
	- 600 x 70 mm

	- 1000 x 100 mm
	- 700 x 80 mm
	- 250 x 40 mm

	- 900 x 120 mm
	 
	 


· Zapewnienie komfortu termicznego 

 - Koc ratunkowy „ ratunkowa folia życia” – 5 szt. 

· Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

I. WYPOSAŻENIE : MEBLE BIUROWE, MEBLE METALOWE, KRZESŁA
UWAGA: podane niżej meble stanowić mają komplet, w związku z czym dopuszczalna tolerancja wysokości poszczególnych elementów wynosi  +/-  5 cm   -   pod warunkiem, iż będą one do siebie wzajemnie pasowały.
	L.p.
	Opis asortymentu
	Wymiary
szer. x gł. x wys. / w cm /
	Kolor
	Ilość /szt./

	2.1
	Szafa aktowa
	80x38x183
	dzika grusza śr.
	4

	2.2
	Szafa aktowa 

3/4 drzwi
	80x38x147,5
	dzika grusza
	4

	2.3
	Szafa aktowa
	80x38x112
	dzika grusza
	5

	2.4
	Biurko proste z szafką
	140x75x75
	dzika grusza
	2

	2.5
	Biurko narożne na stelażu płytowym
	140x160x75
	dzika grusza
	2

	2.6
	Półka pod klawiaturę
	70
	grusza dzika
	1

	2.7
	Dostawka ½ koła + noga rurowa
	180x45x75
	grusza dzika
	1

	2.8
	Kontener 4-szufladowy podblatowy
	42x60x75
	grusza dzika
	1

	2.9
	Kontener podblatowy z frontem
	42x75x75
	grusza dzika
	1

	2.10
	Kontener stacjonarny do wysokości biurka 4-szufladowy z podstawa na komputer
	70x75x75
	grusza dzika
	1

	2.11
	Wózek na komputer na kółkach
	28x55x10
	grusza dzika
	3

	2.12
	Szafka kuchenna dolna pod zlew
	120x51x85
	grusza dzika
	1

	2.13
	Szafka kuchenna wisząca z frontami, dwoma półkami
	80x30x65
	grusza dzika
	1

	2.14
	Stolik na 4 nogach rurowych 
	70x70 kwadrat
	grusza dzika
	4

	2.15
	Stół na stelażu metalowym, blat typu kanapka # 46, nogi rurowe
	176x75x75
	grusza dzika
	1

	2.16
	Krzesło stacjonarne tapicerowane bez podłokietników
	
	brązowy
	10

	2.17
	Wieszak wolno stojący
	z pięcioma wieszakami
	grusza dzika
	4

	2.18
	Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami
	66x68x104,5-119
	pomarańczowy
	3

	2.19
	Krzesło stacjonarne tapicerowane bez podłokietników
	46x55x85,5
	pomarańczowy
	4

	2.20
	Regał metalowy
	90x60x200
	szary jasny
	10

	2.21
	Ława z listwami plastikowymi
	120x44x46
	szary jasny
	10

	2.22
	Szafka socjalna podwójna metalowa
	60x49x200
	szary jasny – obudowa, drzwi niebieskie
	12

	2.23
	Wieszak na formatce # 18 z 18 haczykami z uchwytami
	270x30
	grusza dzika
	2

	2.24
	Lustro na formatce płytowej # 18 z uchwytami
	150x70
	grusza dzika
	4

	2.25
	Stół warsztatowy z wyposażeniem podstawowym
	60x67x55 +/-5
	niebieski
	1

	2.26
	Szafka warsztatowa z wyposażeniem podstawowym
	75x45x100 +/-5
	niebieski
	1


OPIS TECHNICZNY – MEBLE BIUROWE

1. Kolorystyka, grubość
· Płyta wiórowa, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm lub 0,5mm

· grubość: 25 mm:

· kolor: grusza dzika 

2. Biurka i stoły
a)  Blaty – gr. płyty 25mm, PCV 2mm

b)  Stelaże  –  standardowa wysokość biurek 75 cm

a)  biurka na stelażu płytowym
· płyta wiórowa 25 mm; krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm

· regulacja wysokości w zakresie 1 cm

· regulatory talerzykowe

· blenda do biurka – płyta wiórowa 18mm

d)  elementy na nogach rurowych
· nogi rurowe malowane proszkowo o przekroju kwadratowym 60x60mm lub okrągłym     ф 60mm

· regulatory z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

· regulacja wysokości w zakresie 3 cm

3. Szafy i regały
a) Materiał – płyta wiórowa
· wieniec górny: 25mm, krawędzie frontowe oklejone PCV 2mm

· korpus i front: 18mm, krawędzie oklejone PCV 0,5mm

b) Konstrukcja
· stopki z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,

· półki mocowane są na wspornikach zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,

· możliwość regulacji półek,

· standardowo w wyposażeniu zamek z kluczami, każdy klucz na osobnym breloczku,

· drzwi płytowe nakładane, mocowane do korpusu poprzez zawiasy puszkowe,

· Wysokie regały i szafy (zwłaszcza o szerokości 40 i 60cm) ze względu na bezpieczeństwo muszą być mocowane do ściany lub istniejących mebli.
4. Kontenery
· top: 25mm, krawędzie oklejony PCV 2mm

· korpus i front: 18mm, krawędzie oklejone PCV 0,5mm

· szuflady na prowadnicach rolkowych

· standardowo w wyposażeniu zamek z kluczami, każdy klucz na osobnym breloczku,

OPIS TECHNICZNY - MEBLE METALOWE
5. Szafka socjalna podwójna
Wymiary: szer. x gł. x wys. 60 x 49 x 200 cm,

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Drzwi wyposażone w wywietrzniki w kształcie skrzeli o szer. 75 mm i wys. 65 mm, oraz przetłoczenie na wizytownik. 

Kolor niebieski – skrzydła drzwiowe 24 szt.

Obudowa – kolor szary jasny. Zamykana zamkiem cylindrycznym zapadkowym z ryglowaniem w 3 pkt., front kwadratowy, klucze na breloczku – każdy klucz osobno. Wieniec górny 
i dolny tej samej wysokości - 38 mm (wieniec dolny ocynkowany ogniowo). Plecy łączone 
z dwóch części. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek mocowany na zatrzask z możliwością wyjmowania; półka wyposażona w odbojniki gumowe; szafa posiada wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm. Wieńce szafy drzwi gięte potrójnie. 

6. Ława z listwami plastikowymi
Wymiary: szer. x gł. x wys. 120 x 44 x 46 cm,

Ławka ogrodowa, stelaż wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor brązowy. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. 

7. Regał metalowy 
Wymiary: szer. x gł. x wys. 90 x 60 x 200 cm

Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.

OPIS TECHNICZNY – KRZESŁA
8. Krzesło obrotowe tapicerowane 66x68x104,5-119 
Mechanizm Synchron plus ( możliwość niezależnego ustawienia kąta siedziska oraz kąta oparcia z możliwością blokowania w każdej wybranej pozycji ), płynna regulacja wysokości oparcia na mechanizmie zapadkowym. 

· tolerancja w wymiarach krzesła +/- 2 cm.

· regulacja wysokości fotela za pomocą amortyzatora gazowego

· regulowane podłokietniki pod względem wysokości oraz pod kątem.

· grubość pianki siedziska- 50mm, gęstość 25kg/m3,

· grubość pianki oparcia- 40mm, gęstość 25kg/m3,

· wkład siedziska oraz oparcia wykonany z tworzywa sztucznego z osłoną zewnętrzną.

· podstawa metalowa malowana proszkowo na kolor czarny

· tolerancja w wymiarach krzesła +/- 2 cm

9. Krzesło stacjonarne tapicerowane bez podłokietników 46x55x85,5 

· tolerancja w wymiarach krzesła +/- 2cm.
· stelaż wykonany z rury 18x1,5 ,

· grubość pianki siedziska- 30mm, gęstość 25kg/m3,

· grubość pianki oparcia- 30mm, gęstość 25kg/m3,

· grubość deski siedziska- 9mm (sklejka- 6warstw).

10. Krzesło stacjonarne tapicerowane bez podłokietników
Wymiary przybliżone:

· wysokość całkowita - 83 cm 

· wysokość samego oparcia - 33 cm 

· szerokość oparcia - 48 cm 

· głębokość siedziska 43,5 cm 

· szerokość całkowita – 54,5 cm 

· szerokość całkowita – 61 cm

· głębokość całkowita – 57,5 cm

· wysokość z siedziskiem – 50 cm 

· wysokość bez siedziska – 47 cm 

· wysokość do blatu – 73 cm.

· szerokość siedziska - 47 cm 

· głębokość siedziska – 43,5 cm

· konstrukcja wykonana z profilu 30x15x1,2. 

· stelaż malowany proszkowo na kolor czarny lub chromowany. 

· nogi zakończone zaślepkami, chroniącymi podłoże przed porysowaniem. 

· siedzisko i oparcie wykonane z plastiku, z wkładem z formatki piankowej o grubości 30 mm, tapicerowane tkaniną podstawową z włókna syntetycznego lub dowolną tapicerką wg  wzornika tkanin.

· siedzisko i oparcie mocowane do stelaża dwoma śrubami.

· elementy plastikowe w kolorze czarnym.

· gęstość pianki: oparcie 25 kg/m3; siedzisko 30 kg/m3

11. Stół warsztatowy i szafka warsztatowa

Szafka warsztatowa z wyposażeniem standardowym (minimum 177-elementowy zestaw narzędzi). Szafka serwisowa z narzędziami:
Charakterystyka:
- 177 narzędzi
- 6 szuflad na prowadnicach kulkowych
- profile z podwójnej blachy stalowej
- duże kierowane koła z blokadą
- obciążenie blatu: 450 kg
- wys. 985 mm, szer. 766 mm, głęb. 465 mm
- waga 76 kg
- nasadki ze stali CrV 50BV30
- bity ze stali S2
- akcesoria ze stali CrV6140
Stół warsztatowy z wyposażeniem standardowym (minimum 12 elementowy zestaw narzędzi). Stół warsztatowy.
Charakterystyka stołu:
- wys. 567 mm, szer.618 mm, gł. 670 mm
Szafka - 4 szyfladowa. Szuflady: wysokość 75mm - szt.2, 125mm - szt.1, 175mm - szt.1, szerokość szuflady 525 mm, głębokość szuflady 560 mm, kolor niebieski.
UWAGA! W ostatecznej cenie muszą być uwzględnione koszty transportu, rozładunku 
i montażu wszystkich mebli i innych elementów wyposażenia.
III. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

	L.p.
	Nazwa wyposażenia
	Ilość
/szt./

	3.1
	Duży pojemnik na odpady – pojemność 100 litrów, z bardzo mocnego tworzywa sztucznego, z uchwytem i kółkami do przesuwania, ręcznie otwierana pokrywa, kolor zielony.
	10

	3.2
	Wózek do sprzątania – z tworzywa sztucznego, współpracujący ze stelażem i mopem, na kółkach samo skrętnych, prasa do wyciskania mopów, dwa wiadra o poj. 25 litrów każde, uchwyt przekładany z aluminium, waga do 10 kg, wymiary dł.103 cm, szer.48 cm, wys.90 cm /tolerancja 3 cm/
	2

	3.3
	Wózek na odpady – z kółkami samo skrętnymi na stelażu chromowanym, uchwyt worka na o poj. 120 l, zamykana pokrywa, wys. do 105 cm
	5


IV. Dostawa i montaż komputera. 

4.1.  Komputer:

Typ obudowy komputera Micro Tower

zainstalowanych procesorów 1 szt.

Ilość rdzeni zainstalowanego procesora: 2 rdzenie

Częstotliwość procesora minimum: 2,6 GHz

Częstotliwość szyny FSB 800 MHz

Pojemność pamięci cache [L2] 2 MB

Ilość zainstalowanych dysków 1 szt.

Maksymalna ilość dysków 2 szt.

Pojemność zainstalowanego dysku  500GB

Typ zainstalowanego dysku SATA II

Zainstalowane sterowniki dysków 4 x SATA

Pojemność zainstalowanej pamięci 2048 MB

Maksymalna pojemność pamięci 16384 MB

Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR3

Typ pamięci Non-ECC

Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz

Ilość banków pamięci 4 szt.

Ilość wolnych banków pamięci 2 szt.

Karta Grafiki: zintegrowana

Zintegrowana karta graficzna Tak

Zintegrowana karta dźwiękowa

Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta 

Ilość slotów PCI-E 1x 2 szt. 

Ilość wolnych slotów PCI-E 1x 2 szt.

Ilość slotów PCI-E 16x 1 szt.

Ilość wolnych slotów PCI-E 16x 1 szt.

Dodatkowe informacje n/t slotów PCI  

•  1 x slot PCI (standard)  

•  2 x slot PCI-E 1x (standard)  

•  1 x slot PCI-E 16x (standard) Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) 1 szt. 

Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) 1 szt.

Interfejsy  

•  1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)  

•  1 x Display Port  

•  1 x RJ-45 (LAN)  

•  1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)  

•  1 x wejście liniowe (stereo)  

•  1 x wyjście liniowe  

•  1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy)  

•  10 x USB 2.0  

•  1 x Serial

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0  

•  4 x USB 2.0 (przedni panel)  

•  6 x USB 2.0 (tylny panel)

Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual 

Zasilacz: (zasilaczy) 320 Wat Typ PFC (Power Factor Correction) 

System operacyjny  

•  Microsoft Windows 7 Professional PL  

Dołączone wyposażenie  •  mysz  •  klawiatura  •  Czytnik kart pamięci 22-in-1 (zainstalowany w kieszeni 3,5")

Szerokość 176,5 mm

Wysokość 377,2 mm

Głębokość 430,8 mm

Masa netto 9,3 kg

Masa brutto 13,06 kg

Dodatkowe informacje Możliwość downgrade-u do Microsoft Windows XP ProDodatkowe informacje o gwarancji Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu użytkowania sprzętu). 

4.2.  Monitor:  

Format ekranu monitora Panoramiczny

Przekątna ekranu 19 cali
Wielkość plamki 0,285 mm

Typ panela LCD TFT TN

Technologia podświetlenia CCFL

Zalecana rozdzielczość obrazu 1440 x 900 pikseli. Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz

Częstotliwość odchylania poziomego 30-83 kHz

Częstotliwość odchylenia pionowego 56-75 Hz

Czas reakcji matrycy 5 MS. Jasność 300 Cd/m2

Kontrast 8000:1

Kąt widzenia poziomy 170 stopni. Kąt widzenia pionowy 170 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów 16,2 mln

Certyfikaty  

•  TCO-03  

•  UL  

•  TUV/GS  

•  SEMKO  

•  CE  

•  FCC-B  

•  CSA  

•  EPA Energy Star Regulacja cyfrowa (OSD) Tak

Głośniki 

 Mikrofon

Typ sygnału wejściowego

•  RGB  

•  DVI Typ gniazda wejściowego (sygnałowego)  

•  15-stykowe D-Sub  

•  DVI-D (z HDCP)

Wbudowany hub USB 

Montaż na ścianie (VESA) 75 x 75 

Szerokość 448 mm

Wysokość 383 mm

Głębokość 198 mm

Masa netto 4,1 kg

Kolor obudowy czarny

Kontrast: 8000:1 (dynamiczny)  

Funkcja F-ENGINE.

4.3.  Drukarka:

Druk w kolorze Tak

Emulacje Post Script Level 3Maks. 

rozmiar nośnika A4

Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi

Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi

Rozdzielczość w pionie (kolor) 600 dpi

Rozdzielczość w poziomie (kolor) 600 dpi

Maksymalna szybkość druku (mono) 12 str./min.

Maksymalna szybkość druku (kolor) 8 str./min.

Wydajność 30000 str./mies.

Obsługa papieru / nośniki. Pojemność podajników papieru 151 szt.

Zainstalowane podajniki papieru  

•  Podajnik na 150 arkuszy  

•  Podajnik ręczny na 1 arkusz 

Maks. pojemność podajników papieru 151 szt.

Pojemność tac odbiorczych papieru 125 szt.

Tacka odbiorcza na 125 arkuszy (wydrukiem do dołu)

Maks. pojemność tac odbiorczych papieru 125 szt.

Gramatura papieru 60-220 g/m2

Prędkość procesora 450 MHz

Pamięć Zainstalowana pamięć 96 MB

Maksymalna wielkość pamięci 352 MB

Interfejsy / Komunikacja USB 2.0 1 szt.

Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 10/100

•  kabel zasilający  

•  dokumentacja na CD  

•  oprogramowanie i sterowniki na CD  

•  instrukcja uruchomienia  •

  Tonery   (czarny/cyan/magenta/yellow)

Szerokość 399 mm

Głębokość 453 mm.

Wysokość 254 mm

Masa brutto 18,2 

V. NAGŁOŚNIENIE –nagłośnienie bulwaru oparte na systemie 100V

Specyfikacja urządzeń
5.1. Wzmacniacz miksujący z odtwarzaczem audio i tunerem

6-strefowe urządzenie mogące być używane jako samodzielny system nagłaśniający 

lub jako podstawa bardziej złożonego, rozszerzalnego systemu, wyposażone w tuner FM/AM oraz wieloformatowy odtwarzacz audio; oprócz płyt CD Audio umożliwiający odtwarzanie skompresowanych plików muzycznych (MP3 i WMA) z płyt CD-R, kart pamięci SD oraz przenośnych urządzeń i pamięci podłączanych do portu USB. 

Wzmacniacz 

Moc wyjściowa RMS: 240 W 

Zakres przenoszonych częstotliwości: 

wyjście 100 V: 40 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB); 

wyjście liniowe strefy nr 1: 20 Hz – 30 kHz (+1/-3 dB) 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,3% przy -6 dB i 1 kHz 

Stosunek sygnał / szum (22 Hz – 20 kHz): 

wejście wzmacniacza: >95 dB; 

sygnał liniowy: >80 dB;

sygnał mikrofonowy: >65 dB 

Regulacja barwy dla stref od 2 do 6: tony niskie: 

+/-8 dB przy 100 Hz; tony wysokie: +/-8 dB przy 10 kHz 

Regulacja barwy dla wejść mikrofonowych / liniowych od 1 do 4: 

od +3 dB przy 100 Hz i -6 dB przy 10 kHz do -9 dB przy 100 Hz i +4 dB przy 10 Hz

Wejścia 

Mikrofonowe / liniowe nr 1: 

zbalansowane ze złączem Euroblock; czułość: regulowana w zakresie od 3 mV do 2 V; 

impedancja: 600 Ohm; stosunek sygnał / szum : >65 dB (mikrofon), >80 dB (liniowe), 

zakres przenoszonych częstotliwości: 80 Hz – 15 kHz (+1/-3 dB), 

korekcja mowy; wyciszanie wejść o niższym priorytecie o ponad 40 dB poprzez styk

Mikrofonowe / liniowe nr od 2 do 4: 

zbalansowane ze złączami Euroblock; czułość: regulowana w zakresie od 1,5 mV do 200 mV; 

impedancja: 600 Ohm; stosunek sygnał / szum: >65 dB (mikrofon), >80 dB (liniowe); 

zasilanie fantomowe: 18 V prąd stały; 

zakres przenoszonych częstotliwości: 80 H – 15 kHz (+1/-3 dB), 

korekcja mowy; wyciszanie wejść o niższym priorytecie o ponad 40 dB poprzez styk, 

zgodnie z listą priorytetów

Awaryjne: 

połączone z transformatorem, zbalansowane, ze złączem Euroblock; 

czułość: 1 V; impedancja:600 Ohm; stosunek sygnał / szum: >80 dB; 

zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 20 kHz (+1/-3 dB); 

wyciszanie aktywowane poprzez styk lub głosowo (przełącznik wewnątrz urządzenia). 

Wejście awaryjne posiada najwyższy priorytet i wycisza wszystkie pozostałe wejścia o ponad 40 dB. 

Sygnał jest dostępny także na wyjściu przedwzmacniacza.

Dodatkowe nr 1 i 2: 

niezbalansowane, stereofoniczne, ze złączami RCA; czułość: 500 mV; 

impedancja: 22 kOhm; stosunek sygnał / szum: >80 dB; 

zakres przenoszonych częstotliwości: 40 Hz – 25 kHz (+1/-3 dB), 

sygnał miksowany wewnętrznie do postaci monofonicznej

Dodatkowe nr 3 i 4: 

niezbalansowane, monofoniczne, ze złączami RCA; czułość: 500 mV; 

impedancja: 22 kOhm; stosunek sygnał / szum: >80 dB;

zakres przenoszonych częstotliwości: 40 Hz do 25 kHz (+1/-3 dB)

Wyjścia 

Strefa nr 1: wyjście o poziomie liniowym 0 dB, zbalansowane, ze złączem Euroblock 

Strefy nr od 2 do 6: 

wyjścia 100-woltowe, w strefach 5 i 6 ograniczenie do 70 V, kompatybilne ze 100-woltowymi głośnikami. 

Maksymalna moc całkowita 240 W przy 100 V (maksymalnie 180 W dla 1 strefy). 

Wstępnie ustawiane poziomy wyjściowe: 5 kroków + wyłączony + automatyczne obejście (priorytet). 

Całkowita minimalna impedancja dla wszystkich stref: 41,66 Ohm. Wyjścia ze złączami Euroblock, z możliwością dostarczenia mocy ze wzmacniacza wbudowanego lub zewnętrznego (wybór za pomocą przełącznika przywoławczego na tylnym panelu urządzenia). 

Osobne wyjście głośnikowe: 50 / 70 / 100 V i niskiej impedancji, złącza Euroblock 

Wyjście do nagrywania: poziom 1 V 

Wyjście tunera: poziom 300 mV 

Wyjście przedwzmacniacza dla strefy nr 1: 

poziom 1V, zbalansowane ze złączem Euroblock, 

impedancja wyjściowa 100 Ohm 

Wyjście przedwzmacniacza dla stref nr od 2 do 6: poziom 1 V 

Wyjście przywoławcze: poziom 2 V, zbalansowane ze złączem Euroblock, impedancja wyjściowa 100 Ohm 

Wyjście priorytetowe: napięcie 24 V, prąd stały, maksymalne natężenie 0,6 A 

Zasilanie fantomowe: napięcie 18 V, prąd stały 

Sygnał ostrzegawczy: 2-tonowy, aktywowany przez zwarcie styku

Tuner 

Zakresy strojenia : FM: 87,5 – 108 Mhz (w krokach co 100 kHz lub co 50 kHz); AM: 531 – 1602 kHz  (w krokach co 9 kHz) 

Gniazda antenowe: FM: 75 Ohm, koncentryczne; AM: terminal sprężynowy 

Czułość FM: 1 μV / 75 Ohm przy wyciszeniu 26 dB 

Stosunek sygnał / szum FM: >74 dB przy odchyleniu 40 kHz 

Czułość AM: 40 μV przy wyciszeniu 26 dB 

Zniekształcenia harmoniczne FM: <0,1% na wyjściu przedwzmacniacza i tunera 

Zakres przenoszonych częstotliwości FM: 

30 Hz – 15 kHz (+1/-3 dB) na wyjściu przedwzmacniacza i tunera 

Ilość programowanych stacji: 10 FM, 10 AM

Odtwarzacz Audio 

Zakres przenoszonych częstotliwości: 

20 Hz – 20 kHz (+0/-1 dB) na wyjściu przedwzmacniacza 

Zniekształcenia harmoniczne: <0,01% na wyjściu przedwzmacniacza 

Obsługiwane typy plików z płyt CD/CDR: 

PCM 16 bit / 44,1 kHz; MP3: 32 – 320 kbps, 

stała (CBR) lub zmienna (VBR) prędkość transmisji danych (VBR) 

Obsługiwane typy plików z USB i kart SD: 

MP3: 32 – 320 kbps, stała (CBR) lub zmienna (VBR) 

prędkość transmisji danych; 

Kompatybilność z urządzeniami USB i kartami SD: 

system zapisu plików FAT32, pojemność do 32 GB

Regulacje, selektory i wskaźniki 

Regulacje dla stref: 

indywidualny poziom głośności i wybór źródła dla strefy 1; 

pięć 100-woltowych regulatorów głośności dla stref od 2 do 6

Selektory źródeł: 

selektor źródła muzyki dla strefy 1; 

selektor źródła dla stref od 2 do 6

Regulatory poziomu sygnału: 

głośność muzyki dla stref od 2 do 6; 

głośność dla wejść mikrofonowych / liniowych od 2 do 4 dla wszystkich stref; 

główny regulator poziomu dla strefy 1; 

główny regulator poziomu dla stref od 2 do 6; 

poziom sygnału ostrzegawczego (tylny panel); 

poziom sygnału dla wejścia awaryjnego (tylny panel); 

włącznik i regulator poziomu głosu dla wejścia awaryjnego (ustawienia wewnątrz urządzenia)

Wskaźniki diodowe: 

przywołanie stref (6 żółtych diod LED); 

wyciszenie przez priorytet (1 czerwona dioda); 

aktywacja ogranicznika (1 czerwona dioda); 

sygnał na poziomie 100% (1 żółta dioda); 

sygnał na poziomie-25 dB (1 zielona dioda); 

włączone zasilanie (1 zielona dioda);

aktywny system zabezpieczeń 

(1 czerwona dioda – świeci również podczas uruchamiania urządzenia)

Dane ogólne 

Zasilanie: prąd zmienny 230 V, 50-60 Hz; maksymalny pobór mocy: 800 VA 

Bezpiecznik główny: T6, 3AL250V (wewnątrz gniazda zasilania na tylnym panelu) 

Bezpiecznik zasilania awaryjnego: T20AL250V (wewnątrz urządzenia) 

Bezpiecznik wyjścia priorytetowego: 0,6 A, automatyczny, z możliwością zerowania 

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 88 x 430 x 360 mm 

(w komplecie 19-calowe uchwyty) 

Waga: 14,4 kg

5.2. Głośnik tubowy – 10 szt.

Technika 100V 

Zgodny z IP65, odporny na silny strumień wody  

Duża moc w stosunku do rozmiaru głośnika  

Wytrzymała obudowa z ABS, samogasnąca  

Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz 

Zakres temperatur: -40 do +70 °C 

Wbudowany filtr górnoprzepustowy dla poprawy brzmienia i trwałości

Informacje techniczne 

Moc znamionowa 25/12.5/6.25WRMS 

Pasmo przenoszenia 500-13 000Hz 

SPL (1W/1m) 107dB 

Kąt promieniowania (poz./pion.) 90°/90° 

Wymiary Ø 130mm x 175mm 

Waga 1.8kg 

Dodatkowe właściwości IP65, 

5.3.   Zestaw bezprzewodowy \ mikrofon\ – 3 szt.

Odbiornik + nadajnik do ręki (z uchwytem) 

Zestaw z odbiornikiem dwuantenowym z 3-ma częstotliwościami do wyboru ręcznego, 

5.4.  Megafon bezprzewodowy – 3 szt.

Do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń - wysoka sprawność w połączeniu z zasilaniem bateryjnym

Moc: 45 Wat - słyszalność/zasięg: 0,8 - 2,2 km - zasilanie: DC 12 V lub 10 x R20 - wymiary: śred.350 x dł.500 mm

5.5. Zestaw nagłośnieniowy z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi na CD/MP3+kasety – 1 kpl.

Wbudowany czytnik DVD, MP3 

Wbudowany odbiornik bezprzewodowy VHF lub UHF

2 wejścia mikrofonowe z indywidualnym strojeniem poziomu dźwięku

Wyjście na dodatkowy głośnik oraz wyjście wideo

Kontrola tonów

Moc 80RMS, max 150W

Akumulator 2x 12V, 5Ah każdy

Wbudowany głośnik basowy 20cm oraz głośnik wysokotonowy

Zasilanie: 110V/ 230V lub 24V DC

W komplecie 2 mikrofony oraz pilot zdalnego sterowania

5.6.  Akcesoria nagłośnieniowe – 1 kpl
kable do głośników – 300,00mb -współpracujące z wyszczególnionym wyposażeniem tj., 5.5 zestawem nagłośnieniowym, 5.2 głośnikami tubowymi rozmieszczonymi wokół budynku w miejscach ustalonych z zamawiającym.
kable połączeniowe – ilość metrów stosownie do połączenia sprzętu wyszczególnionego w wykazie  5.2. 5.5 oraz zgodnie z informacją w pkt. 5.6 –kable do głośników.
uchwyty mocujące głośniki – stosownie do ilości głośników jak w pkt. 5.2.
statywy mikrofonowe – 3 szt.

5.7. Skrzynia elektryczna – 1 szt.
    IP 65
gniazda  380V  - wyjścia szt. 2          
gniazda 230V – wyjścia szt. 10
/zbudowana w bezpośrednim kontakcie z miejscem przeznaczonym na scenę plenerową- w uzgodnieniu z zamawiającym//

Uwaga:

Przy zamawianiu sprzętu nagłośnieniowego należy uwzględnić koszty instalacji systemu przez firmę dostarczającą ww. sprzęt. Odbiór polegał będzie na sprawdzeniu prawidłowego funkcjonowania zainstalowanego sprzętu.
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

