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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotyce wykonania i
odbioru robo6t remontowych pn. ,Remont chodnikéwaranie Przedszkola Samaipwego Nr 7 w
Sandomierzu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t budowlanych:

Rozbidrka istnigjcych chodnikow wraz z wywozem gruzu.

Utozenie warstwy podsypkowej z piasku ( grébavarstwy 10cm).

Ulozenie obrzey betonowych 20x6cm.

Utozenie kostki gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskbwaor czerwony).
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1.4. Okreslenia podstawowe:

Dziennik budowy opatrzony piecgia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgty do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania, regggania dokonywanych
robot, przekazywania poleté zalecé oraz korespondencji pogdizy Zamawiajcym, Wykonawg,
Projektantem.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonagwapowaniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umgegnoszca ustawow odpowiedzialn& za
prowadzon budove.

Inspektor nadzoru inwestorskiegmsoba posiadgja odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyki
zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykataisamodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budgremontem) obiektu budowlanego. Reprezentujetereisy
inwestora na budowie i wykonuje kiee kontrole jakéxi i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
odbiorach rob6t zakrywanych i zanik@jch, badaniu i odbiorze instalacji orazaglzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kosztorys ofertowy kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niegne do wykonywania rob6t, zgodne z
dokumentagj projektowo — kosztorysayy zaakceptowane przez Zamawaiago

Polecenie Zamawiagego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ppzeedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw.
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczrddsa autorem dokumentacji projektowe;.

Roboty budowlane naley przez to rozumiebudove, a take prace polegage na przebudowie, motita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont- naley przez to rozumiewykonywanie w istnieicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie staqayeh biegacej konserwacii.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj
specyfikacj techniczn i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.




Zamawiagcy w terminie okrdonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspéirzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdokumentagjoraz dziennik budowy. Organizacja
zaplecza budowy g po stronie Wykonawcy.

1.5.2. Zgodné&t robdt z przedmiarem i specyfikadechnicza.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumerzgkaizane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowidi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @hpow jednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumeritadj przypadku rozbiaosci w
ustaleniach w poszczegolnych dokumentach ofmye kolejnd¢ ich waznaosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie me wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu naley powiadomé Zamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbignoici, opis wymiardw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Cechy
materiatow i elementow obiektow i budowli powinnyéhednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powirprgekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub roboty nieasv petni zgodne z
przedmiarem lub specyfikaciechniczg i wptyneto to niezadowalago na jakéé¢ budowli, to takie
materiaty i roboty nie zostarakceptowane przez Zamawieggo. W takiej sytuaciji elementy budowli
powinny by niezwtocznie rozebrane i zggtone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaiawaalizaciji
kontraktu, a do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeqdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczage w tym: ogrodzenia, wygrodzenie sttaflice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne
srodki niezledne do ochrony robot, ludzi i spita. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu
budowy nie podlega ogonej zaptacie i przyjmujegize jest wliczony w cepumowrs.

1.5.4. Ochrona i bezpiearstwo ppa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, w pomieszczeniach socjalno-administrgcjn magazynowych, w maszynach i
pojazdach. Wykonawcatizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasKoi publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rupogj kable itp. Wykonawca zapewni wawe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca natychmiast powiadomi
inspektora nadzoru izytkownika i kgdzie z nimi wspoétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy przy
wykonaniu naprawy. Wykonawcadizie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamavi@ggo.

Budynek w trakcie robotdolzie czynny i uytkowany. Wykonawcaduzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkadzmrdynku, wlasn&ei publicznej i prywatne;j.

1.5.6. BezpiecZsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przegit wszystkich przepiséw, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckoglwych dla zdrowia oraz nie spetrieych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnkidaie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia lexzgistwa publicznego.

Uznaje sj, ze wszystkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione w cenie umowne;.




1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do rob6t od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zakmenia
robot przez zamawiggego. Wykonawcaddlzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowteidh elementy byly
w zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioruecgtago.

1.5.8. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas praesid robét np. Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezp@stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@32 Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawi@btych przepisow bezpiecastwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowycledtie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie ich wykorzystania.

1.5.9. Rownowznas¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktére spedniaan materiaty sprat i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadanetypbgda obowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania ngireepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono
inaczej. Mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajggwoe zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wgEej ich akceptacji przez Zamawdeggo.

1.6. Nazwy i kody:

kod CPV 45233200-1 — Roboty w zakresie zdych nawierzchni.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW.

2.1.Zrodka uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotwwynmusza pochodz¢ od takich
wytwoércow i producentdw, aby w sposolagly spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentaciji .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdioformacje dotycce, zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja przewiduje rdowos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Zamayziagjo
0 swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu lub w okresie diszym, jgli
bedzie to wymagane dla batiprowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mie by¢ p&zniej zmieniony bez zgody Zamawiaggo.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawgwywiezione z
terenu budowy,dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadz@aayktodzaj robot, w ktorym
znajduj sk niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykamawykonuje na wlasne ryzyko, ligzst; z jego
nie przygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktladowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iatgieio czasu gdydola one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczenahowaly swajjakas¢ i wiasciwosé do robot i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejgzssewego stosowania materiatGskzlokalizowane
w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Irevest.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Wykonawca zobowjzany jest do gziycia takiego sprgu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét. Liczba i wydajgdsprztu bedzie
gwarantowd prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji, warunkach
umowy. Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonywania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE TRANSPORTU.

4.1. Ogdlne wymagania dotyegce transportul.

Wykonawca jest zoboagiany do stosowania jedynie takéabdkow transportu , ktdre nie wplywaj
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiaddw. Liczbamodkdw transportu
bedzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadamitakngmi w dokumentacii, specyfikacii | wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazgii spetnig wymagania dotyeze przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ak@i na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwéna bigaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sfivame jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdatreiau budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zech zgodnaé¢ z dokumentach,
wymaganiami specyfikacji technicznej.

Polecenia Inwestora dotygz realizacji rob6t powinny Bywykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaatigrazba zatrzymania rob6t. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gratowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatlazom jakosé robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pgtontrok oraz jakéé
materiatow. Wykonawca musi przeprowaépamiary, proby z cgtotliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji,
specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wgikaia i odbioru robét budowlano -
montaowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prothidastotliwos¢ sa okreslone w
normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiargdia przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujkiegokolwiek badania stosowanozna wytyczne krajowe



lub inne procedury akceptowane przez Inwestoravf@naniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki Inwestorowi.

Inwestor mae pobiera probki materiatdw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtéimiub dodatkowych badaalbo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgadmoateriatow i robot ze specyfikacyV takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatiolvbada i pobierania probek poniesione
zostam przez Wykonawge

6.3.Certyfikaty i deklaracje.

Inwestor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1)certyfikat na znak bezpieczstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2)deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnexi z Polsky Norma lub Aprobad Techniczia, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PNzg# nie s objete certyfikacy okreslona powyzej i ktore
spetniag wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dl@iktch w/w dokumenty nieasvymagane
kazda partia dostarczona do robétlhie posiadadokumenty okrédajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygaosiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty
nalezy przedstawi Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obazujacym Zamawiajcego
i Wykonawa w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu
gwarancyjnego. Zatzone do dziennika budowy protokotly i inne dokumnygrawinny by
oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dai podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajcego.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamavaeggo dokumentaciji,

- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robo6t w formie istotnych informacii,

— uwagi i zalecenia Zamawigjego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymanibdt

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych,

- dane dotyczce jakaci materiatdbw oraz wyniki prob poszczegoélnych elandev obiektow,
budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powyilwgé
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniazsDecyzje Zamawiagego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenignprzykcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowljgole Zamawiajcego do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak stepanmowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eNykonawcy robét.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budopmrotokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, ipglubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustialeperaty geodezyjne, plany bezpigttea i
ochrony zdrowia, powinny ldyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zagigtie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegtychmiastowe



odtworzenie w sposoOb przewidziany prawem. Wszystilaimenty budowy powinny byawsze
dostpne dla Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot okréa faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodniekuthentagj i specyfikac,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiandtrdokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych rob6t i terngibimiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. \idyni
obmiaru lgda wpisane do ksiki obmiardw.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlaobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od oligzku ukaczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilasci robdt podaneasy odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KadR.
Jednostki obmiaru powinny buc zgodne z jednostké&ratlonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej — przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagg nastpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamagdgego przy udziale Wykonawcy:

— odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbior czsciowy,

— odbior kaicowy,

— odbidr po uptywie okresiekojmi,

— odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdo
i jakaosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu. R:dzie on
dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania
0g6lnego pospu robdt. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwest@atowa¢ zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomeim Zamawiajcego. Odbior powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie, lecz niezpiej niz w ciagu siedmiu dni od daty wpisu do
Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inwestodakeéc i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu
Inwestor stwierdza na podstawie dokumentow zawieyah komplet wynikéw badai w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejataspecyfikaci techniczi robot i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyde przygtych wymaga Inwestor ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje deacyrdnanie korekt i zmian. Przy ocenie odchiyle
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglinia tolerancje i zasady odbioru podane w dokuncénta
umownych.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgici robot, obiektu lub
budowli. Odbioru cgsciowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych.

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora..

8.4. Odbidr koncowy:.

Odbiér kaacowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistagtonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci | wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do
odbioru kaicowego powinna hystwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do daika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem nénpie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koowy
powinien nasfpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, dcpd dnia potwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru zakczenia robot i przyicia dokumentéw odbiorowych. Odbiorukapwego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawdiapgo w obecnii Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokonuje ich oceny jada na podstawie przeditonych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiardw, ocenie -wizualnej oraz zgodnbrobo6t z dokumentagjprojektow i
specyfikacy technicza. W toku odbioru kacowego komisja zapoznaje: s realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikayych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania rob6t uzupetniggych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupeligeh, komisja przerywa swoje czyrigoi
ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia przez kogjisge jaka¢ robot
w poszczegodlnych elementach i asortymentach niemaodbiega od wymagalokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dolje poticen.

8.4.1. Dokumenty odbioru Koowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego jest protokét odbioru robot

sporadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru kicowego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowéanastpujace dokumenty:
— Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngéci wbudowanych materiatow zgodnych z

programem zapewnienia jada i specyfikacy technicza,
— karty gwarancyjne.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie kkojmi i gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybldtrawazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresiekojmi i gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien ldydokonany na podstawie oceny wizualnej robo6t z Iydrgeniem
zasad opisanych przy odbiorzexkowym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowg]die uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania, badania i proby sktagta s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w
dokumentacji i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dzz 2003r. Nr 207, p0z.2016 zp0
zm.)

— Ustawa Ministra dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo @aien publicznych (Dz. U. z Nr
19, poz. 177)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budoych (Dz.U. Nr 92. poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie pnzporarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147,

poz. 1229)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze techmyjioz (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
po6z. zm)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrérpdowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
poz. zm)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubfidzriDz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow
oceny zgodnéxi wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanekowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawm#nych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tryltuudzielania, uchylania lub
zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budmych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@03r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietAsva i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizga 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeltjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografimkcjonalno- aytkowego(Dz.
U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakda ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. - zmieniagce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia Zamawigjego dane dotygze bezpieczgstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robéidowlano- montsowych ( tom
LILILIV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamtch, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.



Il. CZESC ZASADNICZA

A.1l. Roboty w zakresie r@nych nawierzchni (kod CPV 45233200-1)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotyeze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z remontem chodnikéw na terenie Przeds&@taoradowego Nr 7 w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaci Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z
wykonaniem chodnikéw z kostki betonowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodébz
przedmiarem, specyfikacjechnicza i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Kostka betonowa.

Do kazdej partii kostek sprowadzonej przez Wykonawe plac budowy, datzone
powinno by swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwigrgzajej jakas¢ na podstawie
przeprowadzonych badaSprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy wykona na podstawie
ogledzin kostki, pomiaru kostki oraz policzenie uszkedma powierzchni kostki oraz jej
krawgdziach. Struktura kostki powinnadywarta, bez rys igknigc.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki betonowepginkatnej wynosa:

- 3mm na szerokai i diugasci,
- 5 mm na wysokii.

Wyglad zewretrzny kostki betonowej: zwarta struktura, jednoraghowierzchnia
zewrgtrzna, na bocznych powierzchniach magystpowa pory uwarunkowane produkgjktore
nie wptywap na wartdé¢ uzytkowa. Wklestos¢, wypuktosé oraz wichrowatét powierzchni licowej
nie powinna przekracz&® mm przy grubgci elementu < 8cm i 3 mm przy grudmo > 8cm.
Niedopuszczalne jest wyggtowanie uszkodzekrawedzi ograniczajcych powierzchnie licowe. Dla
pozostatych krawdzi i narazy dopuszcza giwystepowanie najwyej dwoch uszkodzeo
maksymalnej diugaei 30mm i gebokasci 8mm.O spetnieniu kryteridw normowych stangwi
wyniki bada laboratoryjnych.

Prawidlowo wykonane kostki betonowe powinny énkamknéte i uszczelnione zaczynem
cementowym powierzchnie zewtrzne, charakterystyczriizg na powierzchniach bocznych oraz
»gesia skorke” na powierzchniach licowych. Po gziowym zanurzeniu w wodzie powinny
wykazywa niewielkie podciganie kapilarne. Powinny ,dzwaiiiprzy uderzeniu jedna o drag

2.2. Obrzeza chodnikowe betonowe.

Niedopuszczalne jest wyggtowanie uszkodzekrawgdzi ograniczajcych powierzchnie
licowe. Dla pozostatych kraadzi i naray dopuszcza siwystepowanie najwyej dwoch uszkodze
0 maksymalnej diugi 30mm i gkbokasci 8mm.

2.3. Podsypka.
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Na podsypk cementowo- piaskoapod nawierzchnie natg stosowé mieszank cementu i
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spekegjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113(4), cementu powszechnegytiu spetniaacego wymagania PN-EN 197-1(1) i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250(5)

3. SPRAT

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania sgiz, narzdzi i elektronargzdzi wtasciwych
do wykonywanego rodzaju roboét i speta@jch wymagania norm obligatoryjnych w zakresie
bezpieczéstwa ich wykonania.
Do uktadania kostki brukowej oraz ob#gzechodnikowych poza drobnym sptem rcznym,
potrzebne gtakie uradzenia jak pity do przycinania elementéw betonowgcdz betoniarka
wolnospadowa.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Materiat powinien by dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakoa@nutazonych na
paletach. Dostarczony na plac budowy materiat mpasiada niezkzdne certyfikaty i aprobaty
dopuszczajce go do stosowania w budownictwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ulazenie obrzery chodnikowych.

Obrze: chodnikowe ukladamy na tawie betonowej, ktéreppaatry dobieramy w zataosci
od projektowanych parametréw chodnika oraz warungéwatechnicznych. W tawach betonowych co
50m naley wykona szczelig dylatacyjra o szerokéci 25mm, ktog wypetnia s¢ elastycza masa do
spoin. Przy ukladaniu obrzg chodnikowych nakey zwrécic uwag: na zachowanie szczelin
dylatacyjnych (5mm). Spoiny rtzy obrzeami powinny by wypetnione catkowicie na cat
gfebokas¢.

5.2. Ulazenie kostki brukowej.

Kostke brukowa nalery uktada& na podsypce, zachowgj szczeliny 2-3mm porgilzy
poszczegdlnymi elementami. Kostka spetnia wymagadiagnie wytrzymatdci i trwatosci tylko
przy prawidtowo wykonanych spoinach.

Podczas uktadania kostki, spoiny powinny¢ hya bieaco uzupetniane. Uniembwi to
przesuwanie 8i kostek podczas chodzenia lub daemia materiatbw. Do spoinowania najlepiej
uzywa¢ piasku ptukanego. Po wpinym zaspoinowaniu, nawierzchnie nglezamigé a nastpnie
ubi¢ wibratorem pltytowym. Powierzchpiubijamy dwukrotnie, w dwéch prostopadtych kieructka
Nastpnie naley dokfadnie wypetrd spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu dostarczonego na placiudateriatu.

Sprawdzenie prawidlovéoi utozenia nawierzchni z kostki brukowej polega na spzemili:

- szerokdci spoin,

-prawidtowasci wykonania spoin,

- prawidtowdci ubijania (wibrowania),

- zachowania koloru i wzoru nawierzchni.

Profil podtwzny nalery sprawdzt za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty charakterystyczne.
Odchylenia nawietrzni nie powinny przekracdam. Nierownéci podtuzne nawierzchni nie powinny
przekraczé 0,8cm. Dopuszczalne odchylenia profilu — 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT.
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Jednostk obmiarowy dla podsypki i kostki jest m
Jednostk obmiarowy dla obrzea chodnikowego jest 1m.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pegip

nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawego przy udziale Wykonawcy:

— Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu
— Odbior czsciowy
- Odbidr kacowy
— Odbidér pogwarancyjny.
Z odbioru kaicowego nalgy sporadzi¢ protokot odbioru technicznego —tapwego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Rozliczenie dla wszystkich robot — zgodnie z waamkumowy.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

— PN-EN 1340:2004 — ,Krawzniki betonowe. Wymagania i metody badan”
— PN-76/B-06714/00 — ‘Kruszywo mineralne. Badaniast@&nowienia ogolne. Piasek”.
— PN-EN 1338:2004(u) — ,Betonowa kostka brukowa. Wgarda i metody bad&.

— PN-B-11113 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa natueadito nawierzchni drogowych. Piasek.”
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