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Remont chodników na terenie Przedszkola  Nr 7 w Sandomierzu.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
ELEMENT - chodniki

1.1 KNR 231/815/2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej

1,05*1,70 = 1,785
1,05*50,0 = 52,5
1,05*6,0 = 6,3
16,4*12,1-(5,9*10,15)-(1,16* 
1,16)+(0,85*2,1) = 138,9944

199,5794 ~199,58 m2
1.2 KNRW 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15·cm, ręcznie

25,60*1,05*0,1 = 2,688
2,688 ~2,69 m3

1.3 KNR 231/814/1
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm 
na podsypce piaskowej

50,0+50,0+6,0+7,05-2,1-2,1+ 
25,6+25,6+1,7+1,7 = 163,45
(16,4*2+12,1*2+10,15*2+5,9* 
2+1,16*4+0,85*2)-2,1-1,05- 
1,05 = 91,24

254,69 ~255 m
1.4 KNR 231/101/7

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt 
kategorii III-VI, na głębokości 20·cm

199,58+(1,05*25,60) = 226,46
226,46 ~226,46 m2

1.5 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt 
kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości 226,46 -2,00 m2

1.6 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3·cm 226,46 m2

1.7 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy
następny 1·cm grubości warstwy 226,46 7,00 m2

1.8 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

255*0,1*0,15 = 3,825
3,825 ~3,83 m3

1.9 KNR 231/407/1
Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 255 m

1.10 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (kolor czerwony) 226,46 m2

1.11 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

2,69+(199,58*0,07)+(255* 
0,2*0,06) = 19,7206

19,7206 ~19,72 m3
1.12 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym 19,72 9,00 m3


