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Jedn.

llos¢ (Cena
jednost.

Wartos¢

KALKULACJA NA WYKONANIE REMONTU UL. SPOKOJNEJ W
SANDOMIERZU

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DROGOWE

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym

km

0,4

1.2

D-05.03.11

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z
wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia
gr.7-cm

m2

1.3

D-05.03.11

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z
wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia
gr. 10-cm

m2

1.4

D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cm (
nawierzchnia z mieszanki AC 16W - warstwa wyréwnawcza )

m2

1400

1.5

D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci warstwy ( nawierzchnia z mieszanki AC 16W -
warstwa wyréwnawcza )- dalsze 2cm krotnos¢ =2

m2

1400

1.6

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji
0,5-kg/m2

m2

1400

1.7

D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cm (
nawierzchnia z mieszanki AC 16W - warstwa wigzaca )

m2

1100

1.8

D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci warstwy ( nawierzchnia z mieszanki AC 16W -
warstwa wigzaca )- dalsze 2cm

m2

1100

1.9

D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm ( mieszanka mineralno-
asfaltowa AC11S)

m2

1400

D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy (
mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S )

m2

1400

D-05.03.25

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po
uwatowaniu 15-cm ( anal. gérna warstwa nawierzchni - mieszanka
kruszywa niezwigzana 0/31,5 C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu
15cm ) - pobocza na poszerzeniach do 2.5m

m2

400

D-05.03.26e

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geosiatka (
anal. siatka do zbrojenia miedzywarstwowego nawierzchni
bitumicznych ).

m2

1400

Regulacja pozioma studzienek urzadzen podziemnych obj. betonu w
jednym miejscu w m3 od 0.1 do 0.2

m3

10

Regulacja wysokosciowa zjazdu o nawierzchni utwardzonej
(dopasowanie do nowych rzednych nawierzchni)

szt.

RAZEM




