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. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w spr. warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43 poz. 430).

e Pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa, ewidencyjna.

e Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e  Wizja lokalna w terenie.

Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji (zakres zamierzenia budowlanego)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik do wniosku
0 zgtoszenie robo6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Zadanie dotyczy wymiany
nawierzchni drogowej w ciggu ul. Miodowej potozonej na terenie Gminy Sandomierz.

Nie przewiduje sie prowadzenia robot budowlanych poza nieruchomosciami na ktérych znajduje sie obecnie
ul. Miodowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbidérek obiektoéw i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Istniejgce zagospodarowanie w obszarze planowanych roboét

Istniejgca nawierzchnia drogi: bitumiczna

Przekréj drogi w stanie istniejgcym: jednojezdniowy (bez kraweznikow)

Pobliskg zabudowe stanowig posesje prywatne o charakterystyczne dla zabudowy jednorodzinnej oraz

obszary uzytkowane rolniczo.

Opis projektowanych zmian i rozbiérek

Planuje sie remont istniejgcej nawierzchni jezdni oraz lokalng korekte przebiegu krawedzi drogi, szczegdlnie
na tukach oraz w miejscach gdzie ulegta ona uszkodzeniu i wykruszeniu.

Istniejgce uzbrojenie terenu nie ulega zmianom.

Projektowany zakres robé6t drogowych przedstawiono w czesci rysunkowe;.
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwigzania sytuacyjne

Projekt remontu i przebudowy w/w ulicy zostat sporzgdzony na skutek powstatych w konstrukcji drogi
uszkodzen m.in. zwigzanych z przeniknigciem wod opadowych w gitgb konstrukcji drogi i jej ostabieniem.
Powstate uszkodzenia sg konsekwencjg majgcych miejsce na obszarze Gminy Sandomierz intensywnych
opaddéw deszczu noszgcych znamiona kleski zywiotowej. Przeprowadzone prace remontowe przywrocg
wladciwy standard techniczny obiektu jak roéwniez przyczynig sie do podniesienia komfortu i
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianom — zmiany w terenie ograniczg sie do powstania nowej
nawierzchni jezdni w obrebie istniejagcego pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne obiektu budowlanego

Wymiana nawierzchni ulic — w granicach istniejgcych szerokosci jezdni.

Wszystkie parametry geometryczne drogi w profilu - wg stanu istniejgcego.

Na jezdni zostanie wymieniona warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (nalezy zapewni¢ grubosé warstwy
Scieralnej min. 4cm). Warstwa wyrdwnawcza — z betonu asfaltowego o zmiennej grubo$ci warstwy (Srednio
6cm).

Pobocza gruntowe (rejon zjazdéw) zostang odtworzone z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie. Zjazdy na posesje przylegte bedg poddane regulacji wysokosciowej w granicach pasa
drogowego.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Niniejsza dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w uksztattowaniu wysokosciowym przylegtego
terenu. Przekrdj poprzeczny ulicy: o pochyleniu jednostronnym ok. 2%, zapewniajgcy sprawny sptyw wody
na pobocza gruntowe.

Uksztattowanie skarp/trawnikow - jak w stanie istniejgcym.

Nie przewiduje sie zadnych usuniec¢ jak rowniez nasadzen zieleni.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu.
Nie zaklada sie budowy nowej infrastruktury technicznej jak rowniez przebudowy urzadzen istniejgcych -

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu.

Powierzchnia ulicy przeznaczonej do remontu nawierzchni; ok. 3160m2
Powierzchnia fgczna poboczy utwardzonych przeznaczonych do remontu: ok. 870 m2

5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji usytuowany jest poza strefg ochrony konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy. Inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowe ulice zaréwno w stanie istniejgcym jak réwniez po dokonanych pracach remontowych nie
beda stwarzac¢ zagrozen srodowiskowych oraz nietypowych zagrozenh dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
drogi.

UWAGI

Roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznoéci - dotyczy w szczegdlnosci kablowych linii elektrycznych oraz sieci gazowej i wodno-
kanalizacyjnej.

Przed przystgpieniem do robét nalezy potwierdzi¢ lokalizacje przewoddw i kabli uwidoczniong na mapie.
Roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Bezwzglednie wymagane s3g uprzednie przekopy kontrolne, sprawdzajgce
gtebokos¢ utozenia istniejgcej infrastruktury.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu w razie potrzeby zabezpieczy¢ typowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi
(HDPE). Rury zamontowa¢ na przewodach centrycznie. W rurach ostonowych montowanych na rurach
przewodowych (np. gazocigg) nalezy stosowa¢ dedykowane ptozy dystansowe dobierane w zaleznosci od
srednicy zewnetrznej ochranianego przewodu i $rednicy wewnetrznej dobranej rury ostonowej. Montaz
oston i pt6z nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta pod nadzorem witasciciela sieci.
Wszystkie roboty prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wiasciciela danej sieci.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ do
odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia infrastruktury na gtebokosciach nienormatywnych, nalezy wstrzymac roboty
budowlane zwigzane z budowg konstrukcji nawierzchni i bezzwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie wtasciciela
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sieci (w porozumieniu z gestorem nalezy wéwczas ustali¢ sposdb nalezytego zabezpieczenia badz
likwidaciji kolizji).
W czasie budowy przestrzegaé przepisbw BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow,
zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Wszelkie roboty w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
wiasciciela danej sieci.

Opracowat:
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Rys.1 -5 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
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