                                                                                                         Zał. nr 1 do SIWZ
ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: 
"Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”.
1.Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania w tym: 
a/ aktualizacja mapy do celów projektowych z inwentaryzacją  
     infrastruktury podziemnej  i  nadziemnej w skali 1 : 250 w wersji cyfrowej   
     – 3 szt
b/ przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacji   
      celu publicznego w niezbędnym zakresie. 

c/  uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego w niezbędnym zakresie.
d/ przygotowanie i uzyskanie wszystkich materiałów i dokumentów niezbędnych 
     do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    
     oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

e/ Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli taki      
     będzie potrzebny).
f/ wykonanie operatu wodno - prawnego (jeżeli takie będą potrzebne).

g/ uzyskanie warunków przebudowy ewentualnych kolizji (w zakresie sieci           
    energetycznej, teletechnicznej i innych). 
2.Opracowanie po 6 egz. kompleksowej dokumentacji projektowej  budowlano-  
    wykonawczej do uzyskania pozwolenia na budowę wg zakresu wyszczególnionego 
    w załączonej umowie    w tym:                  
    a/  branży drogowej - budowy nawierzchni jezdni, parkingów i chodników,
b/  branży sanitarnej – budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej,

c/  branży elektrycznej – budowa oświetlenia,

d/  budowa rurociągów pod kanalizację teletechniczną, 
d/  przebudowa ewentualnych kolizji w/g warunków jak w pkt 1b,
e/ - po 2 egz. części kosztorysowej poszczególnych branż w wersji pisemnej i elektronicznej na osobnej  płycie
- po 2 egz.  przedmiaru robót w formie elektronicznej na płycie CD (sztuk 2) w formacie    odczytu     ( doc, pdf ) dostępnym dla wykonawców.
 - po 2 egz.  projektu w formie elektronicznej na płycie CD (sztuk 2) w formacie odczytu     ( doc, pdf ) dostępnym dla wykonawców.

f/  sporządzenie imiennego wykazu działek z kopią mapy ewidencyjnej gruntów terenu objętego  zakresem  opracowania /do wniosku o pozwolenie na budowę/
 g/ sporządzenie specyfikacji technicznych wszystkich branż w formie pisemnej                                                       i   elektronicznej.
h/ sporządzenie instrukcji planu BIOZ,

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna spełniać wymogi obowiązujących 
w tym zakresie przepisów, a między innymi Rozporządzeń Ministra Infrastruktury: 
1/ z dnia 2 września 2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,(Dz.U.z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z póżn. zm. z dnia 8.03.11r. Dz.U. Nr 42 poz. 217) 
2/ z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).
3. Kompletne uzgodnienie  projektu.

4. Przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentacji z jej wykazem, oświadczeniem o  kompletności,  zgodności z obowiązującymi przepisami 
i sztuką budowlaną oraz zobowiązaniem, że w przypadku wniesienia uwag 
w trakcie procedury pozwolenia na budowę, zostaną one rozpatrzone 
i uwzględnione bez zbędnej zwłoki  na koszt opracowującego projekt.
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Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem     zamierzenia Budowlanego
I.   Część opisowa
1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru    robót,    specyfikacji    technicznych  wykonania    
i    odbioru    robót    budowlanych pn. 
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"Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”
obejmujących następujące ulice: Baczyńskiego, Bosmańska, Flisaków,  Hutnicza, Kryształowa, Mokra, Piętaka, Portowa, Przemysłowa, Retmańska, Sielecka, Wielowiejska, (zakres   odcinka   został przedstawiony na planie sytuacyjnym)
1.1 .Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
- Klasa techniczna - droga klasy L
- Obciążenie
-  80KN/oś     
- Kategoria ruchu    - KR-3 
- Szerokość ulic, w tym szerokość jezdni, chodników  i poboczy utwardzonych zgodnie ze stanem istniejącym
- Kanalizacja deszczowa
Konstrukcja nawierzchni ma być zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 zgodnie z zasadami „Warunków technicznych" określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu    i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. D.U. Nr 43 .
1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów odnawianego zadania. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do; 

a/    Sporządzenia    aktualnej    mapy    sytuacyjno   - wysokościowej w wersji cyfrowe     i ewidencyjnej.
b/ Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy (wg wymagań Ustawy [1]}. 
c/ Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [13], dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne   określenie   rodzaju   i   zakresu   robót   budowlanych,   dokładną   lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą, być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
d/ Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji  Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót.
1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe
Dokumentacja projektowa określi wykonanie robót budowlanych i oddanie 
do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz 1118 z 2006r.)          z późniejszymi zmianami. Wykonanie         i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,                i przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" to znaczy konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na 15-ciolelni międzyremontowy okres eksploatacji, nasyp drogowy musi spełniać wymogi norm PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, że podłoże gruntowe należy doprowadzić do takiego stanu wprowadzając urządzenia odwadniające 
i wzmacniające geowłókniną- względnie wymianę gruntu, aby ustabilizować jego konstrukcję oraz aby powierzchnia robót ziemnych mogła stanowić podłoże konstrukcji nawierzchni.
Efektem końcowym ma być przywrócona stateczność gruntu na tym odcinku drogi i uzyskanie odcinka drogi o wymaganiach technicznych i użytkowych klasy L ( kategoria ruchu KR-3).

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
                       -   wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,                     
-   wynikami badań i pomiarów własnych, 
-    zapisami niniejszej Charakterystyki przedmiotu zamówienia,
Wykonawca dokumentacji projektowej musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w zał nr 2  i charakterystyce przedmiotu zamówienia   są   orientacyjne   i  mogą ulec   zmianie w trakcie  opracowywania zadania.
Zamawiający nie posiada  dokumentacji geotechnicznej  w/w odcinka ulic. 
1.4. Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjna wielkości tych robót.

1.4a Przebudowa ulic

Jezdni:
Przebudowa nawierzchni ma polegać na uzyskaniu gruntu o dostatecznej stateczności 
i posadowienie na nim konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 (dopuszcza się możliwość wykorzystania odcinkowo istniejącej konstrukcji nawierzchni 
i wykonania jej wzmocnienia lub wymiany konstrukcji nawierzchni)  Na całym odcinku  jezdnia powinna mieć szerokość wg. uzgodnień z Inwestorem co może wymagać wykonania poszerzeń istniejących nawierzchni .
Chodnika:

Przebudowa nawierzchni ma polegać na rozebraniu istniejącej, wykonaniu koryta, warstwy odsączającej  gr. 15cm, warstwy podbudowy tłuczniowej gr. 20cm, ułożeniu kostki betonowej na chodniku gr. 6cm i na wjazdach na posesje gr. 8cm.

W miejscach przejść dla pieszych krawężniki należy obniżyć.

Zamawiający wymaga zastosowania w projekcie wszelkich możliwych i rekomendowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych rozwiązań projektowych uwzględniających potrzeby tych osób (wykraczających poza wymagania polskiego prawa a przyczyniające się do realizacji polityki równych szans).

Zamawiający oczekuje współpracy Wykonawcy z przedstawicielami tych organizacji w w/w zakresie.
Pod chodnikiem zaprojektować kanalizację teletechniczną
Ścieżki rowerowe:

Zaprojektować ścieżkę rowerową wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Szacunkowa długość ulic do odbudowy wynosi ok. 8km.
1.4b Wykonanie remontu poboczy gruntowych
Remont poboczy wykonać mechaniczne i ręczne poprzez ścięcie zawyżonych poboczy oraz uzupełnienie zaniżonych poboczy wraz z wyprofilowaniem 
do spadku poprzecznego 6-8%. Istniejące pobocza ziemne na całej szerokości należy skorygować i ulepszyć za pomocą kruszywa łamanego lub destruktu 
z frezowania o grubości wynikającej z wysokości warstw konstrukcyjnych nowej nawierzchni. Minimalna grubość ulepszania poboczy wynosi 10cm. W przypadku konieczności przebudowy korpusu drogi, pobocza należy wykonać i ulepszyć 
za pomocą kruszywa łamanego lub destruktu z frezowania o grubości 15cm. Wskaźnik zagęszczenia ulepszonej górnej warstwy poboczy powinien osiągnąć wartość 0,95.
1.4c Zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyżowania
Przebudowa nawierzchni na zjazdach i w rejonie skrzyżowań będzie polegała 
na wykonaniu potrzebnych warstw nawierzchni celem dowiązania wysokościowego istniejących dróg bocznych i zjazdów do nowej niwelety drogi.
Przebudowy skrzyżowań, zjazdów indywidualnych i publicznych mają być wykonane także w zakresie   umożliwiającym   zapewnienie   przepływu   wód   bądź   dostosowania   wysokości i długości przepustów pad zjazdami i skrzyżowaniami 
do projektowanej niwelety rowu. Zastosować w warstwie ścieralnej nawierzchnie:
- bitumiczne na drogach i zjazdach publicznych,

- z kostki betonowej na zjazdach indywidualnych.

1.4d Przebudowa i budowa peronu przystankowego.

W ul. Wielowiejskiej należy zaprojektować zatokę przystankową o nawierzchni 
z kostki betonowej na podbudowie betonowej i wiatę.

1.4e Przepusty i rowy przydrożne
Niweletę  rowów należy zaprojektować w taki sposób aby  umożliwiała odpowiednio szybki odpływ wód opadowych i roztopowych poza korpus drogowy
Renowacja rowów obejmuje oprócz robót ziemnych, także ewentualne ułożenie elementów
korytkowych oraz wykonanie robót wykończeniowych jak humusowanie, plantowanie 
i obsianie trawą skarp rowów. Pochylenie skarp rowów (o ile warunki miejscowe pozwolą) - 1:1,5, a w miejscach,   gdzie   występuje   pochylenie   poniżej    1:1,5   należy   zabezpieczyć   skarpy przed obrywem.
Część rowu  prawostronnego  w  ul. Wielowiejskiej i Sieleckiej  jest   rowem   melioracyjnym w  administracji Świętokrzyskiego   Zarządu    Melioracji    i    Urządzeń   Wodnych. 
1.4g Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Bariery ochronne w miejscu występowania obiektów i przeszkód  stałych. Należy zgodnie z wytycznymi projektowania barier ochronnych wykonać  bariery ochronne stalowe. Szacunkowa długość barier ochronnych ok. 1,2km.
1.4h Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać wg. zatwierdzonego Projektu oznakowania i organizacji ruchu który sporządzi Wykonawca.
Oznakowanie pionowe obejmuje rozbiórkę istniejących znaków drogowych, drogowskazów, tablic oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego wg ww. projektu:
- znaki z grupy średnich na podkładce z blachy ocynkowane] gr 1,50 mm,
- krawędzie podwójne zaginane na całym obwodzie,
- lica znaków z folii odblaskowej II generacji
Oznakowanie pionowe należy zaprojektować zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 (rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca  2003r.)
Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako cienkowarstwowe i wykonanie tego oznakowania - winno być m.in. zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181.
1.4i. Zieleń
Na odcinku przebudowy drogi należy przewidzieć wycinkę  krzewów 
i samosiejek zlokalizowanych w pasie drogowym.
W  celu_ oszacowania   i   wyceny   zakresu   robót    należy kierować się:
-   wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
-   wynikami badań i pomiarów własnych,
-   wynikami opracowań własnych,               
-   zapisami niniejszej charakterystyki przedmiotu zamówienia.
          Wykonawca dokumentacji projektowej musi liczyć się 
z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w zał nr 2  i charakterystyce przedmiotu zamówienia   są   orientacyjne   i  mogą ulec   zmianie 
w trakcie  opracowywania zadania.
2.   Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano –konstrukcyjnych

 Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miała zapewnioną trwałość miedzy remontową 15 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres 3 lat. Wykonawca we własnym zakresie postara się o aktualną mapę do celów projektowych. Wykonawca przedstawi harmonogram prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych.

2.2 Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK

2.2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne zaprojektować w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia, a sposób    wykonywania    nasypów    i    wykopów    powinien    gwarantować    ich    stateczność, oraz nierówności powierzchni skarp 
nie powinny przekraczać wielkości normowych. 
Miejsca   odkładów i odwozu nadmiaru ziemi i gruzu z rozbiórki  wraz   z   kosztami   ewentualnej   rekultywacji ująć w projekcie, że będzie należało do Wykonawcy robót jeżeli Inwestor nie postanowi inaczej. 
2.2.3. Roboty drogowe
W projekcie zaznaczyć: Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.
2.2.4.Odwodnienie

 powierzchniowe
W projekcie zaznaczyć, iż pogłębienie i budowę rowów należy przeprowadzić w taki sposób, aby zewnętrzna krawędź rowu (krawędź przeciwskarpy) nie uległa przesunięciu poza pas drogowy, W tym celu założyć że zniwelowanie zmian wysokości rowów przez zmianę pochylenia skarpy     i przeciwskarpy. Projektowane wyrównania mają być niewielkie, tak by nie spowodowały zmiany stateczności skarpy. Zebrane namuły, liście i krzewy Wykonawca odwiezie 
na wysypisko wraz ze spowodowaniem ich utylizacji.

kanalizacja deszczowa

Należy zaprojektować wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 
i ciśnieniowej a w miejscach gdzie nie jest możliwe odprowadzenie wód opadowych rowami, lub gdy zachodzi konieczność wykonania rowu zakrytego pod chodnikiem (ul. Wielowiejska ). 
2.2.5. Nawierzchnia

           Jezdnia
Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
- Spełnienie warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni
- Przyjęcie co najmniej 12 cm warstw nawierzchni (pakiet starych 
i nowych warstw) asfaltowych, których moduł sztywności pełzania statycznego będzie spełniał wymagania podane w „Katalogu wzmocnień" i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. Wydanie IBM- Warszawa 2001.

Chodnik:

Przebudowa nawierzchni ma polegać na rozebraniu istniejącej, wykonaniu koryta,     warstwy odsączającej  gr. 15cm, warstwy podbudowy tłuczniowej gr. 20cm, ułożeniu kostki betonowej na chodniku gr. 6cm 
i na wjazdach na posesje gr. 8cm.

Wykonane chodniki będą spełniały warunki likwidacji barier architektonicznych

 (w miejscach przejść dla pieszych obniżone krawężniki itp.).

Zamawiający wymaga zastosowania w projekcie wszelkich możliwych i rekomendowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych rozwiązań projektowych uwzględniających potrzeby tych osób (wykraczających poza wymagania polskiego prawa a przyczyniające się do realizacji polityki równych szans).

Zamawiający oczekuje współpracy Wykonawcy z przedstawicielami tych organizacji w w/w zakresie.
Nawierzchnię zaprojektować z  bezfazowej kostki betonowej.
Ścieżka rowerowa:

            Zaprojektować ścieżkę rowerową wszędzie tam, gdzie jest to       możliwe. 
              Rodzaj nawierzchni: asfaltobeton lub bezfazowa kostka betonowa

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne
W dokumentacji projektowej zaznaczyć, iż w czasie wykonywania prac muszą być zapewnione dojazdy mieszkańcom.
2.2.7. Pobocza
W SST w technologii prac ująć, iż wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadniczych na pasach ruchu jezdni W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi jezdni i poboczy, Wykonawca zabezpieczy poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.
2.2.8. Oznakowania
Wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić 
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz 
i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych typ 2.
Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe z materiałów wolnych 
od rozpuszczalników aromatycznych. Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego musi być wykonywane maszynowo.
2.2.0.Obiekty inżynierskie
a/ W przypadku przedłużenia lub wymiany części przepustu należy zapewnić jednakowy przekrój i kierunek na całej długości przepustu. Przebudowa całości lub części przepustu obejmuje również wykonanie nowych murków czołowych, barier sprężystych i poręczy studni wlotowych, brukowanie stożków, regulację i umocnienie cieków i rowów oraz inne roboty konieczne do prawidłowego funkcjonowania przepustu

b/ Regulacja i umocnienie koryta cieku obejmuje wykonanie robót 
w sąsiedztwie przepustu w zakresie możliwym do wykonania w ramach zgłoszenia remontu, gwarantujących sprawny przepływ wody, stabilność koryta cieku oraz swobodny i bezpieczny dostęp w celach utrzymaniowych. Umocnienia koryta cieków należy zaprojektować z płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo - piaskowej, dybli betonowych lub kamienia łamanego na zaprawie cementowej
c/ Umocnienie rowów drogowych.
Umocnienie rowów w bezpośrednim sąsiedztwie przepustu elementami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej w sposób zabezpieczający przed podmywaniem przepustu i skarp nasypu drogowego. Poprawienie bezpieczeństwa poprzez montaż barier ochronnych sprężystych.

d/ Pod chodnikiem/ścieżką rowerową zaprojektować kanalizację teletechniczną.
2.3. Wymagania materiałowe
W projekcie zaznaczyć, że: Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane. 
W dokumentacji projektowej opis zastosowanych materiałów 
i urządzeń  winien być zgodny z Prawem zamówień publicznych 
(tzn. nie mogą być zamieszczone nazwy własne wyrobów czy też wskazanie producenta).  Materiały są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do nawierzchni dróg tylko klasy l, a elementy betonowe tylko z betonu min. B-30. Krawężniki typu średniego a inne elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól drogową 
i o wskaźniku mrozoodporności 150 cykli. Materiały do robót na obiektach przepustów muszą posiadać ważną aprobatę techniczną.  

Dokumentacji projektowa powinna zawierać sformuowanie, iż za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca robót.
2.4.
Wymagania funkcjonalne
Zaprojektowane nawierzchnie muszą zapewnić przydatność strukturalną 
dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności 
na okleinowanie i ścieranie.

          Chodniki mają spełnić warunki likwidacji barier architektonicznych

 (w miejscach przejść dla pieszych obniżone krawężniki, nawierzchnia                       z bezfazowej kostki betonowej itp.).

Zamawiający wymaga zastosowania w projekcie wszelkich możliwych                         i rekomendowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych rozwiązań projektowych uwzględniających potrzeby tych osób (wykraczających poza wymagania polskiego prawa a przyczyniające się do realizacji polityki równych szans).

            Zamawiający oczekuje współpracy Wykonawcy z przedstawicielami tych organizacji    w w/w zakresie.

Zaprojektować ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltobetonowej lub 
z bezfazowej kostki betonowej w celu poprawy bezpieczeństwa.
2.5.   Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączanych do oferty
2.5.1 Część techniczna
Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty harmonogram robót
i płatności.

2.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji (w tym: branża drogowa, branża obiektów inżynierskich – kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanalizacja rurowa dla telekomunikacji, przebudowa ewentualnych kolizji) którą skutecznie złoży do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
2.6.1. Mapa do celów projektowania dróg     
Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:250 w wersji cyfrowej.
2.6.2. Materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych Wykonawca    wykona     Raport    o    oddziaływaniu    planowanego    przedsięwzięcia na środowisko   wymagany   do   wniosku   o   uzyskanie   decyzji        o   uwarunkowaniach środowiskowych dla wszystkich robót objętych inwestycją (jeżeli będzie to konieczne) - wg ustawy   [1]. Raport   powinien   spełniać   wymagania,    które   zostały   określone w odpowiednich      przepisach tj. w aktualnej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 t.j. z póżn. zm.).
2.6.3. Dokumentacja projektowa
Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej branży. Projekty powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego

 Projekty te powinny być opracowane na:
-   pozyskanych     przez     Wykonawcę     aktualnych     mapach     sytuacyjno -wysokościowych w skali 1:250 w wersji cyfrowej
-   na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy winien zawierać:

I. Część opisową:

- opis techniczny,
  - wyniki obliczeń konstrukcyjnych
II. Część rysunkową
- orientacja w skali 1 : 5000        
- sytuację w skali 1 :250
- profil podłużny w skali 1: 500/100 dla poszczególnych odcinków dróg,
- przekroje normalne w skali 1:50,
- przekroje poprzeczne w skali 1 :100.
• dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeń przedmiarowych dotyczących nawierzchni przekroje należy wykonać.
- minimum co 20 m na łukach poziomych i pionowych,
- minimum co 30 m na pozostałych odcinkach;

              - w miejscach charakterystycznych,                   
• dla zaprojektowania i wykonania obliczeń pozostałych elementów pasa drogowego    przekroje    należy    wykonać    minimum    co    100m i w miejscach charakterystycznych,
- projekt budowy kanalizacji deszczowej, rowów odpływowych z niweletą                       i elementami umocnień,
- inne szczegóły rozwiązań.
.                            
- projekt przebudowy przepustu

• inwentaryzację stanu istniejącego
• plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500
• przekroje poprzeczne i podłużne
• szczegóły rozwiązań.

2.6.4. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenia robót budowlanych
         Dokumentacja projektowa winna spełniać takie wymagania by Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie mógł przygotować odpowiednie dokumenty formalno - prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robot, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U-z 2006 Nr 156 poz. 1118 z póżn.zm.). 
2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy.

 2.7.1. Wymagane terminy
Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień 
i decyzji. Zamawiający wymaga, aby w ww. harmonogramie przyjęte były m. in.. następujące terminy:

1. Wykonawca wykona dokumentację projektową niezbędną do złożenia wraz 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę (wraz z uzgodnieniami), złoży  wniosek          o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i doprowadzi 
do wszczęcia postępowania       o wydanie tej decyzji w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.                       
2. Wykonawca wykona dokumentację projektową wykonawczą w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2.7.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego
- projekt wykonawczy 6  egz.
- pozostałe opracowania projektowe 6 egz.
Ponadto   Wykonawca   sporządzi   taką  ilość  egzemplarzy   poszczególnych
opracowań projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót..
            W dokumentacji projektowej Wykonawca określi, iż:

Wyroby   budowlane   i   materiały   stosowane  w  zakresie   wykonywanych   robót budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, 
a wykonawca będzie posiadał   dokumenty potwierdzające wymagane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą wykonawcę

Każdy materiał i urządzenie przed wbudowaniem uzyska aprobatę inspektora nadzoru. 

2.8. Ustalenia wyjściowe
-   Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
-   Wymagane jest także opracowanie staraniem wykonawcy dokumentacji informacji BIOZ.
2.9. Inne ustalenia
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni 
na odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
       2. Nadmiar materiałów z frezowania, odkłady, odzyski materiałów 
z rozbiórek       przechodzą na własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy jeśli inwestor nie postanowi inaczej.
3. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z Rad Technicznych.
4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować co najmniej trzy Rady Techniczne celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych     z realizacją zamówienia.
II.        CZĘŚĆ INFORMACYJNA CHARAKTERYSTYKI PRZEDMIOTU       ZAMÓWIENIA 
 Przepisy  prawne   i   normy  związane  z projektowaniem   i  wykonaniem zamierzenia       budowlanego

1. Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 07.0M994r,- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 156 poz 1118 z późn. zm)
[2] Rozporządzenie     Ministra     Infrastruktury     z    dnia 3.07.2003r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U   z 2003r. 
Nr 120. póz. 1133);
[3] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (18 maja 2004r.),
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 
z 1995r. Nr 25, póz 133),
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, póz. 839.DZ.U Nr 74 póz 836 z roku1999);
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz,U. z 1999r. Nr 43 póz 430),
[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, póz 735)
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120. póz. 1126 
z późn. zm.);
[9]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1127 z późn. zm. tj. );
[10]Ustawa  z  dnia  29.01. 2004r.-  Prawo  zamówień   publicznych  
(Dz.U.   z  2010r. Nr 113 poz. 759;.
[11]Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);
[12]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U, z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, póz. 1195,, Dz. U. Nr 3/2001, póz. 22); [13]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   W sprawie szczegółowego    zakresu     i     formy    dokumentacji     projektowej,     specyfikacji technicznych     wykonania     i    odbioru     robót    budowlanych     oraz     programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U  z 2004r, Nr 202 poz.   2072); [14]Ustawa z dnia 21.08.1997r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, z 1997r. Nr 115. z późn  zm );

 [15]Ustawa z dnia 27 04.2001r,- Prawo ochrony środowiska (Dz.U   z 2008r   Nr 25póź. 150 z późn. zm );.

 [16]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz U. z 2005r. Nr 239, poz   2019 z późn. zm );
 [17][5,1J Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26,01.1976r   
w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25 02.197Sr.,

 [18lUstawa ł dnia 04.02 1994r. -   Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. i 1994r. Nr
27, poz.96. Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 Z póżn. zm );
[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.20D1r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz U f 2001r. Nr 153, póz 1777).
[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2001r, w sprawie szczegółowych wymagań     jakim     powinna     odpowiadać     dokumentacje     hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153. póz. 5779): [21] Ustawa z dnia 28,09.1991r.   o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poi. 444, z późn. zm.);
[22]   Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121, póz. 1266, z późn. zm.);
[23] Ustawa z dnia 21 03.1985r    o drogach publicznych   (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71, póz   838 z późn. zm.);
[24] Ustawa z dnia 20 06.1997r, • Prawo o ruchu drogowym (Dz.U   z 2003r  Nr 58, póz. 515 z późn. zm.); 

[25]    Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury    z   dnia    23.09.2003r.    w    sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r  Nr 177, póz. 1729), [26]    Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury      z   dnia   03 07.2003r.   w   sprawie szczegółowych   warunków   technicznych   dla   znaków   i   sygnałów   drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r,    o cenach (Dz.U.2001r.   Nr 97. póz. 1050 z późn. Zm.);
[28]   Ustawa   z   dnia   10.04.2003r,   o   szczególnych   zasadach   przygotowania   i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz U z 2003r. Nr 80, poz. 721):

 [29]    Ustawa    z    dnia    27.07 2001r    o   wprowadzeniu    ustawy   -Prawo    ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 2010 r. Nr 185 poz. 1242).
2. Wytyczne i instrukcje
[30] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP. Warszawa 2001r.
[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r
[32]    Katalog    wzorcowych    drogowych    urządzeń    ochrony    środowiska.    GDDP, Warszawa - 2000r. 

[33] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część
1 i 2. GDDP Warszawa 1B98r. 

[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości   GDDP Warszawa I998r.,
w tym:

[35]  Ogólne  specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa
1998r

[36]  Szczegółowe    warunki    techniczne    dla    znaków    i    sygnałów    drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunki ich  umieszczania
na drogach     dla     znaków    drogowych     pionowych     -     załącznik     nr     1
do rozporządzenia [10.2]

[37]    Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ren umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].
[38]    Szczegółowe     warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [10 2].
[39]Szczegółowe     warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2|
[40]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.
[41]Katalog  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBOIM, Warszawa 1997r.
[42]Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBOIM. Warszawa 2001 r.

[43]PN-81/B-03020 Grunty budowlane  Posadowienie Bezpośrednie budowli,
[44] Obliczenia statyczne i projektowanie.
3.   Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp, oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz opisie prowadzenia robót.
Sandomierz czerwiec 2011 r.
Zamawiający
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