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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : DOCIEPLENIE SCIAN wraz z wymiana stolarki okiennej
w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1

w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2

ADRES : GIMNAZJUM Nr1 27- 600 Sandomierz ul. Ciesli 2
dziatka nr 1448/2
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

WYKAZ ZAt ACZNIKOW

1 Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2. Uprawnienia projektantdéw i zaswiadczenia przynalezno$ci do Izby oraz oSwiadczenia o sporzgdzeniu PT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant :  inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : kwiecien 2013 r



OPRACOWANIE ZAWIERA

Projekt budowlany na DOCIEPLENIE SCIAN wraz z wymiang stolarki okiennej w

elewacji budynku Gimnazjum Nr1 w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2

w tym :

A. Czes¢ opisowa

1. Strona tytutowa
Spis zawartosci
Opis techniczny do inwentaryzacji i opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego
Sciany istniejgcego budynku przewidzianej do docieplenia. .

4. Opis techniczny do projektu budowlanego

B. Czes¢ graficzna

Rys Nr1  Plan sytuacyjny ..o 1: 500
Rys. Nr01 Elewacja wschodnia — inwentaryzacja...............ccccoooinnnnen. 1: 100
Rys. Nr02 Elewacja potudniowa — inwentaryzacja..............c.ccccccoennnnnn 1: 100



OPIS  TECHNICZNY

do Planu sytuacyjnego dziatki Nr ewid. 1448/2
| . Przedmiot inwestycji : DOCIEPLENIE SCIAN wraz z wymiana stolarki okiennej

w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2
Adres : GIMNAZJUM Nr 1 27- 600 Sandomierz ul. Ciesli 2 Dziatka nr 1448/2
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3
| Podstawa opracowania :
- Zzlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- plan sytuacyjno —wysokosciowy dziatki
M. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :
1. Zabudowa kubaturowa :
Na dziatce Nr 1448/2 znajduje sie budynek Gimnazjum Nr 1i Sala Gimnastyczna .
2. Sieci iuzbrojenie terenu :
Na posesji Inwestora jest przytagcze elekiryczne , przytagcze wodociggowe ,
przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
V. Projektowane i isthiejgce zagospodarowanie terenu :
1 . Obiekty kubaturowe :

Budynek gimnazjum to obiekt trzypietrowy z podpiwniczeniem usytuowany w kierunku
pétnoc —potudniowym . Diugo$é budynku 84,70 m , szerokos¢ budynku 13,50 m a w
czesci trzytraktowej 20,12 m .
Projektuje sie docieplenie j Scian budynku w elewacji wschodniej i jednej Sciany
potudniowej . Inne Sciany budynku pozostajg bez zmian .

2. Sieci i uzbrojenie terenu: pozostajg bez zmian.

3. Wijazd na dziatke nr ewid 1448/2 jest od strony potudniowej , istniejacy ,

z drogi asfaltowej miejskiej - pozostaje bez zmian .
Warunki posadowienia : pozostajg bez zmian
5. Dane uzupetniajgce

Strefa oddziatywania projektowanych robét nie wychodzi poza granice dziatki

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY
do inwentaryzacji i OPINIA TECHNICZNA s$cian budynku Gimnazjum Nr 1
przewidzianych do docieplenia styropianem gr 10 cm ,cokét12cm.
1. Podstawa opracowania :

- Zzlecenie Inwestora

- podkiad sytuacyjno — wysokosciowy

- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

- Projekt Techniczny — Architektura Szkoty Gminnej z 1976 r. opracowany przez Biuro
Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogolnego ,Miastoprojekt Kielce”

- Audyt energetyczny budynku wykonany przez EGOTERM Spétka jawna Krakow

2. Przedmiot opinii technicznej .
Przedmiotem opinii jest sprawdzenie stanu technicznego $cian budynku pod katem mozliwosci
docieplenia scian w celu poprawienia wspotczynnika ciepta

3. Opinie techniczng opracowano w oparciu o:

- wizje lokalng budynku przeprowadzong w miesigcu kwietniu 2013 r.
- projekt techniczny - architektoniczno-budowlany z 1976 r. na budowe szkoty .
- sprawdzenie stanu technicznego muréw zewnetrznych i wewnetrznych poprzez wykonanie
ogledzin ,
- inne wyjasnienia uzytkownika budynku .
4. Dane liczbowe budynku

Dtugo$¢ budynku 84,70 m , szerokos¢ budynku 13,560 maw czesci
trzytraktowej 20,12 m.
Szerokos$¢ sciany przewidzianej do docieplenia 84,48 m w elewacji wschodniej i 6,50m w
elewacji potudniowej a Srednia wysokosé sciany 13,54 m ( od poziomu terenu ) .
5.0. Dane konstrukcyjno-materialowe

Budynek Gimnazjum wybudowany z ptyt prefabrykowanych ze stropodachem .
Sciany przeznaczone do docieplenia wykonane s3 z prefabrykatéw betonowych .
W obecnej chwili Sciany sg otynkowane tynkiem mineralnym .

6.0 . Okreslenie wytrzymatosci gruntu pod fundamentami

- podtoze gruntowe pod fundamentami stanowig grunty gliniaste , $rednio wilgotne.

- dopuszczalne naprezenia dla gruntu mozna przyjg¢ w granicach 1,50 kG/cm .
7.0. Wnioski i zalecenia :

W wyniku przeprowadzonego przegladu i analizie dokumentacji audytu energetycznego ,
stwierdza sie co nastepuje : Sciany budynku Gimnazjum nadaja sie do docieplenia
styropianem gr. 10 cm a cokét styropianem gr. 12 cm .
8.0. Zataczniki

Opis techniczny inwentaryzaciji i opinia techniczna budynku ,

Rys Nr01 Elewacja wschodnia inwentaryzacja .............. cooooeiieiiiiiiieeeiiieeee, 1: 100

Rys Nr02 Elewacja potudniowa inwentaryzacja .............. ccccccooiviieiiiiiiiieiiie, 1: 100

Opracowata : inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji. DOCIEPLENIE SCIAN wraz z wymiang stolarki okiennej

w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2

N

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

podktad sytuacyjno —wysokosciowy

wizja lokalna , inwentaryzacja $ciany i opinia techniczna i audyt energetyczny

3. Lokalizacja inwestyciji i stan istniejacy.

Budynek gimnazjum przeznaczony do docieplenia usytuowany jest w Sandomierzu
przy ul. Ciesli 2. Jest to budynek dwupietrowy , podpiwniczony , ze stropodachem .
Tynki zewnetrzne sg w stanie dobrym i nie wymagaja napraw.

Ocieplona jest pétnocna sciana budynku z tynkiem systemowym mineralnym
Stolarka okienna na pietrach jest drewniana , w piwnicy - PCV.

Przewiduje sie do wymiany mocno zniszczong i nie szczelng stolarke okienng

na |l pietrze w elewacji wschodniej . Stolarka na parterze i | pietrze jest w stanie

dobrym ale wymaga konserwacji poprzez malowanie .

4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

4.1. Dane ogélne

Opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego docieplenia $ciany w elewacji
wschodniej i cze$ciowo potudniowej oraz wymiane stolarki okiennej na Il pietrze w elewacji
wschodniej budynku Gimnazjum Nr 1 .

4.2. Roboty rozbiérkowe

W trakcie prowadzenia robét dociepleniowych nalezy rozebra¢ obrébki blacharskie na
$ciankach kolankowych docieplanych $cian oraz obrébki blacharskie pod oknami w
elewacji wschodniej .

4.3. lzolacje termiczne .

Projektuje sie docieplenie Sciany zewnetrznej w elewacji wschodniej ijedng ze $cian
elewacji potudniowej . Na podstawie audytu energetycznego bedacego w posiadaniu
Inwestora do docieplenia nadziemia przyjmuje si¢ styropian gr. 10 cm a Sciany
piwnic nalezy ociepli¢ styropianem gr. 12 cm Ocieplenie ociezy nalezy wykonac¢

styropianem gr. 2 cm . z tynkiem systemowym .



4.4 . Wykonczenie $ciany po dociepleniu styropianem

Ocieplone styropianem $ciany zewnetrzne , nalezy wykonczyé tynkiem
cienkowarstwowym szlachetnym mineralnym systemowym na siatce podtynkowej
Tynk mineralny faktura baranek , kruszywo 2mm , podobny kolorystycznie do tynku

na $cianie ocieplonej pétnocne; .

4.5. Wymiana stolarki okiennej w elewacji wschodniej na Il pietrze

W trakcie wykonywania docieplenia Scian nalezy wymieni¢ wszystkie okna drewniane

na Il pietrze w elewacji wschodnie;j .

Okna drewniane nalezy wymieni¢ na okna pieciokomorowe z PCV z nawiewnikami

wg wymiardw okien istniejacych . drewnianych . Po wymianie okien nalezy uzupetnié tynki
osciezy i pomalowaé oscieza farbg emulsyjng .

Pozostate okna na parterze i | pietrze nalezy oczysci¢ , uzupetni¢ ewentualne uszczelki i
pomalowac farbg olejng w kolorze biatym.

Okna PCV w piwnicy pozostajg bez zmian .

4.6. W trakcie wykonywania docieplenia budynku nalezy rowniez wykonaé nowa
obrébke blacharskg na $ciankach kolankowych w poziomie dachu i parapety podokienne

z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym.

Docieplenie $cian oraz wymiane stolarki okiennej budynku Gimnazjum Nr 1 nalezy
wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi , specyfikacja techniczng wykonania i

odbioru robét .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : DOCIEPLENIE SCIAN wraz z wymiana stolarki okiennej w elewacji budynku
Gimnazjum Nr1 w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2

ADRES : GIMNAZJUM Nr 1 27- 600 Sandomierz ul. Ciesli 2 , dziatka nr 1448/2

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU ORAZ WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ  budynku Gimnazjum Nr 1w Sandomierzu .

Podczas prowadzonych robdt bedg wystepowaly roboty szczegdlnie niebezpieczne przy pracy na
rusztowaniu . Sposob przeprowadzenia robot powinien okresli¢ Kierownik Robdt w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty
oraz ogolnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robdt , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie
drogg przylegajaca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz kwiecien 2013 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami ) oSwiadczam , ze wykonany przeze mnie Projekt budowlany
DOCIEPLENIE SCIAN wraz z wymiana stolarki okiennej w elewacji budynku
Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2 zostaty sporzadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



