PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE SCIAN WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ELE-
WACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR1

ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 1w Sandomierzu ul. Ciesli - dziatka nr ewid. 1448/2

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : PlL.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA : ogéblnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2013r.

Wartos$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt



elewacja_gimnNr1PRZEDM PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45321000 |DOCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ i JEDNEJ SCIANY POLUDNIOWE] - kondygnacje nad-
-3 ziemne
1/KNR 0-23  |Docieplenie Scian z ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kle- |m?2
d.1/2614-01 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
ST - 0 + ST |mieszanki STYROPIAN 10 cm..
-I/A
570,07 m?2 570,07
RAZEM 570,07
2|KNR 0-23 | Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- |m
d.1/2614-11 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
ST - 0 + ST |suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
-I/A
84,48-4,45+6,5 m 86,53
RAZEM 86,53
3/KNR 0-23 | Docieplenie oéciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi - przy |m2
d.1|2614-06 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
ST - 0 + ST |elew. z got. suchej mieszanki
-I/A
83*7,40%0,25 m?2 153,55
RAZEM 153,55
4/KNR 0-23  |Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- |m
d.1/2614-10 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
ST - 0 + ST |suchej mieszanki - ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
-I/A
3*13,704+83*7,40+7,35 m 662,65
RAZEM 662,65
5/KNR-W 4-01|Rozebranie obrdbek blacharskich Scianek kolankowych w poziomie dachu |m2
d.1/0545-08 oraz podokiennikdw , z blachy nie nadajacej sie do uzytku
ST-0
84,48*1,0+84,48*0,25*3 m?2 147,84
RAZEM 147,84
6/KNR-W 2-02|Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm - z blachy POWLEKA-  |m2
d.1/0515-02 NEJ w kolorze bragzowym
analogia/ST
-0
147,84 m?2 147,84
RAZEM 147,84
2/45321000 DOCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ] - cokét
-3
7/KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. |m2
d.2|2614-01 zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
ST - 0 + ST |suchej mieszanki STYROPIAN 12 cm..
-I/A
51,36 m?2 51,36
RAZEM 51,36
8/KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi - przy |m?2
d.2|2614-06 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
ST - 0 + ST |elew. z got. suchej mieszanki
-I/A
(22*3,91+3*3,08+6,15)*0,20 m?2 20,28
RAZEM 20,28
9|KNR 0-23  |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- |m
d.2|2614-10 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
ST - 0 + ST |suchej mieszanki - ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
-I/A
(22*3,9143*3,08+6,15)+0,98+1,10 m 103,49
RAZEM 103,49
10|KNR-W 4-01|Rozebranie obrdbek podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.2|0545-08
ST-0
(22*2,45+3*1,62)*0,15 m?2 8,81
RAZEM 8,81
11|KNR-W 2-02|Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy POWLEKA-  |m2
d.2|0515-02 NEJ w kolorze bragzowym
analogia/ST
-0
(22*2,45+3*1,62)*0,25 m?2 14,69
RAZEM 14,69
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12|KNR-W 4-01 \Demontaz krat okiennych w poziomie piwnic (w celu wykonania dociep- |szt.
d.2|1306-01 lenia)
analogia/ST
-0
2243 szt. 25,00
RAZEM 25,00
13|KNR-W 4-01 | Przedtuzenie elementdw mocujgcych krate z preta fi 14 (15mb preta) m
d.2/1304-04
analogia/ST
-0
25*4*0,15 m 15,00
RAZEM 15,00
14/KNR-W 2-02 |Osadzenie krat okiennych PO WYKONANIU DOCIEPLENIA ( kraty z de- m2
d.2|1210-03 montazu )
ST-0
(22*2,40+3*1,60)*1,0 m?2 57,60
RAZEM 57,60
3/45421000 |\WYMIANA OKIEN NA II PIETRZE
-4
15/KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0353-05
ST-0+ST
-1/B
28*2,70*2,35 m?2 177,66
RAZEM 177,66
16|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.3|202 1025- |PCW Z NAWIEWNIKAMI
04
ST-0+ST
-1/B
28%*2,70*2,35 m?2 177,66
RAZEM 177,66
17|KNR-W 4-01|Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.III z zaprawy cementowej |m
d.3/0708-04 na osciezach szer. do 15 cm
ST-0
28*7,40*0,15 m 31,08
RAZEM 31,08
4/45442100 ROBOTY MALARSKIE
-8
18/KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.4|1204-06 OSCIEZY
ST-0+ST
-I/C
31,08 m?2 31,08
RAZEM 31,08
19/KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o |m2
d.4/1209-04 z. |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow.
sz.4.5.4. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie oscieznice tgcznie z éwier¢watkami PAR-
9914-14 z. |TER + PIETRO
sz.4.5.4.
9914-17
ST-0+ST
-I/C
55*2,70*2,35 m?2 348,98
RAZEM 348,98
20/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4|1212-05
ST-0+ST
-I/C
(8,30*0,98+2,35*%0,98+63,86*0,98)*2+(2,68+1,60+1,40+1,62+3,40)* |m2 173,36
1,10*%2+2,10*0,90*2
RAZEM 173,36
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.4|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie DRZWI DO KOTLOWNI I PARAPET NAD
ST - 0 + ST |ROZDZIELNIAMI
-I/C
1,55%2,15%2+2,90*0,50 m?2 8,12
RAZEM 8,12
5/45262100 |WZNOSZENIE RUSZTOWAN
-2

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12203




elewacja_gimnNr1PRZEDM PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.5/1603-02

ST-0+ST

-I/D

570,07 m?2 570,07
RAZEM 570,07
-4 -
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