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Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Maciejowskiego w Sandomierzu

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.
1 Chodnik
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,45 km
1.2 KNNR 6/806/7

Obrze�a trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie 450 m
1.3 KNNR 6/805/6

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
piaskowej, płyty 50x50x7·cm 450 m2

1.4 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległo�� 1·km) ci�gnikiem kołowym z przyczep� 45 m3

1.5 KNNR 6/404/1
Obrze�a betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zapraw� cementow� 450 m

1.6 KNNR 6/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zag�szczanie mechaniczne, po 
zag�szczeniu 3·cm 450 m

1.7 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo�� 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 450 m2

1.8 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
piaskowej, płyty 50x50x7·cm (przekładka z istniej�cych płyt) 420 m2

1.9 KNNR 6/503/4
Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin zapraw� cementow� (przekładka z istniej�cych płyt) 420 m2


