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Utwardzenie ulicy KrzyZzowej w Sandomierzu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w spr. warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne oraz ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43 poz. 430).

e Pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa.

e Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wypis z MPZP).

e Rozpoznanie geotechniczne badania podtoza gruntowego.

e Wizja lokalna w terenie.

Il. CZESC OPISOWA PZT

1. Przedmiot inwestycji (zakres zamierzenia budowlanego)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik do wniosku
o zgtoszenie rob6t budowlanych, na potrzeby utwardzenia nawierzchni ulicy Krzyzowej
w Sandomierzu.

UWAGA: Planowane zmierzenie ogranicza sie do dziatki ewidencyjnej nr 1316/2.

Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych poza w/w nieruchomo$cia.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie Starego Miasta w Sandomierzu.

Od strony pétnocno-wschodniej ulica Krzyzowa tgczy sie z ulicg Staromiejskg (skrzyzowanie zwykte typu
T), od strony potudniowo-zachodniej — graniczy z Wawozem Krélowej Jadwigi. Podstawowa funkcja ulicy

to dojazd i jednoczesnie dojscie do przylegtej nieruchomosci mieszkalne;j.

Istniejgce zagospodarowanie

Istniejaca nawierzchnie na wysokosci budynku mieszkalnego nr 4 stanowi cze$ciowo beton cementowy
wylewany systemem gospodarczym, na pozostatym odcinku powierzchnia terenu jest nieutwardzona
(lokalnie zwirowa).
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Utwardzenie ulicy Krzyzowej w Sandomierzu

Opis projektowanych zmian i rozbiérek

W ramach niniejszej inwestycji rozbiorce podlega cze$¢ istniejgcej powierzchni z betonu cementowego
(w granicach dziatki drogowej).

Nawierzchnia nieutwardzona zostanie zastgpiona brukiem drogowym (kostka kamienna granitowa).
Istniejacy stup oswietleniowy zlokalizowany na dzialce nr ew. 1316/2 pozostaje w niezmienionej
lokalizacji. Projektowang przebudowe (sytuacyjnie) przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu
Zagospodarowania Terenu (Rys nr 1).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwigzania sytuacyjne

Projekt utwardzenia terenu w obrebie ulicy Krzyzowej zostat sporzgdzony w celu poprawy standardu
technicznego i waloréw wizualnych jak réwniez podniesienia komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow.
Nawierzchnia zostanie utwardzona za pomoca kostki kamiennej fupanej (granit szary/rudy).

Spoiny zostang wypetnione mieszankg betonowg na bazie kruszywa magmowego. Taka forma
nawierzchni zapewni nawigzanie architektoniczne do przebudowanej w ostatnim czasie ulicy
Staromiejskie;j.

Zgodnie z § 43 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43 poz. 430), nie przewiduje sie wyodrebnionego chodnika w przekroju ulicy.

Parametry techniczne i geometryczne obiektu budowlanego

Giéwne parametry geometryczne bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

- predkos$¢ projektowa na rozpatrywanym odcinku ulicy: 20km/h (strefa zamieszkania)

- spadek poprzeczny: jednostronny, 2 %

- przekroj poprzeczny: cigg pieszo-jezdny z jednostronnym ograniczeniem opornikiem kamiennym

Uktad komunikacyjny

Na wjezdzie w ulice Krzyzowg przewiduje sie ustawienie znaku pionowego D-40 (strefa zamieszkania)
oraz znaku D-41 (koniec strefy).

Uktad komunikacyjny w rejonie ulicy Krzyzowej i ulic przylegtych nie podlega zmianom. Zaktada sie
umozliwienie ruchu pieszego i sporadycznego samochodowego we wspdlnym przekroju ulicy.

W rejonie budynku mieszkalnego nr 4 w pasie ul. Krzyzowej wydzielone zostanie dedykowane miejsce
postojowe dla wiasciciela poses;ji .

Uksztattowanie terenu i zieleni

Niniejsza dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w uksztattowaniu wysoko$ciowym
utwardzanego terenu. Przekrdj poprzeczny: o pochyleniu jednostronnym, zapewniajgcy sptyw wody
opadowej wzdiuz wbudowanego opornika. Uksztattowanie zieleni - jak w stanie istniejagcym.

Na obszarze inwestycji zielen ogranicza sie do jednostronnej skarpy - do obsiania trawa.
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Utwardzenie ulicy Krzyzowej w Sandomierzu

Istniejgce krzewy (2szt.) — do adaptaciji, 1 szt. — do usuniecia.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu.

Podziemng infrastrukture techniczng na obszarze inwestycji stanowi linia kablowa nN stanowigca
zasilanie o$wietlenia drogowego oraz sie¢ gazowa niskiego ci$nienia. Na terenie objetym opracowaniem
umiejscowiony jest jeden maszt o$wietleniowy (na wysokosci budynku mieszkalnego).

Nie zakiada sie budowy nowe;j infrastruktury technicznej jak réwniez przebudowy urzgdzen istniejgcych -

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni brukowej w granicach dziatki: ok. 215 m2
Dtugos¢ catkowita utwardzanego odcinka: 55mb.
Powierzchnia przeznaczona do rozbiérki (wylewka z betonu cementowego): ok. 44m2

Nawierzchnia zwirowa przeznaczona do rozbiérki: ok. 100,66m2

5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji objety jest strefg ochrony konserwatorskiej
Opinia Konserwatora Zabytkéw w rozdziale nr VI pn. UZGODNIENIA | OPINIE.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy. Inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa ulica zaréwno w stanie istniejgcym jak réwniez po przebudowie nie bedzie stwarzaé
zagrozen $rodowiskowych oraz nietypowych zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi.

uprawniehia budowlane
do projektowania bez ograniczen
------ MAZ/0476/PBD/16
spec. inzynieryjna drogowa
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Utwardzenie ulicy Krzyzowej w Sandomierzu

ll. CZESC RYSUNKOWA PZT

Rys.1 Plan orientacyjny.
Rys.2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy (Projekt zagospodarowania terenu), skala 1:500
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Utwardzenie ulicy Krzyzowej w Sandomierzu

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

IV. OPIS TECHNICZNY | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni utwardzanej

Projektowane utwardzenie terenu bedzie peti¢ funkcje ciggu pieszo-rowerowego oraz dojazdu
indywidualnego do przylegtej nieruchomos$ci i nie stanowi typowego ciggu komunikacji dla ruchu
kotowego.

Warunki wodne: przecietne
Grunt podioza: zaklasyfikowano jako G4
co odpowiada wskaznikowi nosnosci CBR w przedziale 2-3%.

W podiozu stwierdza sie wystepowanie gruntéw lessowych. Do gtebokosci 1,5m ponizej spodu
planowanej konstrukcji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej co wskazuje na przecietne
warunki gruntowe.

Z uwagi na rodzaj gruntu podfoza (grunty wysadzinowe), konieczne jest odseparowanie i
wzmochnienie gruntu podioza zaklasyfikowanego jako G4. W ramach separacji podfoza i jednoczes$nie
doprowadzenia go do normowej no$nosci projektuje sie wbudowanie warstwy kruszywa stabilizowanego
cementem (Rm = min. 2,5MPa).

Zaktada sie usuniecie catej starej nawierzchni z betonu cementowego i wykonanie korytowania pod nowg
konstrukcje. Nowg nawierzchnie nalezy wykonaé¢ z kostki granitowej 9-11cm. Wspodiczynnik wodno-
cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej (ew. cementowo-zwirowej) pod kostke powinien wynosic¢
od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na Sciskanie R28 >= 14MPa.

Projektowane warstwy utwardzanej nawierzchni:

o kostka kamienna, granitowa o wymiarze 9 /11cm ($r.10cm) w kolorze rudym lub rudo-szarym
z wypetnieniem spoin mieszankg betonowg C12/15 z dodatkiem kruszywa magmowego
o warstwa wigzaca: podsypka piaskowo cementowa 1:4, Sr. gr. 5cm
o warstwa mieszanki niezwigzanej - kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr 15cm
o w-wa kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm, Rm min. 2,5 MPa.

Projektowane rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Niniejsza dokumentacja techniczna nie przewiduje zmian w uksztattowaniu wysokoSciowym
utwardzanego terenu. Pochylenie poprzeczne nowej nawierzchni bedzie wynosito ok. 2 %.

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez zachowanie w/w pochylenia poprzecznego (jednostronnego)
na strone kraweznika. Woda opadowa zostanie odprowadzona do istniejgcego odbiornika (istniejacy
wpust liniowy w rejonie skrzyzowania z ulicg Staromiejskg) i dalej - do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
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Utwardzenie ulicy Krzyzowej w Sandomierzu

Projektowana zielen

Projekt nie przewiduje nasadzer zieleni. Istnigjgca roslinno$¢ w sgsiedztwie inwestycji zostanie
pozostawiona i zabezpieczona na czas prowadzenia robét budowlanych (krzewy wskazane w czesci
opisowej i rysunkowej PZT). Niniejsza inwestycja nie przewiduje znaczacej ingerencji w otaczajgca zielen.

Wymagania realizacyjne

Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna pochodzi¢ z jednego rodzaju skat.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm. W miare mozliwo$ci, spoiny w
sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki, bruku chyba ze Inspektor
Nadzoru zadecyduje inaczej.

Ubijanie kostki.

Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetnianiu zaleca sie ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze
mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed wypetnieniem spoin i ma na celu obnizenie bruku (kostek) do
wymaganych rzednych. Drugie ubicie lekkie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni (kostek) do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezpo$rednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowg. W ramach drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory ptytowe ewentualnie lekkie
walce wibracyjne. Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad
kostek na zakorniczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem (np. za
pomocg belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podiozu).

Wypetnienie spoin.

Wypetnienie spoin mieszankg betonowg powinno byé wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:

- cement i kruszywo powinny odpowiada¢ wymaganiom normowym

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem
1% cementu w stosunku objetosciowym,

- zaprawa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkg brukowa.

Po wypelnieniu spoin kostka powinna zostaé¢ oczyszczona przed catkowitym zwigzaniem zaprawy
cementowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegéfowych warunkdw technicznych dla
znakéw | sygnaféw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkow
umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003 r.), zaprojektowano znaki pionowe mate
typu M.

Tarcze znakéw pionowych nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej, z podwdjnie zagietymi krawedziami.
Lica wszystkich znakéw pionowych z folii typu 1l (f. pryzmatyczna).

Stupki — typowe stupki do znakéw pionowych o przekroju kotowym, ocynkowane.

Projektowane znaki pionowe nalezy umieszczac zgodnie z czescig rysunkowg. Odlegtos¢ miedzy znakami
pionowymi powinna wynosi¢ co najmniej 10m. W przypadku gdy odlegto$¢ ta nie moze by¢ zachowana,
znak nalezy odsung¢ dodatkowo o 1m od krawedzi jezdni w stosunku do znaku nastepujgcego po nim.
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Utwardzenie ulicy Krzyzowej w Sandomierzu

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki zostaty mieszczone na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielko$ci promienia oraz od
jego kierunku. Odlegto$¢ pozioma znaku od jezdni powinna wynosi¢ od 0,5 do 2,0m, przy jednoczesnym
zachowaniu skrajni pionowej pod znakami. Szczegdtowe wytyczne odnosnie umieszczania znakéw
pionowych zostaty opisane w punkcie 1.5.3. Zatacznika nr 1 ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Lica wszystkich znakéw powinny spetnia¢ wymagania w zakresie fotometryczne i kolorymetryczne w
zakresie odblaskowosci i barw.

Wszelkie pozostate wymagania dotyczgce materiatéw, sprzetu oraz wykonania i odbioru robot
budowlanych okresla Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

UWAGI

Roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznosci - dotyczy w szczegdlnosci kablowych linii elektrycznych oraz sieci gazowej
zlokalizowanych pod nawierzchnia ul. Krzyzowej.

Przed przystapieniem do robét nalezy potwierdzi¢ lokalizacje przewodow i kabli uwidoczniong na
mapie. Roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Bezwzglednie wymagane sg uprzednie przekopy kontrolne,
sprawdzajace gtebokos¢ utozenia istniejgcej infrastruktury.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ typowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi
(HDPE). Rury zamontowa¢ na przewodach centrycznie. W rurach ostonowych montowanych na
rurach przewodowych (np. gazociag) nalezy stosowa¢ dedykowane ptozy dystansowe dobierane w
zaleznosci od srednicy zewnetrznej ochranianego przewodu i sSrednicy wewnetrznej dobranej rury
ostonowej. Montaz oston i pt6z nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie roboty prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wiasciciela danej sieci.
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zglosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia infrastruktury na gtebokosciach nienormatywnych, nalezy wstrzymaé
roboty budowlane zwigzane z budowa konstrukcji nawierzchni i bezzwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wtasciciela sieci (w porozumieniu z gestorem nalezy wéwczas ustali¢ sposob nalezytego
zabezpieczenia badz likwidacji kolizji).

W czasie budowy przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow,
zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Wszelkie roboty w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej powinny byé prowadzone pod
nadzorem wilasciciela danej sieci.

spec. inzynieryjna drogowa
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Utwardzenie ulicy Krzyzowej w Sandomierzu

V. CZESC RYSUNKOWA (KONSTRUKCYJNA)

Rys.3 Przekroj konstrukcyjny - skala 1:200
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Kamienna kostka granitowa gr. 9/11cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm

Warstwa mieszanki niezwigzanej 0-31,5 gr. 15¢cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm

15 510

45

15

Inwestor:

Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Nazwa i adres obiektu:

Ulica Krzyzowa, 27-600 Sandomierz

Tytut ku:
ytut rysunku Przekrolj konstrUkCyjny

Temat opracowania:

Utwardzenie nawierzchni ul.Krzyzowej
w Sandomierzu

Stadium:

Funkcja Imie i Nazwisko | Specjalnosé Nr uprawnieni |, P;gdpis Nr rysunku:

Projektant | Stawomir Kobylarz} drogowa  |MAZ/0476/PBD/16; // / 7, / 3
Sandomierz dn. 06.2017r. e Skala: 1:200
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DNIENIA | OPINIE
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH
SWIETOKRZYSKI DELEGATURA W SANDOMIERZU
WOJEWODZKI ul. Slowackiego 17, 27-600 Sandomierz
KONSERWATOR tel [fax: (+48) 15 644 61 81
ZABYTKOW www.zabkielce.prot.pl
sandomierz@wuoz.kielce.pl

IN-UR.DS.5152.148.27.1.2017 Sandomierz 6.07.2017 r.

Urzad Miejski w Sandomierzu
Wydz. Techniczno-Inwestycyjny
Ul. Opatowska 1

27-600 Sandomierz

W odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania utwardzenia nawierzchni ulicy
Krzyzowej w Sandomierzu na dziatkach nr ewid. 1316/1 informujemy, ze przedmiotowa ulica
polozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej Sandomierza wpisanej do rejestru zabytkéw pod
nr A/719 decyzjq z dnia 10. kwietnia 1984 r. Przedlozony plan sytuacyjny i projektowany
zakres prac opiniujemy pozytywnie.

Pouczenie:

Wszelkie dziatania budowlane w obiektach zabytkowych oraz w obrebie stref ochrony
konserwatorskiej wymagaja pozwolenia wydanego na wniosek strony przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (art. 7 pkt.1 i art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, oraz art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane).

o¥ODZKIEGO
ST TOKRZ{SKIE O‘VOL-"' .
7 up. SWILTORR S RN 2T PKOW
KONSIR VA@M

m}é’m]_ erzy Zub
RKierowmik Delegatl

Otrzymuja;
1. adresat
2. ala.



SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA W SANDOMIERZU
DS.N.5152.148.27.2.2017.A Sandomierz, 18. 07. 2017 r.

DECYZJA nr 271 1A117

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 11, oraz art. 25 ust. 1 p. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 20014 roku poz. 1446 z pdzniejszymi
zmianami), § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca
2017 r. (Dz. U. z dnia 28.czerwca 2017 r poz. 1265), § 2 ust. 1, § 14 ust. 11 2, art. 39 ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 (z péZniejszymi zmianami), oraz
art. 104 Kpa (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071),

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Sandomierza z 14 lipca 2017 roku w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie robdt zwigzanych z utwardzeniem ul. Krzyzowej (nr ewid.
dziatki 1316/2) w Sandomierzu wedtug zataczonej dokumentacji technicznej, przygotowanej przez
mgr inz. Stawomira Kobylarza

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
POZWALA

Gminie Miejskiej Sandomierz na prowadzenie robdt zwigzanych z utwardzeniem ul.
Krzyzowej (nr ewid. dziatki 1316/2) w Sandomierzu wedtug zalaczonej dokumentacji techniczne;,
przygotowanej przez mgr inz. Stawomira Kobylarza pod warunkiem prowadzenia prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym

Termin waznosci pozwolenia: 31. 12. 2018 r.

UZ ASADNIENIE

Prace budowlane prowadzone beda w strefie ochrony konserwatorskiej Sandomierza,
wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/719 decyzja wojewodzkiego konserwatora zabytkow z 10
kwietnia 1984 roku, na obszarze najstarszej sandomierskiej osady. Realizacja prac budowlanych
wedtug zataczonego projektu przy spelnieniu warunku nadzoru archeologicznego nie naruszy
warunkow ochrony konserwatorskiej Sandomierza.

W zwigzku z powyzszym zadecydowano jak w sentencji, w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 11
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia_odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Kierowni %fegatury\w Sandomierzu Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw. Z dniem dorgcze fa 01/ QWl o's\vladczema 0 zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwolania przez ostatnig ’,’(ze ( 30 St powama decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.
'Qf} y 4 up. SWIRTORRZYSKTR GO WoJEWODZI
_ L \\, ./« KONSE: JtW//\onRA ZABTK o GO
Otrzymuja: 2 — & &) elch
- Smlna Miejska Sandomierz, pl. Poniatowskie; 600 Sandomleri(1 mgr\Jerzy Zub
-a/a erownik Delegatu 'y

POUCZENIE:
Wojewodzki konserwator zabytkow moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robdt lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
- art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami.



