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STAROSTA SANDOMIERSK]I
27-600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34

tcl.(15)644-57-3 : fax (15)832-28-2
Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemysfowej w Sandomierzu 1(15)644-57-37 do 41 fax (15)832-28-29

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne oraz ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43 poz. 430).

e Pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa.

e Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wypis z MPZP).

e Rozpoznanie geotechniczne badania podtoza gruntowego.

e  Wizja lokalna w terenie.

Il. CZESC OPISOWA PZT

1. Przedmiot inwestycji (zakres zamierzenia budowlanego)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik do wniosku
o zgtoszenie robét budowlanych, na potrzeby budowy zatoki parkingowej przy drodze gminnej - ulicy
Przemystowej w Sandomierzu.

Planowane zmierzenie ogranicza sie do dziatek ewidencyjnych nr: 1358/3, 1356/3, 1346/8.
Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t budowlanych poza w/w nieruchomos$ciami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Lokalizacja

Obiekt (zatoka parkingowa) zlokalizowana jest na dziaice nr 1356/3 oraz czesciowo na dziatce nr 1346/8
przy ulicy Przesytlowej w Sandomierzu, stanowigcej dojazd m. innymi do miejskiego placu targowego.
Chodnik oraz wjazd obstugujacy planowang zatoke parkingowg zlokalizowane sg czesciowo na dziatce nr
ew. 1358/3.

W bezposrednim sgsiedztwie (strona potnocna) zlokalizowane sg obiekty i zaplecze techniczne
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu a takze liczne obiekty
handlowo-ustugowe.

Od strony potudniowo-wschodniej planowana zatoka parkingowa graniczy z terenem niezabudowanym
(obszar zalewowy rzeki Wista).

Czerwiec 2017r Strona 3



STAROSTA SANDOMIERSKI

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemysfowej w Sandomierzu - 1-600 Sandosaierz. ul Mickiswiczs 34

tel.(15)644-57-37 do 41: fax (15)832-28-29

Istniejace zagospodarowanie

W stanie istniejgcym, w miejscu planowanej zatoki parkingowej funkcjonujg niezorganizowane stanowiska
postojowe na nawierzchni nieutwardzonej — zwirowej. Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie
ponadto czesé chodnikdéw oraz os$wietlenie towarzyszace ulicy Przemystowej (jeden maszt oswietleniowy).
Poza linig zasilajgca istniejgcy latarnie, brak innych sieci uzbrojenia podziemnego.

Opis projektowanych zmian i rozbiérek

W ramach niniejszej inwestycji przeprowadzona zostanie niwelacja terenu — wbudowanie warstwy
nasypowej z piasku. Nawierzchnia nieutwardzona zostanie zastgpiona nawierzchnig z kostki betonowe;.
Istniejacy stup oswietleniowy zlokalizowany na dzialce nr ew. 1356/3 pozostaje w niezmienione;j
lokalizacji. Zakres projektowanych zmian przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu Zagospodarowania
Terenu (Rys nr 1).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu — rozwigzania sytuacyjne

Projekt zatoki parkingowej w obrebie ulicy Przemystowej zostat sporzadzony w celu poprawy standardu
technicznego jak réwniez podniesienia komfortu i bezpieczenstwa jego uzytkownikéw.

Nawierzchnia zostanie utwardzona za pomocg kostki betonowej. Wydzielone zostang poszczegdine
miejsca postojowe wraz z miejscami specjalnymi dla oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z §12a ust.1 i ust 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, projektuje sie dwa
miejsca przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych przypadajgce na 38 miejsc postojowych ogétem.

Parametry techniczne i geometryczne obiektu budowlanego

- wymiary miejsc postojowych (standardowe): 2,5 x 4,5m

- wymiary miejsc postojowych (przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych): 3,6 x 6,0m

- szeroko$¢ jezdni manewrowej: 5,0m

- parametry zjazdéw: szer. jezdni zjazdu/wyjazdu - 3,5m, wylukowanie promieniem 5,0m.

- spadek poprzeczny: jednostronny -0,7%zg. z planem sytuacyjno-wysokosciowym

- spadek poprzeczny na zjezdzie: jednostronny - 2,0%zg. z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym

Uktad komunikacyjny

W rejonie wjazdu na zatoke parkingowa (w pasie drogowym ul. Przemystowej) przewiduje si¢ ustawienie
znaku pionowego dwustronnego D-18 ze strzatkg oraz znaku zakazu B-5.

Przy wyjezdzie przewiduje sie umieszczenie znaku pionowego B-2 informujgcego o zakazie wjazdu.
Miejsca postojowe wydzielone zostang zréznicowang kolorystykg nawierzchni (kostki betonowe;j).

Miejsca specjalne zostang dodatkowo oznakowane znakami poziomymi P-18 i symbolem osoby
niepetnosprawnej. Projektowany ukiad komunikacyjny przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym niniejszego opracowania.
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STAROSTA SAN DOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34
tel.(15)644-57-37 do 41: fax (15)832-28-29

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemysfowej w Sandomierzu

Uksztattowanie terenu i zieleni

Niniejsza dokumentacja techniczna przewiduje nieznaczne zmiany w uksztattowaniu wysoko$ciowym
utwardzanego terenu. Przeprowadzona zostanie niwelacja terenu poprzez wbudowanie warstwy
nasypowej z piasku. Powierzchnia zatoki parkingowej zostanie wyniesiona do rzednych projektowanych w
celu umozliwienia wtasciwego odwodnienia nawierzchni. Uksztattowanie zieleni - jak w stanie istniejgcym.

Sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu.

Podziemng infrastrukture techniczng na obszarze inwestycji stanowi linia o$wietleniowa zasilajgca
istniejgcy latarnie przy ul. Przemysfowej w rejonie projektowanego wjazdu na zatoke.

Inwestycja nie powoduje kolizji z w/w urzgdzeniami. W ramach budowy konstrukcji zjazdu przewiduje sie
montaz typowej rury ostonowej dwudzielnej (np. HDPE) jako zabezpieczenie czynnej linii kablowe;.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu.

Powierzchnia projektowanego utwardzenia nawierzchni: bok. 895m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnika (dojscia): ok. 71m2

5. Dane informujgce czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany
s3q wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji objety jest strefg ochrony konserwatorskiej
Opinia Konserwatora Zabytkéw w rozdziale nr VI pn. UZGODNIENIA | OPINIE.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy. Inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowy obiekt zaréwno w stanie istniejgcym jak réwniez po przebudowie nie bedzie stwarzac
zagrozen $rodowiskowych oraz nietypowych zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi.

do projektowania bez ograniczef
MAZ/0476/PBD/16
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STAROSTA SANDOMIERSKI

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemystowej w Sandomierzu  ~ "0 Sandomicrz, ul.Mickiewicza 34

et )6H=57-57 do ST fax (15)832-28-29

ll. CZESC RYSUNKOWA PZT

Rys.1 Plan orientacyjny.
Rys.2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy (Projekt zagospodarowania terenu), skala 1:250
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Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemysfowej w Sandomierzu

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomicirz, ul.Mickiewicza 34
e S ey e e 3850226429
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Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Nazwa i adres obiektu:

ul. Przemystowa, 27-600 Sandomierz.

Tytut rysunku:

Plan styuacyjny

Temat opracowania:

Zatoka parkingowwa dla samochddw osobowych
przy ul. Przemystowej

Stadium:

Funkcja Imie i Nazwisko | Specjalnos¢ Nr uprawnienn |, "',F"odpis;’ Nr rysunku:

Projektant | Stawomir Kobylarz| drogowa | MAZz/0476/PBD/16| Lr—p2
Sandomierz dn. 06.2017r. A Skala: 1:250




STAROSTA SANDOMIERSKI

27-600 S S 4l Melibiimcatic: A
Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemystowej w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34

tel(15)644-57-37do 417 Tax (15)832-28-29

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

IV. OPIS TECHNICZNY | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni utwardzanej

Projektowane utwardzenie terenu bedzie petni¢ funkcje zatoki parkingowej wraz z dojazdem
przeznaczonym dla samochodéw osobowych.

Warunki wodne: przecietne
Grunt podfoza: zaklasyfikowano jako G4 (lessy)
co odpowiada wskaznikowi no$nosci CBR w przedziale 2-3%.

W podtozu, bezposrednio pod istniejgcg nawierzchnig zwirowg stwierdza sie wystepowanie gruntow
lessowych. Do gtebokosci 1,5m ponizej spodu planowanej konstrukcji nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej co wskazuje na przecietne warunki gruntowe.
Zaktada sie wbudowanie na istniejgcym podtozu warstwy nasypowej z materiatu mineralnego (grunt
klasyfikowany jako przydatny do budowy nasypéw bez zastrzezen wg PN-S 02205, dobrze
zageszczalny). Nasyp nalezy wykonywac¢ metodg warstwowa.

W rejonie projektowanego zjazdu - odhumusowanie do giebokosci ok. 20cm a nastepnie wbudowanie
warstwy nasypowe;.

Nasyp zaleca sie ukladaé na warstwie geosyntetyku co zapewni separacje gruntu nasypowego wzgledem
podioza a tym samym powstrzymywanie wyptukiwania czgstek gruntu przy jednoczesnym zapewnieniu
stabilnej wodoprzepuszczalno$ci. Zastosowana zostanie geowiéknina o wydiuzeniu przy zerwaniu na
poziomie co najmniej 40%. Minimalna dwukierunkowa wytrzymato§é geotkaniny na rozcigganie (wg EN
10319) na poziomie min.9/9kN/m.

Wbudowany materiat nasypowy zostanie zageszczony mechanicznie. Wskaznik zageszczenia (Is)
mierzony na catosci migzszosci warstwy uformowanej powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.

Standardowo, jezeli w/iw wartosci wskaznika zageszczenia nie zostatyby osiggniete przez bezpos$rednie
zageszczanie wbudowanego gruntu, to podjete zostang $rodki w celu jego ulepszenia.

Projektowane warstwy nawierzchni:

-kostka betonowa gr. min 8cm(kolorystyka wg planu syt.-wys.) z wypetnieniem spoin piaskiem
-podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm(po zageszczeniu)

-podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 25cm.

-grunt nasypowy ($rednio 30-50cm) wraz ze stabilizacjg 15cm gérnej warstwy (stabilizacja cementem /
Rm 2,5MPa)
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STAROSTA SANDOMIERSKI

27 600 Sandemierz ulMickiewicza 34

tel.(15)644-57-37 do 41: fax (15)832-28-29

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemystowej w Sandomierzu

Projektowane rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Niniejsza dokumentacja techniczna przewiduje nieznaczne zmiany w uksztattowaniu wysoko$ciowym
utwardzanego terenu. Przeprowadzona zostanie niwelacja terenu poprzez wbudowanie warstwy
nasypowej z piasku. Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw
piyty zatoki parkingowej, zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Woda opadowa zostanie
odprowadzona powierzchniowo do wpustéw deszczowych w ciggu ul. Przemystowej.

Projektowana zielen

Nowouksztattowane skarpy wokot zatoki parkingowej nalezy zahumusowad i obsia¢ trawa.
ZieleAce urzadzi¢ zgodnie z zakresem wskazanym na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym.
Niniejsza inwestycja nie przewiduje dodatkowej ingerencji w otaczajacy zielen.

Wymagania realizacyjne

Kostka betonowa powinna spetnia¢ wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw wg. PN-EN 1338.

Nasigkliwos¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywacé
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Calkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢
zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone
(np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

Nalezy zastosowac typowe krawezniki betonowe (np. 20x30x100), na tawie z oporem z betonu
cementowego (C12/15). W rejonie wjazdu/wyjazdu stosowaé krawezniki tukowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegéfowych warunkdw technicznych dla
znakéw | sygnaféw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego | warunkéw
umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003 r.), planuje sie znaki pionowe mate typu M.
Tarcze znakéw pionowych nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej, z podwdjnie zagietymi krawedziami.
Lica wszystkich znakéw pionowych z folii typu Il (f. pryzmatyczna).

Stupki — typowe stupki do znakéw pionowych o przekroju kotowym, ocynkowane.

Projektowane znaki pionowe nalezy umieszczac zgodnie z cze$cig rysunkowg. Odlegto$é miedzy znakami
pionowymi powinna wynosi¢ co najmniej 10m. W przypadku gdy odlegto$¢ ta nie moze by¢ zachowana,
znak nalezy odsungé dodatkowo o 1m od krawedzi jezdni w stosunku do znaku nastepujgcego po nim.
Tarcze znakdéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakoéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Je$li znaki zostaly mieszczone na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci promienia oraz od
jego kierunku. Odlegto$¢ pozioma znaku od jezdni powinna wynosi¢ od 0,5 do 2,0m, przy jednoczesnym
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STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemystowej w Sandomierzu tel.(15)644-57-37 do 41: fax (15)852-28-29

zachowaniu skrajni pionowej pod znakami. Szczegdtowe wytyczne odnos$nie umieszczania znakow
pionowych zostaty opisane w punkcie 1.5.3. Zatgcznika nr 1 ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Lica wszystkich znakéw powinny spetnia¢ wymagania w zakresie fotometryczne i kolorymetryczne w
zakresie odblaskowosci i barw.

Wszelkie pozostale wymagania dotyczgce materiatéw, sprzetu oraz wykonania i odbioru robot
budowlanych okresla Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Uwagi koricowe

Roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznosci - dotyczy w szczegolnosci kablowej linii oswietleniowej.

Przed przystapieniem do robét nalezy potwierdzi¢ lokalizacje przewoddw i kabli uwidoczniona na
mapie. Roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Bezwzglednie wymagane sa uprzednie przekopy kontrolne,
sprawdzajgce gtebokos$¢ utozenia istniejacej infrastruktury.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ typowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi
(HDPE). Rury zamontowac¢ na przewodach centrycznie. W rurach ostonowych montowanych na
rurach przewodowych (np. gazociag) nalezy stosowa¢ dedykowane ptozy dystansowe dobierane w
zaleznosci od $rednicy zewnetrznej ochranianego przewodu i srednicy wewnetrznej dobranej rury
ostonowej. Montaz oston i pt6z nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie roboty prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wiasciciela danej sieci.
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia infrastruktury na gtebokosciach nienormatywnych, nalezy wstrzymac¢
roboty budowlane zwiazane z budowa konstrukcji nawierzchni i bezzwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wiasciciela sieci (w porozumieniu z gestorem nalezy woéwczas ustali¢ sposob nalezytego
zabezpieczenia badz likwidacji kolizji).

W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow,
zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Wszelkie roboty w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem wiasciciela danej sieci.

Opracowat:

A
o1 rKdEylarz
e
upragAiienia budowlane
do proj oktowania bez ograniczen

........ MAZ/04T6/PBD/16
spec. inzynieryjna drogowa
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L 3 - KA o
Budowa zatoki parkingowej przy ul. Przemystowej w Sandomierzd _600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34

tt(t5)64=4=57-37do 417 Tax (15)832-28-29

V. CZESC RYSUNKOWA(KONSTRUKCYJNA)

Rys.3 Przekr6j konstrukcyjny — charakterystyczny skala 1:200
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU
STAROSTA SANDOMIERSKI

Betonowa kostka brukowg, bezfazowa gr.8cm S9.400 Sarckteieie, W smiear 3
Podsypka cementowo -plaskowa 14 g 3 o (€1.(15)644-57-37 do 41: fax (15)832-28-29
Warstwa podbudowy z kruszywa gr.25cm

tamanego lub naturalnego stab. mechanicznie

Stabilizacja cementem gérnej w-wy nasypu gr. 15 cm

Grunt nasypowy

38

51
25

15

§r. 30-50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
(potaczenie parkingu z chodnikiem istniejacym)

Betonowa kostka brukowa, bezfazowa gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm 1
Kruszywo naturalne lub tamane stab. mech. gr. 15 cm
Grunt nasypowy (gr. zmienna)
| |
s
w©
8 o
T p]
o o
(32] (20]
B
Inwestor:

Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Nazwa i adres obiektu:

ul. Przemystowa, 27-600 Sandomierz.

Tytuf rysunku:

Przekrdj konstrukcyjny

Temat opracowania:

Zatoka parkingowa dla samochddw osobowych
przy ul. Przemysfowej /7

Stadium:

Funkcja Imie i Nazwisko | Specjalnosc Nr uprawnieli"‘ ,/Iyédé;sf g /Nr rysunku:
Projektant Stawomir Kobylarz| drogowa MAZ/0476/PB,LD//1'6 W //// / 3
Sandomierz dn. 06.2017r. = < [N |” skala: 1:200
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STAROSTA S ANDOCMI ERSKI
27-600 Sandomielz, ul.Mickiewicza 34
-57-37 do 41: fax (15)832-28-29

tel.(15)644

SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

DELEGATURA W SANDOMIERZU

DS.N.UR.5152.148.62.4.2017.A Sandomierz 31.08.2017 r.

DECYZJA nr/05/A /17

Na podstawie, art. 6 ust.1, p.1 a i f, oraz art. 36 ust. 1p. 1,2, 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r, poz.1446 z pdzh. zmianami), § 14
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. U. z dnia
28.czerwca 2017 r. poz. 1265), oraz art. 104 kpa (Dz. U. 2017,935 z dnia 1.06.2017 r.),

po rozpatrzeniu wniosku  Urzedu Miejskiego w Sandomierzu z dnia 29.08.2017 r., w
sprawie pozwolenia na budowg zatoki parkingowej dla samochodéw osobowych na dziatkach nr
ewid. 1356/3, 1358/3, 1346/8 przy ul. Przemyslowej w Sandomierzu wg przedtozonej
dokumentacji techniczne;j

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
POZWALA
Gminie Miejskiej Sandomierz na budowg zatoki parkingowej dla samochodéw osobowych na
dziatkach nr ewid. 1356/3, 1358/3, 1346/8 przy ul. Przemystowej w Sandomierzu wg przedtozonej
dokumentacji technicznej
Termin waznos$ci pozwolenia: 31.12.2017 r.
UZ ASADNIENIE
Prace bgda prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej Sandomierza wpisanej do rejestru
zabytkéw pod nr A/719 decyzja wojewodzkiego konserwatora zabytkéw z 10 kwietnia 1984 roku.
Realizacja prac wedlug przedtozonego projektu nie naruszy warunkéw ochrony konserwatorskiej
Sandomierza.

W zwiazku z powyzszym zadecydowano jak w sentencji, w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11
stawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. ‘

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

7 up. SWIETOKRZYSKIRGO WOJEN IDZRIECO

KONSERWATORA RABY TKOW

Lo
w KJ;;//, c\l
mgr Jerzy Zub
Otrzymuja;: Kierovmik Delegatur)
1. Gmina Miejska Sandomierz, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
2. a/a.

POUCZENIE:

Wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego

pozwolenia, o ktéorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w

trakcie wykonywania badan, prac, robdt lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe

fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku - art. 47 I%s;avq

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. stwlerdzam 28 290532:& L;AZ y,
n




Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych

= SIMiUW 25 - 561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. 041/344-89-85, fax. 041/344-54-14
STAROSTA SANDOMIERSKI
o ez 1 <' /1 3
Urzqd Miejski 27 690 Sm}domm/_, ul.Mickiewicza 34
w Sandomiierzii tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
Woasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
28.08.20117 T1.7234.298.2017.SKO SZMiUW.RS.TE.52.93.2017 4G .09.2017r.

Sprawa: dotyczy uzgodnienia przebudowy istniejqcej zatoki parkingowej przy drodze gminnej
(ul. Przemystowa).

W odpowiedzi na pismo nr T1.7234.298.SKO z dnia 28.08.2017r. dotyczace uzgodnienia
dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy istniejgcej zatoki parkingowej przy drodze
gminnej — ul. Przemyslowa, Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach
uzgadnia pozytywnie przedtozona dokumentacje.

Jednoczesnie informujemy, ze przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w strefie objetej
zakazami wynikajagcymi z art. 88 n ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tj. Dz. U.
z 2017r., poz. 1121). W zwigzku z powyzszym w przypadku wystapienia koniecznosci rozszerzenia
zakresu robot o roboty wymienione w art. 88n niniejszej ustawy konieczne bedzie wystgpienie
z wnioskiem o zwolnienie z zakazow wymienionych w przywotanym artykule.

Powstale ewentualne uszkodzenia skarp nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie

ewentualne szkody wynikte w trakcie realizacji inwestycji obcigzaja inwestora.

; KTORA
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