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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na potrzeby zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejgcego osSwietlenia ulicznego przy ul.
Z6tkiewskiego w Sandomierzu.

Dziatki nr ew. nr 1500/311, 1505/3, 1427/14, 1427/15, 1427/16, 1503/36, 1503/27, 1503/22, 1503/30,
1503/52, 1503/53, 1503/46, 1503/47, 1503/38, 1503/39 pozostajg we wiadaniu Inwestora.

1.2, INWESTOR

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

e Umowa nrTl.272.2/36/2018

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r - prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623)

* |Inwentaryzacja w terenie

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W stanie istniejacym, wzdtuz ulicy Zétkiewskiego, w rejonie dziatek nr nr 1500/311, 1505/3,
1427/14, 1427/15, 1427/16, 1503/36, 1503/27, 1503/22, 1503/30, 1503/52, 1503/53, 1503/46, 1503/47,

1503/38, 1503/39 zlokalizowane s3 ciggi oswietlenia ulicznego w postaci latari oraz
okablowania podziemnego. Oswietlenie uliczne usytuowane jest wzdtuz istniejgcych
chodnikdw, oraz zatok parkingowych.

1.5. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e linie zasilajgcg w miejscu istniejgcego kabla zasilajgcego
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w Sandomierzu

* instalacje oswietlenia
e ochrone przeciwporazeniowg
* ochrone przeciwprzepieciowg

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zadanie dotyczy wymiany istniejgcego os$wietlenia ulicznego w rejonie ul. Zétkiewskiego

w Sandomierzu. Przewiduje sie lokalizacje nowych stupéw oswietleniowych oraz kabla
zasilajgcego w miejscu istniejgcego oswietlenia ulicznego. Uktad projektowanego
rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym PS-1.

Wedtug odrebnego opracowania projektuje sie rozbudowe istniejgcej zatoki parkingowej w
rejonie dziatki nr 1500/311, polegajgca na przedtuzeniu zatoki istniejgcej i wydzieleniu 5
nowych miejsc postojowych. W rejonie tej zatoki przewiduje sie zmiane lokalizacji stupa
oswietleniowego. Szczegdty pokazano na rysunku PS-1

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie:

-wymiana ciggéw o$wietlenia ulicznego w rejonie budynkéw nr 5 7 przy ul Zétkiewskiego
-zmiana lokalizacji istniejgcego stupa o$wietleniowego w rejonie projektowanej zatoki
parkingowej

W rejonie terenu zielonego przy ul. Zétkiewskiego, na dziatce nr 1500/311
zinwentaryzowano nowa infrastrukture oswietleniowa.

Nalezy zachowac spdjnosc estetyczng oraz efektywng zgodng z przyjetym standardem w
rejonie istniejgcego tam ciggu oswietleniowego.

1.7. ORIENTACIA
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1.8. DANE DOTYCZACE REJESTRU ZABYTKOW

Teren znajduje sie poza strefg konserwatorskiej ochrony krajobrazu.

1.9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych.

1.10. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana

do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko naturalne

w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wobec powyzszego planowana inwestycja znajduje sie poza terenami objetymi formami
ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sgsiedztwa a takze nie zmienia dotychczasowych warunkéw
w zakresie oddziatywania na srodowisko.

1.11. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z wymiang istniejgcego oswietlenia ulicznego nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.

Materiaty uzyte do remontu i przebudowy powinny posiada¢ wymagane atesty
i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz

pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Opracowat:
Mgr inz. Barttomiej Synowski
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Dokumentacja fotograficzna

Poczatek ciggu oswietlenia ulicznego do wymiany. Rejon dziatki 1503/30, okolice budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zétkiewskiego 7
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Stacja trafo usytuowana w rejonie dziatki nr 1503/22, pomiedzy budynkaminr5i7

e R s
Rejon planowej rozbudowy parkingu.
niowy w rejonie stacji trafo — planowana zmiana lokalizacji

)\ s : o

Stup oéwietle

o

Latarnie nowego typu zamontowane wzdtuz terenu zielonego
przy budynku mieszkalnym nr 5
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2.2. ZASILANIE

Zasilanie w energie elektryczng projektuje sie ze ztgcza kablowego ZK3 zasilajgcego
budynek przy ulicy Zétkiewskiego 7. Na budynku nalezy zamontowac tablice pomiarowa
wykonang wg standardéw PGE Dystrybucja.

Linie z tablicy pomiarowej do tablicy TP zlokalizowanej w parku projektuje sie kablem
YAKY5x25mm?2.

ZMIANA LOKALIZACJI SLtUPA OSWIETLENIOWEGO

Z uwagi na kolizje z projektowanym miejscem postojowym, istniejacy stup oSwietleniowy
zostanie przestawiony zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie sytuacyjnym.

UWAGA. Wszelkie prace zwigzane z likwidacjg stupa oswietleniowego, odfgczeniem
zasilajgcej go linii kablowej oraz utozeniem nowego zasilania, nalezy prowadzi¢ w oparciu o
odrebng dokumentacje branzowa.

2.3. Uktad kabli niskiego napiecia.

Kable niskiego napiecia nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m od powierzchni terenu na 10cm
podsypce piaskowe]. Po utozeniu zasypac takg samg warstwg piasku a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego po usunieciu ewentualnego gruzu i kamieni. Nad kablem w odlegtosci
minimum 25cm nalezy utozy¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Grubos¢ folii minimum 0,3mm, siatki 1,5 mm oraz szeroko$¢ taka aby wystawata nie mniej
niz 5cm poza zewnetrzng krawedz kabla.

Przy wprowadzaniu kabla do zestawu pomiarowego, tablicy TP i latarni nalezy pozostawic
zapas 1,52m.

Projektowane linie kablowe w miejscach skrzyzowan z cieptociggiem lub innymi
elementami infrastruktury technicznej chronic rurg ochronng SRS75.

Konce rur nalezy uszczelni¢ przed dostawaniem sie zanieczyszczen i wody. Nie nalezy
stosowac pianek poliuretanowych.

Na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych nalezy
zatozy¢ oznaczniki trwale opisujgce linie kablowa.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 13%.

Prace nalezy prowadzi¢ stosujgc odpowiednie zabezpieczenia. Po utozeniu kabla nalezy
wykonacé niezbedne badania linii zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004.

UWAGA:

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzic¢
systemu korzeniowego.
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2.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.

Instalacje odbiorczg nalezy wykonac¢ w ukfadzie TN-S (oddzielny przewdd ochronny i
neutralny). Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2009 stosuje sie nastepujace srodki ochrony
przeciwporazeniowej:

ochrona podstawowa:

realizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudow aparatow i
urzadzen elektrycznych chronigcych przed dotykiem bezposrednim
ochrona dodatkowa:

realizowana bedzie przez samoczynne wytgczenie obwodu w przypadku przekroczenia
napiecia dotykowego bezpiecznego przez bezpieczniki i wytgczniki nadmiarowopradowe
zamontowane w tablicy bezpiecznikowe;.

2.5. Uwagi ogdlne

W trakcie wykonawstwa nalezy zachowac koordynacje z innymi instalacjami.

2. Przed odbiorem instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary kontrolne
rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3. Uzyte materiaty, urzadzenia i rozwigzania techniczne majg odpowiada¢ norma
bezpieczenstwa p.poz i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do

stosowania w Polsce.

4. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuka
budowlang, wymogami bhp i obowigzujgcymi normami i prawem.

Opracowat:
Mgr inz. Barttomiej Synowski
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3. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

e Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji urzadzen towarzyszacych

Gtéwne roboty budowlane prowadzone bedg w nastepujgcej kolejnosci:

Wymiana istniejgcego ciggu oswietleniowego — stupdw oswietleniowych oraz okablowania
- odkrywki mechaniczne istniejgcych ciggéw kablowych

- wykonanie ewentualnych przekopdw recznych

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

- montaz nowej instalacji elektrycznej podziemnej

- montaz stupéw oswietleniowych

- przywrocenie stanu chodnikdw i terendw zielonych do stanu uzytkowania

- podtgczenie instalacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie placu budowy:

W bezposrednim sgsiedztwie planowanych robdét zlokalizowana jest stacja TRAFO, jezdnia
ulicy Zétkiewskiego oraz budynki mieszkalne wielorodzinne.

¢ Elementy, ktdre moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Planowana modernizacja oswietlenia ulicznego bedzie realizowana w typowej technologii,
przy uzyciu standardowego sprzetu budowlanego. Nie przewiduje sie wykorzystywania
sprzetu ciezkiego jak réwniez udziatu innych niebezpiecznych robét budowlanych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci€ na roboty budowlane realizowane
w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych linii kablowych elektroenergetycznych w rejonie
obiektu TRAFO. W trakcie robdt ziemnych wymagane sg reczne przekopy kontrolne
potwierdzajgce gtebokos¢ utozenia linii podziemnych kablowych.
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Roboty budowlane (w tym ew. zabezpieczenie wszystkich kabli na catym obszarze
prowadzonych robdt) muszg by¢ prowadzone po uprzednim powiadomieniu i pod
nadzorem wtasciciela danej sieci.

e Zagrozenia, ktore moga wystgpic¢ w trakcie budowy

Czynnosci  ktére mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie realizacji robdt
budowlanych zwigzane bedg miedzy innymi z:

-pracg maszyn w trakcie sytuowania stupéw oswietleniowych

-pracg maszyn w trakcie rozbidrki nawierzchni drogowych (fragmentaryczne rozbiérki
nawierzchni bitumicznych, kruszenie nawierzchni z betonu cementowego, zatadunek i
odwodz destruktu)

-pracg maszyn w trakcie uktadania nawierzchni z kostki betonowej
-pracg sprzetu w tracie dowozu i roztadunku materiatéw budowlanych

-praca w rejonie uzbrojenia podziemnego (w szczegdlnosci dot. sieci elektroenergetycznych).

¢ Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do udzielenia szczegdtowego instruktazu zatrudnionym
na budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robdot, powinni by¢
poinformowani przez przetozonego o zakresie ich obowigzkdéw, sposobie wykonywania pracy
na wyznaczonym stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami.

« Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie co najmniej w zakresie:

- utrzymania we wtasciwym stanie wygrodzenia placu budowy

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego ew. sztucznego

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

- na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy i co najmniej
2 gasnice pionowe.
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W trakcie wykonywania robdét budowlanych kierownik budowy winien zapewnié
odpowiednie oznakowanie rejonu prowadzonych robdét a takze zapewni¢ niekolidujgce
miejsce sktadowania materiatdw budowlanych oraz sprzetu budowlanego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone beda w rejonie ulicy, po ktdrej odbywa sie ciggty
ruch kotowy i pieszy. Z tego wzgledu sposob zaopatrywania placu budowy (w tym trasy
przejazdu i dostaw) nalezy wyznaczy¢ w uzgodnieniu z Inwestorem majgc na uwadze
bezpieczenstwo oséb postronnych.

Kierownik robét jest zobowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkdéw pracy a przed przystgpieniem do robét budowlanych
- do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
Mgr inz. Barttomiej Synowski
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4. CZESC RYSUNKOWA

1. PS-1 Plan sytuacyjny na mapie zasadniczej
2. PS-2 Plan sytuacyjny na mapie ewidencyjnej
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