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Wymiana istniejgcego oswietlenia ulicznego w rejonie ul. Zétkiewskiego
w Sandomierzu

1. SZCZEGOLY WYKONAWCZE

1.1. Zasilanie

Zasilanie w energie elektryczng projektuje sie ze ztgcza kablowego ZK3 zasilajgcego
budynek przy ulicy Zétkiewskiego 7. Na budynku nalezy zamontowaé tablice pomiarowa
wykonang wg standardoéw PGE Dystrybucja.

Linie z tablicy pomiarowej do tablicy TP (Rozdzielnica modutowa 1x18 natynkowa)
zlokalizowanej w parku projektuje sie kablem YAKY5x25mm?2.

W tablicy TP nalezy zainstalowac¢ Roztacznik izolacyjny 3P 40A, dwa zabezpieczenia w
postaci roztgcznika bezpiecznikowego 3P 16A R303, jedno jako zabezpieczenie obwodu
oswietleniowego oraz jedno rezerwowe. Nalezy zainstalowa¢ wytgcznik nadprgdowy B6
jako zabezpieczenie dla sterownika, sterownik programowalny z zegarem astronomicznym
SmartClock SC-01 oraz stycznik modutowy.

1.2. Obwody oswietleniowe

Obwody oswietleniowe zasilone z tablicy TP nalezy zasili¢ kablem YAKY 4x35 mm2 oraz
potgczy¢ bednarkg Fe-Zn 25x4 mm?2. Projektuje sie oprawy oswietleniowe LED 60 W, kazda
oprawa powinna byc¢ zabezpieczona wktadkami topikowymi gG6A oraz zasilona przewodem
YDY 3x2,5.

ZMIANA LOKALIZACJI SLtUPA OSWIETLENIOWEGO

Z uwagi na kolizje z projektowanym miejscem postojowym, istniejgcy stup oswietleniowy
zostanie przestawiony zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie sytuacyjnym.

UWAGA. Wszelkie prace zwigzane z likwidacjg stupa oswietleniowego, odfgczeniem
zasilajgcej go linii kablowej oraz utozeniem nowego zasilania, nalezy prowadzi¢ w oparciu o
odrebng dokumentacje branzowsa.

1.3. Uktad kabli niskiego napiecia.

Kable niskiego napiecia nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m od powierzchni terenu na 10cm
podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypac takg samg warstwg piasku a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego po usunieciu ewentualnego gruzu i kamieni. Nad kablem w odlegtosci
minimum 25cm nalezy utozy¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Grubos¢ folii minimum 0,3mm, siatki 1,5 mm oraz szerokos¢ taka aby wystawata nie mniej
niz 5cm poza zewnetrzng krawedz kabla.
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Przy wprowadzaniu kabla do zestawu pomiarowego, tablicy TP i latarni nalezy pozostawic
zapas 1,50m.

Projektowane linie kablowe w miejscach skrzyzowan z cieptociggiem Ilub innymi
elementami infrastruktury technicznej chronic rurg ochronng SRS75.

Konice rur nalezy uszczelni¢ przed dostawaniem sie zanieczyszczenn i wody. Nie nalezy
stosowac pianek poliuretanowych.

Na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych nalezy
zatozy¢ oznaczniki trwale opisujace linie kablowa.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 13%.

Prace nalezy prowadzi¢ stosujgc odpowiednie zabezpieczenia. Po ufozeniu kabla nalezy
wykonacé niezbedne badania linii zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004.

UWAGA:

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.

Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé¢ w uktadzie TN-S (oddzielny przewéd ochronny i
neutralny). Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2009 stosuje sie nastepujgce $rodki ochrony
przeciwporazeniowej:

ochrona podstawowa:

realizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obuddéw aparatow i
urzadzen elektrycznych chronigcych przed dotykiem bezposrednim
ochrona dodatkowa:

realizowana bedzie przez samoczynne wyfaczenie obwodu w przypadku przekroczenia
napiecia dotykowego bezpiecznego przez bezpieczniki i wytgczniki nadmiarowopradowe
zamontowane w tablicy bezpiecznikowe;.
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1.5.Wykaz materiatéw projektowanych

1.

2.

Stup stalowy S-70 z jednoramiennym wysiegnikiem — 7 szt.

Stup stalowy S-70 z dwuramiennym wysiegnikiem — 5 szt

Kabel YAKY 5x25 mm2 —10m

Kabel YAKY 4x35 mm2 —235m

Bednarka uziemiajgca Fe-Zn 25x4 mm —235m

Przewdd YDY 3x2,5 mm2 — 230m

Oprawa LED 60W — 17 kpl.

Rura gtadkoscienne, wzmocniona wykonana z HDPE fi-110 — 11m

Tablica rozdzielcza TP - 1 kpl

1.6.Uwagi ogdlne

W trakcie wykonawstwa nalezy zachowac¢ koordynacje z innymi instalacjami.

2. Przed odbiorem instalacji elektrycznych nalezy wykonaé niezbedne pomiary kontrolne

rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

3. Uzyte materiaty, urzadzenia i rozwigzania techniczne majg odpowiada¢ norma
bezpieczenstwa p.poz i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do

stosowania w Polsce.

4. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuka

budowlang, wymogami bhp i obowigzujgcymi normami i prawem.
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