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OPIS TECHNICZNY

do robot budowlanych wykonywanych podczas remon tu przedszkola

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejgcy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu bloku zywieniowego w budynku z
wymiang instalacji wodnej , kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej oraz remontu placu
przed budynkiem przedszkola Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej

Podczas inwentaryzacji pomieszczeh stwierdzono :

sciany na calg wysokos¢ sg otynkowane i do wysokosci 1,8 - 2,0m licowane ptytkami

glazurowanymi na zaprawie cementowo — wapiennej lub pomalowane farbg olejng ;
- podiogi wytozone ptytkami terakota na zaprawie cementowej, PCW
lub lastrykiem .
- stolarka okienna PCW,
- stolarka drzwiowa drewniana |,
- Sciany ponad ptytkami i sufity pomalowane farbg emulsyjng .
Oktadziny scian z piytek i ptytki na posadzkach sg zniszczone a $ciany malowane
wymagajg przemalowania .
Pomieszczenia tzw. bloku zywieniowego znajdujg sie na parterze , z dwoma
pomieszczeniami na pietrze , w pétnocnej czesci budynku .

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. _Lokalizacja inwestyciji .

Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5 na dziatce

na dziatce nr ewid . 1486 .

4. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

4.1. Dane ogélne :

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie remontu bloku zywieniowego w budynku
i remontu nawierzchni placu przed budynkiem .

W zakresie remontu pomieszczen przewiduje sie wykonaé wymiane ptytek sciennych i
podtogowych , przemalowanie $cian , wymiane stolarki drzwiowej , malowanie rur ,
grzejnikéw oraz wymiane instalacji wod.-kan i instalacji elektrycznej .

Przewiduje sie rowniez wymiane catego wyposazenia kuchni i zaplecza.



W trakcie prowadzonego remontu nawierzchni placu przed budynkiem nalezy wymieni¢
istniejgcg nawierzchnie z betonu i ptytek betonowych na kostke betonowg gr. 6 cm (szarg

i kolorowg , na podsypce cementowo- piaskowe; .

4.2. Program u zytkowy istniej acych pomieszcze n
POMIESZCZENIA na parterze

1/1. Magazyn naczyh stolowycCh..............cccc 5,59 m?
/2 ZMYWAINIA ...vviivieceie ettt et e e e e e e et e eaaeeteeeeree e 6,78 m?
173 SZAIMIA e ettt nnnnnnns 5,79 m?
R N (o o = VST 28,79 m?
/5 ODIEIAINIA. ... .veeiviee ettt ettt et ere e 4,92 m?
1/6  KOMYLAIZ ..oveiieiee et ettt ettt e et e e e e e e bbe e s b e e s are e e e snneeenes 4,61 m?
LT WEZEE SANIAINY ....eeieiieiie e eie ettt seee e nee e neeeeneeas 3,96 m?
[ V4= 1o TR 60,44 m?

POMIESZCZENIA na pi etrze

2/1. Magazyn naczyn StOlOWYCH .......cc.ooiiriiieiece e 5,73 m?
212 ZMYWAINIA......ciiiiiiiiiee et ettt 6,98 m?
RAZEIM ..ottt ettt et sttt ettt e e eae e be et e st e st e e e et e eteeeneeere e 12,71 m?
OGOLEM powierzchnia przeznaczone do remontu..............c.ceeeeeeeenen.. 73,15 m2

UWAGA : Poremoncie powierzchnie nie zmienig sie .

4.3. Roboty przewidziane w trakcie remontu

Podczas wykonywania remontu pomieszczen bloku zywieniowego ,

przewiduje sie wykonanie :

- rozebranie oktadziny ze $cian z plytek glazurowanych ,

- wyréwnanie powierzchni $cian po skuciu ptytek , tynkiem cementowo -wapiennym ,

- licowanie Scian ptytkami glazurowanymi o wym. 20*25 cm na zaprawie klejowej

do wysokosci 2,0 m  z listwami wykonczeniowymi - wzor i kolor nalezy uzgodnic z
przedstawicielem Inwestora ,

- wytozenie istniejgcych parapetéw ptytkami glazurowanymi ( takimi jak $ciany ) ,

- rozebranie podtdg z ptytek terakota i lastryka oraz warstw pod lastrykiem ,

- warstw pod posadzki ( w pomieszczeniach po posadzce z lastryka ) - utozenie folii ,
docieplenia stropu styropianem 5cm i ulozenie warstwy wyroéwnawczej gr. 5 cm

- warstw posadzki z zaprawy wyréwnujgcej i samopoziomujgcej ,

- utozenie ptytek gresowych 30*30 antyposlizgowych R10 na posadzkach na zaprawie
klejowej , w kolorze zblizonym do scian — uzgodnionym z przedstawicielem
Inwestora ,

- cokolikow z ptytek cokotowych tzw. wyoblonych o wym. 30*9,3 firmy OPOCZNO lub

rbwnowaznej



- wymiane oscieznic drzwiowych stalowych i skrzydet drzwiowych ( z zamkami )
w kolorze biatym

- malowanie Scian i sufitbw farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem ,

- wymiane wywietrznikdw podokiennych na NAWIETRZAKI PODOKIENNE GNP 2
0 wym.380mm*70mm - firmy GREKA lub réwnowaznej z kratkami z blachy
nierdzewnej - z kratka filtracyjna,

- malowanie rur i grzejnikéw

- wymiany drewnianych okien podawczych na okna z PCV z szybg
bezpieczng 33.1. z kwaterg przesuwng do gory — profil pieciokomorowy ,

- wymiane istniejgcych blatow kuchennych w powyzszych oknach na blaty z
konglomeratu marmurowego gr. 5¢cm .,

- wymiane instalacji wodno - kanalizacyjnej wg uzgodnien z przedstawicielem
Inwestora

- wymiane istniejgcej instalacji elektrycznej i opraw oswietleniowych wg odrebnego
opracowania ,

- przewiduje sie réwniez zabudowe rur wod.- kan. plytg gipsowa zielong typu GKBI
typu H2 firmy Norgips lub rownowazne;j .

Uwaga : Licowanie $cian i wykonywanie podtég nalezy wykonac po wykonaniu remontu
instalacji wodociggowej , sanitarnej i elektrycznej.

4.4. W trakcie prowadzonego remontu  przewiduje sie wymieni¢ wyposazenie

wszystkich pomieszczen kuchennych i sanitarnych .

4.5. Remont nawierzchni przed budynkiem

Przed budynkiem w chwili obecnej nawierzchnia wykonana jest z betonu i z plytek
chodnikowych . Przewiduje sie wymiane nawierzchni na kostke betonowa gr. 6 cm.

na podsypce cementowo - piaskowej ( szarg i kolorowg ) .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji : ROBOTY REMONTOWE W PRZEDSZKOLU
SAMORZADOWYM NR 7 w Sandomierzu
Adres : PRZEDSZKOLE NR 7 DZIALKA nr ewid. 1486 ;
27- 600 Sandomierz ul. Armii Krajowej 5
Inwestor : Przedszkole Samorzgdowe Nr 7
27-600 Sandomierz ul. Armii Krajowej 5

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi remont tzw. bloku zywieniowego
w budynku przedszkola i remont nawierzchni na placu przed budynkiem
Podczas prowadzonych robét nie bedg wystepowaty roboty szczegélnie niebezpieczne .
Sposob przeprowadzenia rob6t powinien okresli¢ Kierownik Robdt w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.
Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogdélnymi zasadami BHP.
W okresie prowadzenia robét , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkow komunikacyjnych moze

odbywac¢ sie drogg gminng przylegajacg do dziatki - do centrum Sandomierza

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz luty 2010 .

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
poézniejszymi zmianami) os$wiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty do zgtoszenia zadania
,ROBOTY REMONTOWE W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 7 w Sandomierzu na dziatce

nr ewid. 1486 przy ul. Armii Krajowej 5 .

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami ,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



