Egz. Nr ....

OPIS TECHNICZNY

do zgtoszenia rob6t budowlanych w oparciu o art. 30st. 1
Prawa Budowlanego

Nazwa inwestycjiRoboty remontowe w Przedszkolu
Samorzdowym Nr 7 w Sandomierzu
przy ul. Armii Krajowej 5.
Adres inwestycji: Przedszkole Samorgdowe Nr 7,
27-600 Sandomierz ulica Armii Krajowej 5
Inwestor: Przedszkole Samorgdowe Nr 7
Adres inwestora27-600 Sandomierz, ul. Armii Krajowej 5
Branza: elektryczna

Sporadzit: Edward Kusmierz, Upr. proj. 77/P/Thg/81
Data: marzec 2010r.



OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres projektu.

Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji kogzbwej dla
przeds¢wziecia pn. ,Roboty remontowe w Przedszkolu Sarmdozvym Nr 7 w
Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5”. Opracowamieejmuje:

- zakres przebudowy i wymiany instalacji elektyej czsci kuchennej

budynku.

Zasilanie budynku istnigge, uktad pomiarowy energii elektrycznej istacsj,

wewretrzne linie zasilagjce i rozdzielnice nn istnigge.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Katalogi i normy
- Obownzujace przepisy BHP

3. Rozwiazania i wykonanie instalacji elektrycznych

- Przyhcze energetyczne, opomiarowanie, tablica gtéwnaplicea
bezpiecznikowe wewgtrzne, wewstrzne linie zasilajce istniejce, bez

konieczn@ci przebudowy.

- Rozdzielnie bezpiecznikawznajdupca sie w korytarzu obok kuchni (SBZ
metalowe ) wymierdi w rozdzielnicy podstawy metalowe na nowe z twaiay
sztucznego, w rozdzielni zabudoivazabezpieczenia dla poszczegdlnych

obwodow.



- Wytacznik dzwigu zamontowany przy drzwiach na poziomie parteymienic
na wyhcznik w obudowie z tworzywa IP-65.

- Wytacznik wentylatora wraz z zabezpieczeniem wyndigra nowy |P-65.

- Przewody zasilage gniazda 380V w pomieszczeniach kuchni i zaplecza
spetniajce wymogi norm, mocowane na uchwytach natynkowyatbzy utozy¢
pod tynkiem w uprzednio wykonanych bruzdach i puztach.

- Przewody zasilage gniazda 380V w pomieszczeniach kuchni i zapledza
spetniajce wymogow polskich norm nadg wymieni na nowe i utay¢ pod
tynkiem w uprzednio wykonanych bruzdach i przepatsta

- Przewody w pomieszczeniach w ktorych negle prowadzony remontian

( pom. intendenta) zdemontotvaz uchwytow i utay¢ w korytkach
maskujcych.

- Gniazda 380V nie spetnigie wymogow polskich norm wymignna nowe.

- Gniazda 230V, wyiczniki, przeiczniki i oprawy @dwietleniowe wymient na

nowe — hermetyczne.

4. Rozmieszczenie elementow.

- Zabezpieczenia obwodow w istnjegj rozdzielnicy bezpiecznikowej.

- Wytacznik dzwigu w miejscu zdemontowanego.

- Wytacznik wentylatora w kuchni w miejscu zdemontowanego

- Wytaczniki cswietlenia i gniazda 230V w miejsca zdemontowanych W
poblizu stanowisk pracy, po uzgodnieniu z obgtug



- Gniazda 380V w miejsca zdemontowanych lub w pobdtanowisk pracy, po
uzgodnieniu z obstug

- Oprawy dwietleniowe w miejsca zdemontowanych.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrona podstawowa obaxuije IZOLACJA OCHRONNA, ktéra
powinna pokrywé catkowicie czsci czynne i powinna kytak wykonana, by

byta trwale odporna na wygtujace w trakcie jej eksploatacji oddziatywania
mechaniczne, elektryczne i cieplne, a ustiei jej bytoby maliwe tylko przez

Zniszczenie.

6. Ochrona dodatkowa
Jako ochrofidodatkowy przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA.
- system zasilania TN-C-S

- w przewodach PE nie stosodvaytacznikOw ani zabezpiecze

7. Uwagi koncowe
- Instalacg wykona& zgodnie z PN-91 E-05009/01.

- Nalezy zwréci szczegola uwag: przy uktadaniu instalacji na skraywania i
zblizenia z instalacjami wodagjowymi i CO.
- Zainstalowane elementy powinny posiadaklaract zgodndgci.

- Prag wykonywa& zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP.

Opracowat
Edward Kiémierz
Upr. Proj.nr 77/P/Tbhg/81



