PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE in z. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 7 (remont bloku zywieniowego
z wymiang instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, remont placu przed budynkiem)

ADRES INWESTYCJI  :  Przedszkole Nr 7 w Sandomierzu

INWESTOR . Przedszkole Samorzgdowe Nr 7

ADRES INWESTORA  :  27-600 Sandomierz ul. Armii Krajowej 5

BRANZA : og6lnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA :  marzec 2010 r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz Razem
1/45432000-4 [REMONT SCIAN | PODEOG  parter pom.1/1( magazyn naczy )
1/KNR-W 4- |Zeskrobanie starej farby olejnej m2
d.1|01 1202-09
ST-0
(1.59+2.50+2.84+1.27+1.35+1.23)*2.0-0.88*2.0-0.62*0.85-0.89*2.0-2*1.06* |m2 20.343
0.8+4*0.14*1.1+4*0.21*1.0+2*0.38*2.0+(0.62+0.85)*2*0.33+4.0*0.15
RAZEM 20.343
2|KNR-W 4- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1|01 1208-02
ST-0
20.343 m?2 20.343
RAZEM 20.343
3|KNR-W 4- |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- m2
d.1|01 0711-02 |nach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych,
ST-0 gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
20.343 m?2 20.343
RAZEM 20.343
4/KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m2
d.1|/02 0840-05 |zaprawie klejowe;j.
ST-0+ST
-1/A1
18.65+1.06*0.56*2 m?2 19.837
RAZEM 19.837
5/KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.1/02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0+ST
-1/A1
16*2.20+1.59+1.23+1.35+1.27+2.84+2.50 m 45.980
RAZEM 45.980
6/KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw muro- |szt.
d.1{17 0137-02 |wanych
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/01 0812-05
ST-0+ST
-1/A1
5.60 m?2 5.600
RAZEM 5.600
8|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1/02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
5.60 m?2 5.600
RAZEM 5.600
9|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2
d.1/02 1105-01 |gtadko
ST-0
5.60 m?2 5.600
RAZEM 5.600
10|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1/202 2805- |cm ANTYPOSLIZGOWYCH R 10, na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
05 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
ST-0+ST
-1/A1
5.60+0.35*0.88+2*0.14*1.06 m?2 6.205
RAZEM 6.205
11|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - WYOBLONE o wym. 30*9,3|m
d.1/202 2809- |cm lub podobne na zaprawie klejowej
02
analogia +
ST-0+ST
-1/A1
2*2.50+2*2.84+4*0.12 m 11.160
RAZEM 11.160
12/ KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.1/01 0415-08
analogia +
ST-0+ST
-1/A1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
13/KNR 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
ST-0
6.21*0.02+0.037 m3 0.161
RAZEM 0.161
14/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
0.161 m3 0.161
RAZEM 0.161
15|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A2
5.60 m?2 5.600
RAZEM 5.600
16{NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A2
(1.59+1.23+1.35+1.27+2.84+2.50)*1.0 m?2 10.780
RAZEM 10.780
17\KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A2
5.60+10.78 m?2 16.380
RAZEM 16.380
18/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
5.60 m?2 5.600
RAZEM 5.600
19/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
10.78 m?2 10.780
RAZEM 10.780
20|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.1/02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
16.38 m?2 16.380
RAZEM 16.380
21|KNR-W 2- |Zabudowa rur plytg gipsowa zielong - GKBI typu H2 firmy Norgips lub réw- |m?2
d.1/02 2004-03 |nowaznej
ST-0
2*0.35*2.96 m?2 2.072
RAZEM 2.072
2|45432000-4 | REMONT SCIAN | PODLOG  parter pom.1/2 (zmywalnia)+ WYPO SAZENIE sanitarne
22|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2|01 0820-08
ST-0
(4.61+2*1.47+1.83+0.11+4*0.38)*1.95+2.67*0.90 m?2 23.873
RAZEM 23.873
23|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m?2
d.2|01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
ST-0 wierzchni podtogi ponad 5 m2
23.873 m?2 23.873
RAZEM 23.873
24|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m?2
d.2|02 0840-05 |zaprawie klejowe;j.
ST-0+ST
-1/A1
23.873+0.75*1.30 m?2 24.848
RAZEM 24.848
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
25|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.2|02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0+ST
-1/A1
11*2.0+2*4.61+2*1.47+2.67 m 36.830
RAZEM 36.830
26|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw muro-  |szt.
d.2|17 0137-02 |wanych
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne - kontaktowa 20*30 szt.
d.2|17 0137-02
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2|01 0812-05
ST-0+ST
-1/A1
6.80+2*0.38*0.85 m?2 7.446
RAZEM 7.446
29|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  |m?2
d.2|02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
7.45 m?2 7.450
RAZEM 7.450
30|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m?2
d.2|02 1105-01 |gtadko
ST-0
7.45 m?2 7.450
RAZEM 7.450
31|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.2|202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0+ST
-1/A1
7.45 m?2 7.450
RAZEM 7.450
32|NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - WYOBLONE o wym. 30*9, \m
d.2|202 2809- |3 cm lub podobnena zaprawie klejowej
02
analogia +
ST-0+ST
-1/A1
(2*1.47+2*4.61)-0.20 m 11.960
RAZEM 11.960
33|KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.2|01 0415-08
ST-0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.2|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A2
6.78+2*0.38*0.90 m?2 7.464
RAZEM 7.464
35/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.2|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A2
(4.61*2+2*1.47)*1.0 m?2 12.160
RAZEM 12.160
36|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A2
7.46+12.16 m?2 19.620
RAZEM 19.620

Norma PRO Wersja 4.24a




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
37|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
d.2|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
7.46 m?2 7.460
RAZEM 7.460
38|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
12.16 m?2 12.160
RAZEM 12.160
39|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.2|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
7.46+12.16 m?2 19.620
RAZEM 19.620
40(KNR 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.2|0106-04
ST-0
(7.45+23.90)*0.02 m3 0.627
RAZEM 0.627
41|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2|/0108-11 odlegtos¢ 5.0 km
0108-12
ST-0
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
42|KNR-W 2- |Zabudowa rur ptytg gipsowa zielong - GKBI typu H2 firmy Norgips lub row- |m2
d.2|02 2004-03 |nowaznej
ST-0
3*0.25*2.96 m?2 2.220
RAZEM 2.220
43|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2|02 2003-06 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - powierzch-
z.s2.5.1. nia mniejsza niz 5 m2 ( zminiejszenie okna podawczego )
9929-03
ST-0
0.80*1.30 m?2 1.040
RAZEM 1.040
44/KNR-W 2- |Basen jednokomorowy ze stali nierdzewnej gastronomiczny ( z nogami) -|szt.
d.2|15 0229-01 |gtebokosci 40 cm; szerokosci 70 cm ; dlugosci 1300 cm ;
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2- |Basen jednokomorowy ze stali nierdzewnej gastronomiczny ( z nogami) -|szt.
d.2|15 0229-01 |gtebokosci 25 cm; szerokosci 60 cm ; dlugosci 60 cm ;
analogia +
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2- |St6t ze zlewem i otworem o $rednicy 90mm pod rozdrabniacz odpadéw , szt.
d.2|15 0229-01 |wyposazony w rozdrabniacz odpadéw z miynkiem koloidalnym -ze stali
analogia + |nierdzewnej - glebokosci 25 cm; szerokosci 60 cm ; diugosci 60 cm ;
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2- |Bateria zlewozmywakowa $cienne o $r. nominalnej 15 mm- jednouchwyto- |szt.
d.2|15 0137-01 |wa , ze spryskiwaczem i obrotowg wylewkg do basenu - zwana réwniez
analogia + |"napetniacz ze spryskiwaczem" ( wysokos¢ uchwytu-ok. 1130 cm ; wyso-
ST-0 kos¢ wylewki ok.310cm )
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0137-01
ST-0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|15 0218-01
ST-0




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3]45432000-4 | REMONT SCIAN | PODLOG parter pom.1/3 ( szatnia)
50|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m?2
d.3|01 1206-04 |z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ST
-1/A2
(1.47+3.94)*2.10*2 m?2 22.722
RAZEM 22.722
51/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.3|01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie
ST-0+ST
-1/A2
2*1.47*4*0.30 m?2 3.528
RAZEM 3.528
52|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw muro-  |szt.
d.3|17 0137-02 |wanych
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne - kontaktowa 20*30 szt.
d.3(17 0137-02
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3|01 0818-05
ST-0
3.94*1.47 m?2 5.792
RAZEM 5.792
55|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.3|202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0+ST
-1/A1
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
56|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.3|202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
ST-0+ST
-1/A1
2*1.47+2*3.94 m 10.820
RAZEM 10.820
57/KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.3|01 0415-08
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.3|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A2
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
59/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.3|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A2
(1.47+3.94)*2*1.0 m?2 10.820
RAZEM 10.820
60|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A2
5.80+10.82 m?2 16.620
RAZEM 16.620
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
61| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
d.3|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
62|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
10.82 m?2 10.820
RAZEM 10.820
63|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.3|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
26.62 m?2 26.620
RAZEM 26.620
64 KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3/0106-04
ST-0
5.80*0.008 m3 0.046
RAZEM 0.046
65/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3/0108-11 odlegtos¢ 5.0 km
0108-12
ST-0
0.046 m3 0.046
RAZEM 0.046
4|45432000-4 |[REMONT SCIAN | PODLOG  parter pom.1/4 ( kuchnia)
66 KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.4|01 0820-08
ST-0
(5.89+3.94-0.9+2*1.72+3.07+0.62+0.90)*2.0+1.51*1.1+5.61*1.1+1.35*1.1+ |m2 49.078
2.67*1.1+12*0.22*1.1
RAZEM 49.078
67|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m?2
d.4|01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
ST-0 wierzchni podtogi ponad 5 m2
49.08 m?2 49.080
RAZEM 49.080
68|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m?2
d.4|02 0840-05 |zaprawie klejowe;j.
ST-0+ST
-1/A1
49.08+6*0.56*1.06+0.80*1.30 m?2 53.682
RAZEM 53.682
69| KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.4|02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0+ST
-1/A1
2*7.04+2*3.94+2*1.80+1.50*2+17*2.0 m 62.560
RAZEM 62.560
70/KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne - kontaktowa 20*30 szt.
d.4(17 0137-02
ST-0
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.4|01 0812-05
ST-0
28.80 m?2 28.800
RAZEM 28.800
72|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  |m?2
d.4|02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
28.80 m?2 28.800
RAZEM 28.800
73|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m?2
d.4|02 1105-01 |gtadko
ST-0
28.80 m?2 28.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 28.800
74/NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.4|202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0+ST
-1/A1
28.80 m?2 28.800
RAZEM 28.800
75|NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - WYOBLONE o wym. 30*9,3|m
d.4|202 2809- |cm lub podobne na zaprawie klejowej
02
analogia +
ST-0+ST
-1/A1
2*7.04+2*3.94+2*1.72-0.7 m 24.700
RAZEM 24.700
76 KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.4|01 0415-08
analogia +
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
77\NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A2
28.80 m?2 28.800
RAZEM 28.800
78/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A2
(1.51+7.04+3.94+5.61+1.35+3.07+0.87+0.9+0.62)*1.0 m2 24.910
RAZEM 24.910
79|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A2
28.80+24.91 m?2 53.710
RAZEM 53.710
80|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
28.80 m?2 28.800
RAZEM 28.800
81|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
d.4|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
24.91 m?2 24.910
RAZEM 24.910
82|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m?2
d.4|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
28.80+24.91 m?2 53.710
RAZEM 53.710
83|KNR-W 2- |Zabudowa rur plytg gipsowa zielong - GKBI typu H2 firmy Norgips lub réw- |m?2
d.4|02 2004-03 |nowaznej
ST-0
3*0.25*2.96 m?2 2.220
RAZEM 2.220
84|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.4/0106-04
ST-0
28.80*0.02+49.08*0.02+0.111 m3 1.669
RAZEM 1.669
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85/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
1.67 m3 1.670
RAZEM 1.670
86 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.4|01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie
ST-0+ST
-1/A2
3.0*2.60*2 m?2 15.600
RAZEM 15.600
87|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.4|01 1212-40
ST-0+ST
-1/A2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
88|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do |m
d.4|01 1212-28 |50 mm
ST-0+ST
-1/A2
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
89|KNR-W 2- |Basen jednokomorowy ze stali nierdzewnej gastronomiczny ( z nogami) -|szt.
d.4|15 0229-01 |gtebokosci 40 cm; szerokosci 70 cm ; dlugosci 1300 cm ;
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2- |Zlew dwukomorowy z ociekaczem ( z prawej strony) ze stali nierdzewnej |szt.
d.4|15 0229-01 |gastronomiczny ( z nogami) - gtebokosci 25 cm; szerokosci 60 cm ; diu-
analogia + |gosci 100 cm ;
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4(15 0230-02
ST-0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2- |Bateria zlewozmywakowa $cienne o $r. nominalnej 15 mm- jednouchwyto-|szt.
d.4|15 0137-01 |wa , ze spryskiwaczem i obrotowg wylewkg do basenu - zwana réwniez
ST-0 "napetniacz ze spryskiwaczem" ( wysokos$¢ uchwytu-ok. 1130 cm ; wyso-
kos¢ wylewki ok.310cm )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|/KNR-W 2- |Baterie zmywakowe scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4(15 0137-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4(15 0137-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4|15 0218-01
ST-0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96 KNR-W 2- |NAWIETRZAK PODOKIENNY GNP 2 o wym.380mm*70mm - firmy szt.
d.4|17 0137-02 |GREKA lub réwnowaznej z kratkami z blachy nierdzewnej - z kratkg filtra-
analogia + |cyjna
ST-0
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
97|/KNR-W 4- |Demontaz kuchni gazowych szt.
d.4|02 0317-03
ST-0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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5/45432000-4 | REMONT SCIAN | PODLOG parter pom.1/5 ( obieralnia)
98/ KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.5|01 0820-08
ST-0
(1.80+1.90%2)*2.0+2.59*1.10+4*0.22*1.0 m?2 14.929
RAZEM 14.929
99|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m?2
d.5|01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
ST-0 wierzchni podtogi ponad 5 m2
14.93 m?2 14.930
RAZEM 14.930
100|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m2
d.5|02 0840-05 |zaprawie klejowe;j.
ST-0+ST
-1/A1
2.59*2.0-0.65*2.0+2*1.90*2.0+2.59*1.1+2*1.07*0.56+4*0.22*1.0 m?2 16.407
RAZEM 16.407
101|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.5/02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0+ST
-1/A1
7*2.0+2*2.60+2*1.90 m 23.000
RAZEM 23.000
102|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.5|01 0812-05
ST-0
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
103|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.5|02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
104|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2
d.5/02 1105-01 |gtadko
ST-0
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
105|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.5/202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0+ST
-1/A1
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
106|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - WYOBLONE o wym. 30*9,3/m
d.5/202 2809- |cm lub podobnena zaprawie klejowej
02
analogia +
ST-0+ST
-1/A1
2*7.04+2*3.94+2*1.72-0.7 m 24.700
RAZEM 24.700
107|KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.5|01 0415-08
analogia +
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.5/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A2
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
109|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.5/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A2
(2*2.59+2*1.90)*1.0 m?2 8.980
RAZEM 8.980

Norma PRO Wersja 4.24a




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
110|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A2
4.92+8.98 m?2 13.900
RAZEM 13.900
111|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.5|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
112|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.5|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
8.98 m?2 8.980
RAZEM 8.980
113|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.5|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
114|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.5/0106-04
ST-0
4.92*0.02+0.037 m3 0.135
RAZEM 0.135
115|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.5/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
0.135 m3 0.135
RAZEM 0.135
116|KNR-W 2- |Zabudowa rur ptytg gipsowa zielong - GKBI typu H2 firmy Norgips lub réw- |m2
d.5/02 2004-03 |nowaznej
ST-0
3*0.25*2.96 m?2 2.220
RAZEM 2.220
117|KNR-W 2- |Zlew dwukomorowy z ociekaczem ( z prawej strony) ze stali nierdzewnej |szt.
d.5|15 0229-01 |gastronomiczny ( z nogami) - gtebokosci 25 cm; szerokosci 60 cm ; diu-
analogia + |gosci 110 cm ;
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR-W 2- |Basen jednokomorowy ze stali nierdzewnej gastronomiczny ( z nogami) -|szt.
d.5|15 0229-01 |gtebokosci 25cm; szerokosci 60 cm ; dtugosci 80 cm ;
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5[15 0230-02
ST-0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5(15 0137-01
ST-0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5(15 0137-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5(15 0218-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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123|KNR-W 2- |NAWIETRZAK PODOKIENNY GNP 2 o wym.380mm*70mm - firmy szt.
d.5|17 0137-02 |GREKA lub réwnowaznej z kratkami z blachy nierdzewnej - z kratkg filtra-
analogia + |cyjng
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/45432000-4 | REMONT SCIAN | PODLOG  parter pom.1/6 ( korytarz)
124|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m2
d.6|01 1206-04 |z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ST
-1/A2
(1.47+3.94)*2.10*2 m?2 22.722
RAZEM 22.722
125|KNR-W 4- |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.6|01 0807-04
ST-0
4.61+3*0.15*0.9+0.38*0.9 m?2 5.357
RAZEM 5.357
126|KNR-W 4- |Rozbiérka izolacji z papy m2
d.6|01 0518-06
analogia +
ST-0
5.36 m?2 5.360
RAZEM 5.360
127|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.6/02 0606-01 |poziome podposadzkowe
ST-0
5.36 m?2 5.360
RAZEM 5.360
128|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm pozio- |m2
d.6/02 0608-03 |me na wierzchu konstrukcji na sucho -
ST-0 jedna warstwa
5.36 m?2 5.360
RAZEM 5.360
129|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.6/02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
5.36 m?2 5.360
RAZEM 5.360
130|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.6/02 1104-03 |potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
ST-0 Krotnosé = 3
5.36 m?2 5.360
RAZEM 5.360
131|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.6/202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0+ST
-1/A1
4.61+3*0.15*0.9+0.38*0.9 m?2 5.357
RAZEM 5.357
132|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.6/202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
ST-0
3.54*2+1.76*2-4*0.6 m 8.200
RAZEM 8.200
133|KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.6|01 0415-08
analogia +
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.6/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A2
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
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135|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.6/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A2
(0.9+2.64+0.87+0.89+0.9+0.61+0.98+0.75+0.9+1.2)*1.0 m?2 10.640
RAZEM 10.640
136|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A2
5.40+10.64 m?2 16.040
RAZEM 16.040
137|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.6|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
138|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.6|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
10.64 m?2 10.640
RAZEM 10.640
139|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.6/02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
16.04 m?2 16.040
RAZEM 16.040
140|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.6/0106-04
ST-0
5.40*0.02 m3 0.108
RAZEM 0.108
141|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.6/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
0.108 m3 0.108
RAZEM 0.108
7/45432000-4 | REMONT SCIAN | PODLOG  parter pom.1/7(w_ezet sanitarny)
142|KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.7|01 0820-08
ST-0
(0.78*2+0.89*2+1.62*2+1.32*6)*2.0-5*0.6*1.8 m?2 23.600
RAZEM 23.600
143|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.7|01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
ST-0 wierzchni podtogi ponad 5 m2
23.60 m?2 23.600
RAZEM 23.600
144|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m2
d.7|02 0840-05 |zaprawie klejowe;j.
ST-0+ST
-1/A1
23.60 m?2 23.600
RAZEM 23.600
145|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.7|02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0+ST
-1/A1
16*2+6*1.32+2*1.62+3*0.90 m 45.860
RAZEM 45.860
146|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw muro-  |szt.
d.7|17 0137-02 |wanych
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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147|KNR-W 2- |Wentylator do tazienki szt.
d.7(17 0206-01
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.7|01 0812-05
ST-0
3.96+3*0.12*0.9 m?2 4.284
RAZEM 4.284
149|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  |m2
d.7|02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
4.289 m?2 4.289
RAZEM 4.289
150|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2
d.7|02 1105-01 |gtadko
ST-0
4.289 m?2 4.289
RAZEM 4.289
151|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.7|202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0+ST
-1/A1
4.289 m?2 4.289
RAZEM 4.289
152|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.7|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A1
4.289 m?2 4.289
RAZEM 4.289
153|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.7|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A1
(3.53*2+2*1.32)*1.0 m?2 9.700
RAZEM 9.700
154/KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.7|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A1
4.30+9.70 m?2 14.000
RAZEM 14.000
155|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.7|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
4.30 m?2 4.300
RAZEM 4.300
156|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.7|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
9.70 m?2 9.700
RAZEM 9.700
157|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.7|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
158|KNR 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.7|0106-04
ST-0
4.30*0.02 m3 0.086
RAZEM 0.086
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159|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.7/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
0.086 m3 0.086
RAZEM 0.086
160|KNR-W 2- |Zabudowa rur ptytg gipsowa zielong - GKBI typu H2 firmy Norgips lub réw- |m2
d.7/02 2004-03 |nowaznej
ST-0
3*0.25*3.0 m?2 2.250
RAZEM 2.250
161|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.7|15 0233-03
ST-0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7|15 0230-02
ST-0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7(15 0137-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7(15 0137-09
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7|15 0218-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/45432000-4 | REMONT SCIAN | PODLOG  pi etro pom.2/1 (magazyn naczy R )
166 KNR-W 4- |Lugowanie farby olejnej z tynkoéw $cian m2
d.8|01 1208-02
ST-0
2.71*0.55+4*0.22*1.5+0.38*2*2.0+(2.52+1.38+1.28)*2.0+1.24*2.0-0.7*1.0 |m2 16.471
RAZEM 16.471
167|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m2
d.8|02 0840-05 |zaprawie klejowe;j.
ST-0+ST
-1/A1
16.471+2*0.56*1.06 m?2 17.658
RAZEM 17.658
168|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.8/02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0+ST
-1/A1
10*2.0+2.71*2+2*2.52 m 30.460
RAZEM 30.460
169|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw muro- |szt.
d.8/17 0137-02 |wanych
ST-0
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR-W 4- |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.8|01 0807-04
ST-0
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
171|KNR-W 4- |Rozbidrka izolacji z papy m2
d.8|01 0518-06
analogia +
ST-0
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
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172|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.8/02 0606-01 |poziome podposadzkowe
ST-0
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
173|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm pozio- |m2
d.8/02 0608-03 |me na wierzchu konstrukcji na sucho -
ST-0 jedna warstwa
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
174|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.8/02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
175|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.8|02 1104-03 |potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
ST-0 Krotnosé = 3
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
176|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.8/202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0+ST
-1/A1
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
177|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - WYOBLONE o wym. 30*9, |m
d.8/202 2809- |30 cm lub podobne na zaprawie klejowej
02
ST-0+ST
-1/A1
2.94*2+2.52*2-0.70 m 10.220
RAZEM 10.220
178/KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.8|01 0415-08
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.8|0106-04
ST-0
6.053*0.02+17.66*0.02 m3 0.474
RAZEM 0.474
180|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.8/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
0.474 m3 0.474
RAZEM 0.474
181|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.8/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A2
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
182|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.8/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A2
(2*2.71+2*2.52)*1.0 m?2 10.460
RAZEM 10.460
183|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.8|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A2
6.053+10.46 m?2 16.513
RAZEM 16.513
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184|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.8|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
6.053 m?2 6.053
RAZEM 6.053
185|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.8|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
10.46 m?2 10.460
RAZEM 10.460
186|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.8|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
16.513 m?2 16.513
RAZEM 16.513
187|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.8|01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie
ST-0+ST
-1/A2
0.62*0.85+1.07*1.07 m?2 1.672
RAZEM 1.672
188|KNR-W 2- |Zabudowa rur ptytg gipsowa zielong - GKBI typu H2 firmy Norgips lub row- |m2
d.8/02 2004-03 |nowaznej
ST-0
2*0.25*2.96 m?2 1.480
RAZEM 1.480
189|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8|15 0230-02
ST-0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8|15 0137-01
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2- |NAWIETRZAK PODOKIENNY GNP 2 o wym.380mm*70mm - firmy szt.
d.8|17 0137-02 |GREKA lub réwnowaznej z kratkami z blachy nierdzewnej - z kratkg filtra-
analogia + |cyjng
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/45432000-4 | REMONT SCIAN | PODLOG  pi etro pom.2/2( zmywalnia )
192|KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.9|01 0820-08
ST-0
(1.92+2.52+0.38*2+2.52)*2.0-0.7*1.0+0.55*2.77+4*0.22*1.50 m?2 17.584
RAZEM 17.584
193|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.9|01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o po-
ST-0 wierzchni podtogi ponad 5 m2
17.584 m?2 17.584
RAZEM 17.584
194|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m2
d.9/02 0840-05 |zaprawie klejowej.
ST-0+ST
-1/A1
17.584+2.0*2*0.38 m?2 19.104
RAZEM 19.104
195|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.9/02 0840-08 |wy naroznikowe
ST-0+ST
-1/A1
8*2.0+2*2.77+2*2.52 m 26.580
RAZEM 26.580
196|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw muro-  |szt.
d.9/17 0137-02 |wanych
ST-0
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
197|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.9|01 0812-05
ST-0
6.98+0.85*0.38 m?2 7.303
RAZEM 7.303
198|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.9|02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
ST-0
7.303 m?2 7.303
RAZEM 7.303
199|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2
d.9|02 1105-01 |gtadko
ST-0
7.03 m?2 7.030
RAZEM 7.030
200/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.9/202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.do 10 m2 ANTYPOSLIZGOWYCH R 10
ST-0+ST
-1/A1
7.03 m?2 7.030
RAZEM 7.030
201/NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - WYOBLONE o wym. 30*9,3|m
d.9/202 2809- |cm lub podobne na zaprawie klejowej
02
ST-0+ST
-1/A1
2.77*2+2.52*2-0.70 m 9.880
RAZEM 9.880
202|KNR-W 4- |Montaz progu z tworzywa sztucznego szt.
d.9|01 0415-08
analogia +
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.9|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
ST-0+ST
-1/A2
7.03 m?2 7.030
RAZEM 7.030
204|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.9|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
ST-0+ST
-1/A2
(2.77+2.52)*2*1.0+0.85*0.38 m?2 10.903
RAZEM 10.903
205|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.9|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci  SUFITY+SCIANY
ST-0+ST
-1/A2
7.03+10.903 m?2 17.933
RAZEM 17.933
206 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.9|01 1204-01 |sufitéw
ST-0+ST
-1/A2
7.03 m?2 7.030
RAZEM 7.030
207|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.9|01 1204-02 |$cian
ST-0+ST
-1/A2
10.903 m?2 10.903
RAZEM 10.903
208|KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.9|02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-1/A2
17.933 m?2 17.933
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RAZEM 17.933
209|/KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.9/0106-04
ST-0
17.933*0.02 m3 0.359
RAZEM 0.359
210/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.9/0108-11 odlegtosé 5.0 km
0108-12
ST-0
0.359 m3 0.359
RAZEM 0.359
211|KNR-W 2- |Zabudowa rur plyta gipsowsg zielong - GKBI typu H2 firmy Norgips lub réw- |m?2
d.9/02 2004-03 |nowaznej
ST-0
3*0.25*2.96 m?2 2.220
RAZEM 2.220
212|KNR-W 2- |Basen jednokomorowy ze stali nierdzewnej gastronomiczny ( z nogami) -|szt.
d.9|15 0229-01 |gtebokosci 40 cm; szerokosci 70 cm ; dlugosci 1300 cm ;
analogia +
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR-W 2- |Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej gastronomiczny (z nogami) - |szt.
d.9|15 0229-01 |gtebokosci 25 cm; szerokosci 60 cm ; diugosci 80 cm ;
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/ KNR-W 2- |Bateria zlewozmywakowa $cienne o $r. nominalnej 15 mm- jednouchwyto- |szt.
d.9|15 0137-01 |wa , ze spryskiwaczem i obrotowg wylewkg do basenu - zwana réwniez
ST-0 "napetniacz ze spryskiwaczem" ( wysokos$¢ uchwytu-ok. 1130 cm ; wyso-
kos¢ wylewki ok.310cm )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.9|15 0218-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|15 0137-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 2- INAWIETRZAK PODOKIENNY GNP 2 o wym.380mm*70mm - firmy szt.
d.9|17 0137-02 |GREKA lub réwnowaznej z kratkami z blachy nierdzewnej - z kratkg filtra-
analogia + |cyjna
ST-0
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/45421000-4 | WYMIANA STOLARKI okiennej i drzwiowej
218/ KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic m2
d.10|01 0353-10
ST-0
13*0.9*2.0 m?2 23.400
RAZEM 23.400
219/KNR-W 2- |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.10|02 1025-01
ST-0
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
220/ KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2
d.10|02 1022-01
ST-0
1.8*13 m?2 23.400
RAZEM 23.400
221|KNR-W 4- |Zatozenie klamek z szyldami szt.
d.10|01 0921-16
ST-0
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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222|KNR 2-02 |Obsadzenie blatu kuchennego o wym. 0,60*2,0m gr.5cm z konglomeratu |szt
d.10{0129-02 marmurowego W ZMYWALNI NA PARTERZE
analogia +
ST-0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW pieciokomorowe m2
d.10|02 1018-02 |OKNO PODAWCZE 2,0*1,25 m W ZMYWALNI NA PARTERZE -z
analogia + |szybg bezpieczng 33.1.
ST-0
2.0*1.25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
224/KNR 2-02 |Obsadzenie blatu kuchennego o wym. 0,40*0,85m gr.5cm z konglomeratu |szt
d.10{0129-02 marmurowego W ZMYWALNI NA PIETRZE
analogia +
ST-0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW pieciokomorowe m2
d.10|02 1018-02 |OKNO PODAWCZE 0,80*1,16 m W ZMYWALNI NA PIETRZE z
analogia + |szybg bezpieczng 33.1.
ST-0
0.80*1.16 m?2 0.928
RAZEM 0.928
11/45332000-3 | REMONT INSTALACJI SANITARNEJ WOD. KAN.
226|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.11/0114-03
ST-0
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
227/KNR 4-02 |Demontaz baterii szt.
d.11/0132-02
ST-0
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
228|/KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r.  |szt.
d.11/0234-02 50 mm
ST-0
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
229|KNR-W 2- |Nawietrzaki o wym.0,10*0,50 - demontaz szt.
d.11/17 0137-02
analogia +
ST-0
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
230/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mmo  |m
d.11|15 0112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0+ST
-1/B1
2*7.0+4*3.0 m 26.000
RAZEM 26.000
231 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 15 mmo |m
d.11|15 0112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST -0+ ST |kuchnia - 5,0 m
-1/B1 obieralnia - 4,5 m
sanitariaty - 5,0 m
zmywalnia - 5,0 m
zmywalnia pietro - 4,0 m
magazyn naczyn pietro 3,50 m
3*5.0+4.50+4.0+3.50 m 27.000
RAZEM 27.000
232|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.11/0101-02 wowymi gr.6 mm (C)
ST-0
53 m 53.000
RAZEM 53.000
233|KNR-W 2- |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.11|15 0136-02
ST-0
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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234|/KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o |otw.
d.11]/03 1004-11 |dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
ST-0+ST
-1/B1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
235/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-|\m
d.11/15 0208-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
ST-0+ST
-1/B1
4*9.0+4*0.30+4*0.5 m 39.200
RAZEM 39.200
236/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.11|15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-0+ST
-1/B1
6*2.0+4.0 m 16.000
RAZEM 16.000
237|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |podej.
d.11]15 0211-01 |niach wciskowych
ST-0+ST
-1/B1
13 podej. 13.000
RAZEM 13.000
238/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.11|15 0116-01 |zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
ST -0 + ST |sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
-1/B1
5+13 szt. 18.000
RAZEM 18.000
239|KNR-W 2- |Zawory odcinajace z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.11/15 0132-03
ST-0+ST
-1/B1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
240|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.11/01 0341-01 |cementowo-wapiennej
ST-0+ST
-1/B1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
241 KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.11|01 0338-01 |cementowo-wapiennej
ST-0+ST
-1/B1
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
242|KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w ele- |m
d.11]/01 0210-02 |mentach z betonu zwirowego
ST-0+ST
-1/B1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
243|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.11]/01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm
ST-0+ST
-1/B1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
244/KNR-W 4- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.11]/01 0335-11 |mentowo-wapiennej
ST-0+ST
-1/B1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12/45331100-7 |REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
245/KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ O - typ ST - ilos¢ ele- |kpl.
d.12|02 0520-01 |mentéw do 10
ST-0
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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246 KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm m
d.12|02 0521-06
ST-0
2*2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
247 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.12|01 1212-19
ST-0+ST
-1/A2
10*0.80*0.80*2 m?2 12.800
RAZEM 12.800
248|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowych m
d.12|01 1212-21
ST-0+ST
-1/A2
2*2.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
249|/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r.do 50 mm m
d.12|01 1212-28
ST-0+ST
-1/A2
3.0+41.0+5.50+6.0+3.0+19.0 m 77.500
RAZEM 77.500
250/KNR-W 2- |Zamontowanie grzejnikbw po malowaniu kpl.
d.12|15 0414-01
ST-0
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
251 KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.12|15 0412-03
ST-0
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
252|KNR-W 2- |Zamontowanie grzejnika rurowego o dtugosci do 2.0 m po malowaniu szt.
d.12|15 0420-01
ST-0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR-W 2- |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw z rur stalowych gtadkich lub kpl.
d.12|15 0428-04 |ozebrowanych o potgczeniu spawanym
ST-0
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
254 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- m
d.12|15 0403-02 |niach spawanych na scianach w budynkach( do przeniesienia grzejnika w
ST-0 ZMYWALNI)
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
13/45233200-1 | UTWARDZENIE TERENU
255/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.13/0801-01
ST-0+ST
-1/B2
11.60*4.50 m?2 52.200
RAZEM 52.200
256 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw i przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 m2
d.13/0815-02 cm na podsypce piaskowej
ST-0+ST
-1/B2
10.0*1.80+10.0*7.0+1.80*1.27 m?2 90.286
RAZEM 90.286
257|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznik6w betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.13/0813-02
ST-0+ST
-1/B2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
258/ KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.13/0814-01
ST-0+ST
-1/B2
3*9.0+11.0+2*8.0+2*1.80 m 57.600
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RAZEM 57.600
259|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|m3
d.13]01 0109-19 |trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 9 km
0109-20
ST-0+ST
-1/B2
52.20*0.2+90.30*0.07+57.80*0.06*0.20+12.0*0.20*0.30 m3 18.175
RAZEM 18.175
260|/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru- m2
d.13/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
ST-0+ST
-1/B2
10.0*7.0+1.80*1.25+10.0*1.80+11.60*4.50+1.50*1.50 m?2 144.700
RAZEM 144.700
261|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze , betonowa zwykta m3
d.13]0402-03
ST-0+ST
-1/B2
57.60*0.25*0.10 m3 1.440
RAZEM 1.440
262|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.13]0402-03
ST-0+ST
-1/B2
12.0*0.25*0.10 m3 0.300
RAZEM 0.300
263|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.13/0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
ST-0+ST
-1/B2
57.60 m 57.600
RAZEM 57.600
264 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.13|0403-03 mentowo-piaskowej
ST-0+ST
-1/B2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
265|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm( kostka kolorowa ) |m?2
d.13]0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
ST-0+ST
-1/B2
11.60*4.50 m?2 52.200
RAZEM 52.200
266|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej( kostka szara ) grubo$¢ 6 cm na |m?2
d.13|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
ST-0+ST
-1/B2
144.70-52.20 m?2 92.500
RAZEM 92.500
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