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wg RYSUNKaw PROFILI

ZAGLEBIENIE STUDNI H-[m]

NI

RRRY,

PRZEWEZENIE ZASTOSOWAC PRZY
WYSOKOSCI STUDNI ®1200mm
POWYZEJ H=3,0m

Typowa studnia kanalizacyjna
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SREDNICA STUDNI &_”33”_
wg RYSUNKOW PROFILI
1. WYKONAC W STUDNI STOPNIE ZtAZOWE
STALOWE
O SREDNICY @32mm Z IZOLACJA ANTYKOROZYJINA
(FARBA

CHLOROKAUCZUKOWAY OSADZONE MIJANKOWO W
DWACH RZEDACH

W ODLEGLOSCIACH PIONOWYCH CO 0,3m
2. ALTERNATYWNIE ZAM&WIC KREGI Z FABRYCZNIE
ZAMONTOWANYMI

STOPNIAMI ZtAZOWYMI STALOWYMI POKRYTYMI
ANTYKORDOZY INIE

TWORZYWEM SZTUCZNYM.
3. STUDNIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ
ROZPATRYWAC wg PROFILL

HZNACZENIA

1. KREGI BETONOWE wg RYSUNKaw PROFILI
2. PLYTA POKRYwWOWA POD WLAZ /DODATKOWO
PIERSCIENIE
DbOSM»L»Qm BETONOWE W TERENIE
UTWARDZONYM/.
3. ZELIWNY WLAZ KANALOWY KL D-400 W
TERENACH
UTWARDZONYCH LUB KL B-125 W CHODNIKACH
ORAZ TERENACH NIEUTWARDZONYCH.
4, OBETONOWANIE BETONEM C12/15-[B151.
5. BETON C12/15-[B151 - W GRUNTACH
NIENAWODNIONYCH.
6. 1ZOLACJA STUDNI
7. PODSYPKA Z PIASKU.
8. RURA KANALIZACJI SANITARNEJ.
9, PIERSCIENIE DYSTANSOWE BETONOWE LUB
SZALUNEK
Z TRACONEJ RURY.
10. PRZEJSCIE SZCZELNE.
11, STOPNIE ZtAZOWE.
Rt-rzedna terenu.
Rd-rzedna dna studni.
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KRAWEZNIK DROGI

Wpust drogowy z osadnikiem
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OZNACZENIA

1. RURA BETONOWA ®500mm,

2. ZELIWNY WPUST ULICZNY KL-D400.

3. PLYTA POKRYWOWA ODCIAZAJACA POD

WPUST.

4, PIERSCIEN ODCIAZAJACY.

5. OPASKA BETONOWA.

6. FUNDAMENT I DNO OSADNIKA Z BETONU
C12/15-[B151
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7. PODSYPKA Z TELUCZNIA LUB PIASKU.
8. RURA PRZYKANALIKA,

9. Rt-rzedna terenu.

10. Rk-rzedna dna wylotu przytacza z
wpustu.

11, Rd-rzedna dna wpustu.

UWAGA

TEREN WOKar WPUSTU UKSZTALTOWAC
ZE SPADKIEM DO WPUSTU.
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KRAWEZNIK DROGI
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