PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A - skala 1:50

Warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 szara gr. 4cm
Warstwa wiazaca z AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 9cm
Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego STAROSTWO p;
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem
Plyty granitowe istniejace ( z rozbidrki ) hydraulicznym gr. 18cm ( E2>100MPa )

Beton C20/25 gr. 20cm Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej

0 CBR>20% gr. 40cm ( E2>50MPa )
Istniejace podtoze , E2>25MPa

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm

Istniejace podtoze

Krawezniki uliczne granitowe Krawezniki uliczne granitowe
15x30x100cm 15x30x100cm
15
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UWAGA !!! Powyzsza szeroko$¢ jezdni jest w miejscu przekroju A-A |, na pozostatych odcinkach jest szeroko$¢ zmienna .

INWESTOR : Gmina Miejska Sandomierz Pl.Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz

TEMAT : Remont i przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza w Sandomierzu

NAZWA RYSUNXU : Przekréj charakterystyczny A-A Sllfglg i

LOKALIZACJA : Sandomierz ul. Mickiewicza nr ewid. dz. 943/2 Nrog’s‘
dpis; /) :

PROJEKTOWAL mgr inz. Bogustaw Madry /PQ ?1;, Data:
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OPRACOWAL : ingr inz. Wiestaw Slizanowski




