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Zgfoszenie robot budowlanych — wrzesieri 2016r.

- L.CZESCOPISOWA

1. Podstawa opracowania
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa zasadnicza
¢ Wizja lokalna w terenie PO WIATO

e Obowigzujace normy i przepisy

ul, Mickicy,ine. .
e Warunki techniczne T T e

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Zatacznik do Whniosku Zgtoszenia Robét
Budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,REMONT | PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY
MICKIEWICZA W SANDOMIERZU " .

3. Zakres opracowania

Catosé kompleksowego opracowania remontu odcinka ulicy Mickiewicza w Sandomierzu
zawiera elementy branzy drogowej, takie jak :
- rozbiorke istniejacej nawierzchni i konstrukgeji ulicy ;
- wykonanie nowej nawierzchni i konstrukciji ulicy ;
- rozbiérke nawierzchni i podbudowy chodnikéw ;
- wykonanie nowej podbudowy chodnikéw i nawierzchni z wykorzystaniem materiatow
Z rozbiorki .

4. Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie $wietokrzyskim na terenie
Gminy Miasta Sandomierz w obrebie ewidencyjnym Sandomierz Lewobrzezny na dziatce
nr ewid. 943/2 .

5. STAN ISTNIEJACY
5.1. Sie¢ komunikacji drogowej, warunki ogéine

Inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie sandomierskiej Starowki. Od strony
potudniowo-zachodniej przedmiotowego odcinka ulicy Mickiewicza znajduje si¢ Stare Miasto,

oraz teren parkowy u jego podnéza z pomnikiem upamigtniajgcym zmiany ustrojowe w Polsce .
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Od strony pétnocno-wschodniej jest skrzyzowanie z ulica Zawichojska , od stron‘y‘/
potudniowo-wschodniej skrzyzowanie z ulica Sokolnickiego , od strony potnocno-zachodniej
skrzyzowanie z ul. Zeromskiego i Podwale Gorne . Na odcinku stycznym z ulicg Zawichojska
znajduje sie przystanek dla autobuséw komunikacji miejskiej i przewoznikéw prywatnych , za$
od strony Staréwki wzdtuz ul. Mickiewicza znajdujg sie miejsca parkingowe dla samochodéw
osobowych . Teren inwestycji objety jest strefg ochrony konserwatorskiej . Wzdtuz ulicy

wystepuje kanalizacja deszczowa , do ktérej bedzie odprowadzana woda z ulicy .

5.2. Charakterystyka istniejgcej nawierzchni

Ulica Mickiewicza na odcinku podlegajacym remontowi jest w ztym stanie technicznym,
z licznymi $ladami biezacych napraw warstwy Scieralnej. W rejonie linii zatrzyman widoczne
sq koleiny, w ktérych gromadzi sie woda podczas opadéw atmosferycznych. Lokalnie
w niektérych miejscach jezdnia opadta w stosunku do poziomu wilotéw studzienek
kanalizacyjnych , w zwigzku z czym woda tworzy zastoiska w tym rejonie.
Nawierzchnia przyleglych chodnikéw od strony Staréwki jest w zlym stanie technicznym.
Posiada wystepujace w tym obszarze znaczne nieréwnosci, zapadniecia i $lady biezgcych
napraw. Jezdnie od strony pétnocno-zachodniej ulicy ogranicza szeroka opaska, ktéra przez
pieszych traktowana bywa jako chodnik (pomimo braku przejscia prowadzacego do opaski).
W/w element jest réwniez w zlym stanie technicznym, a przede wszystkim stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu pieszych i kierujgcych pojazdami. W zwigzku z powyzszym w ramach

przedsiewziecia zostanie on zlikwidowany na rzecz wykonania w jego miejscu nawierzchni ulicy.

5.3. Warunki gruntowe

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie na zasadzie remontu z przebudowg w zakresie
konstrukcji jezdni i chodnikéw. Wystepujace w rejonie inwestycji podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢
doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 przez wykonanie warstwy stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym oraz wbudowanie warstwy kruszywa zgodnie z zamieszczonymi w

dalszej czesci niniejszego opisu technicznego szczegétami w tym zakresie.
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5.4. Szata roslinna

Inwestycja jest czeSciowo styczna z terenami zieleni w postaci parku u podnéza
sandomierskiej Staréwki i zieleni wysepki od strony ul. Zawichojskiej . W zielen w niniejszym

opracowaniu nie ingeruje sie .

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Jezdnia ;

predkos¢ projektowa — 50 km/h
przekroéj poprzeczny — uliczny, kategoria ruchu — KR4

Elementy przekroju poprzecznego (jak w stanie istniejgcym):

szerokos$¢ jezdni zmienna od 8 do 10m
szeroko$¢ paséw ruchu zmienna od 4 do 5m

szerokos$¢ chodnikéw — od 2,6m do 5,2m

6.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt remontu nawierzchni uktadu drogowego odcinka ulicy Mickiewicza i czeSci
przyleglych chodnikéw zostat sporzadzony w celu poprawy standardu technicznego
infrastruktury drogowej miasta. Przedsiewziecie ma réwniez na celu poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikéw ruchu drogowego jak réwniez pieszych poruszajgcych sie w rejonie zabytkowej
czesci Sandomierza. W ramach inwestycji na rzecz jezdni zlikwidowana zostanie istniejgca
opaska biegngca wzdtuz potnocno-wschodniego kraweznika ulicy. Ww. chodnik stwarza
zagrozenie w ruchu drogowym prowokujac pieszych do skracania sobie drogi do pobliskiego
przystanku autobusowego, przekraczajac jezdnie niezgodnie z przepisami . Pozostate chodniki i

jezdnia pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.3. Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie

Pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni i chodnikéw pozostajg bez mian w stosunku do
stanu istniejgcego. W ramach inwestycji zlikwidowane zostang liczne nieréwnosci poprzeczne
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i podtuzne nawierzchni drogowej. Na wysoko$ci wyspy miedzy ulicg Mickiewicza i Zawichojskg
na remontowanym odcinku przedmiotowej jezdni zostanie jak w stanie istniejgcym zachowany
spadek jednostronny w kierunku istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej od strony
potudniowo-zachodniej . Na pozostatym odcinku ( w kierunku ul. Sokolnickiego ) zachowany
zostanie spadek dwustronny, gdyz wpusty deszczowe znajdujg sie po obu stronach ulicy.

Woda pochodzaca z jezdni zbierana bedzie poprzez istniejgcy system wpustow

deszczowych i odprowadzana do istniejgcej kanalizacji deszczowej jak wstanie istniejgcym.

6.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnikéw

Przy projektowaniu konstrukcji jezdni wziete zostaty pod uwage specyficzne obcigzenia
spowolnionym ruchem cigzkim ( np. autobuséw ) . Konstrukcja jezdni zaprojektowana zostata
na obcigzenie ruchem KR4.

Zakiada sie usuniecie catej starej konstrukcji nawierzchni do gtebokosci réwnej projektowanej

konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR4 ( nr1) :

konstrukcja (warstwy gorne):

e Warstwa $cieralna (nawierzchnia cicha) - SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4cm
e Warstwa wigzgca — AC 16 W PMB 25/55-60, gr. 9cm
e Podbudowa zasadnicza — AC 22 P 35/50, gr. 10cm

konstrukcja (warstwy dolne):

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
gr.18 cm ( E2 2 100MPa)

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20% gr. 40cm
(E2 2 50MPa)

e |[stnigjace podtoze E2 = 25MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na parking z kostki granitowej ( nr2 ):

konstrukcja (warstwy gqoérne):

e Kostka granitowa gr. 9-11cm
e Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr.4cm

Remont i przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza w Sandomierzu Strona 6
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konstrukcja (warstwy dolne):

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
gr.18 cm ( E2 = 100MPa)

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20% gr. 40cm
(E2=50MPa)

e Istniejgce podtoze E2 2 25MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw ( nr7 ) :

konstrukcija (warstwy goérne) :

e Kostka betonowa gr. 8cm

e Podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr.4cm

konstrukcja (warstwy dolne):

e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C5/6 gr.15cm

e |stniejace podtoze

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw ( nr3, nr4 , nr6 ) :

konstrukcja (warstwy gorne) :

e Plyty granitowe istniejgce ( z rozbiorki )
konstrukcja (warstwy dolne):
e Beton C20/25 gr. 20cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C5/6 gr.15cm

e |stniejgce podtoze

Nawierzchnie jezdni zamknigte zostang krawgznikiem ulicznym  granitowym 15x30cm
uktadanym na tawach betonowych z betonu C20/25 . Nawierzchnie chodnikow obramowane
zostang obrzezami betonowymi 8x30cm uktadanymi na tawach betonowych z betonu C20/25.

Wszystkie tawy betonowe z oporem .

Remont i przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza w Sandomierzu Strona 7
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7. Roboty ziemne i rozbiérkowe To 4

Roboty ziemne obejmg wykonanie koryta pod przebudowywany odcinek Jézdm)” °
i przyleglych chodnikéw . Zakres robét rozbidrkowych obejmuje rozbidrke istniejgcych

nawierzchni jezdni i chodnikéw wraz z warstwami konstrukcyjnymi .

8. Zielen

Istniejgca roslinnos¢ w sasiedztwie inwestycji zostanie pozostawiona i zabezpieczona na czas
prowadzenia robét budowlanych. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie ingerencji
w istniejaca otaczajgcy zielen ( pozostaje ona bez zmian ) .

9. Organizacja ruchu

Dotychczasowa organizacja ruchu na odcinku przebudowywanej ulicy nie ulega zmianie w
stosunku do stanu istniejacego. Ruch pojazdéw jak w stanie istniejagcym prowadzony bedzie
jednokierunkowo na odcinku od skrzyzowania z ulica Podwale Goérne do przystanku
autobusowego w sgsiedztwie ul. Zawichojskiej , oraz dwukierunkowo na odcinku od naroznika
wysepki stanowigcego skret do przystanku autobusowego do ul. Sokolnickiego . W ramach

robot odtworzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

10. Uwagi koncowe

Nalezy usung¢ wszelkie ewentualne kolizje utwardzanych nawierzchni z istniejgcymi
sieciami infrastruktury podziemnej ( o ile takie wystgpig ) przed rozpoczeciem robot
wykonawczych . Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone.
Teren robét powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczacé przy wilgotnosci optymalnej , oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy

sprzetu zageszczajgcego.
Ptyty granitowe i kostka betonowa do budowy chodnikéw nie powinny rézni¢ sie kolorem

i wymiarami , w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidtowym utozeniu.

Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykonaé bezposrednio po utozeniu.
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Zgtoszenie robot budowlanych — wrzesieri 2016r.

Czes¢ graficzna opracowania sktada sie z nastepujacych rysunkow :

Rys.01 Plan orientacyjny, skala 1:1 000

Rys.02 Plan sytuacyjny drogowy, skala 1:500
Rys.03 Przekrdj charakterystyczny A-A skala 1:50
Rys.04 Przekroj charakterystyczny B-B skala 1:50
Rys.05 Przekroj charakterystyczny C-C skala 1:50
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