 Zał. Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty 
Ogólne założenia do projektu nadbudowy budynku Miejskiego Stadionu Sportowego                 w Sandomierzu 
Po zrealizowaniu projektu powstaną w wyniku nadbudowy pomieszczenia tj. lokale biurowe oraz usługowo-handlowe.
1. Stan istniejący: ok.625m2 powierzchni tarasu możliwej do nadbudowy, ok.84m2 powierzchni tarasu nad kawiarnią do pozostawienia i wykonania normalnego dachu, ok.96m2 powierzchni istniejących klatek schodowych prowadzących ponad taras. Łącznie około 805m2.
2. Zalecane nadbudowanie tarasu o powierzchni ok.625m2 ,co ma umożliwić uzyskanie około 480m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń z przeznaczeniem na biura, toalety, zaplecze socjalne, małą sale szkoleniową o powierzchni ok.54m² oraz salę konferencyjną na min.250 osób. Proponowane rozmieszczenie pomieszczeń                        z zestawieniem powierzchni wewnętrznych na załączonym rysunku/rzucie tarasu. 
3. Przy projektowaniu zabudowy tarasu należy przewidzieć i zaprojektować we właściwej ilości drogi ewakuacyjne p-poż. (wykorzystanie istniejących ciągów lub              w razie konieczności zaprojektowanie nowych).
4. Należy opracować ekspertyzę techniczną/opinię stanu konstrukcji i elementów budynku czy przeniosą dodatkowe obciążenia nadbudowy, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
5. Należy  zaprojektować nadbudowę z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji obiektu, przekrycie lekką konstrukcją dachową, ściany osłonowe z lekkich materiałów ściennych oraz przeszklenia.
6.  Należy zaprojektować zabudowę klatki schodowej prowadzącej na taras z montażem w niej instalacji c.o.
7. W obiekcie należy zaprojektować instalację klimatyzacji w sali konferencyjnej oraz przewidzieć możliwość instalacji klimatyzacji w pozostałych pomieszczeniach.

8. Wartość kosztorysowa inwestycji nie powinna odbiegać od kosztów budowy podobnych obiektów w województwie świętokrzyskim, w roku przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej.

