Remont nawierzchni

Przedmiar

strona nr:

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 10159)

1

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llosé

Krot.

Jedn.

1.1 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI,
walec statyczny

m2

1.2 KNNR 6/308/1 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wiazaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowa, samochoéd do 5-t

m2

1.3 KNNR 6/309/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6-cm,
masa grysowa, samochoéd do 5-t

m2

1.4 KNNR 6/204/4
Pobocza z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po uwalowaniu
7-cm (pobocza po 30- cm kazde)

m2

1.5 We wszystkich pozycjach uwzglednic¢ transport sprzetu i materiatu
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