Zał. NR 1

Specyfikacja Techniczna

Remontu i modernizacji parkingów przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu.

Roboty będą polegały na :

1. powiększeniu parkingu przy ul Baczyńskiego w Sandomierzu w obrębie budynku nr 11.

· zdjęcie warstwy humusu 

· wykonania podłoża 

· ustawienie krawężników drogowych na ławach betonowych

· ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

2. remont nawierzchni parkingu i wykonanie dojazdu do tego parkingu zlokalizowanego przy  

      ul. Baczyńskiego w Sandomierzu w obrębie budynku nr 16

· zdjęcie warstwy istniejącej 

· wykonania podłoża 

· ustawienie krawężników drogowych na ławach betonowych

· ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

Roboty należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi normami.

Materiały winne odpowiadać co do jakości wyrobom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane –art.10 (Dz.U. z 2003 r. nr 2007,poz.2016 z późn. Zm.)

Wykonawca zobowiązany jest okazać dla użytych materiałów certyfikaty zgodności z Polską normą lub aprobaty techniczne.

Specyfikację techniczna opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r.)

