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OPINIA GEOTECHNICZNA

Informacje ogéine
Przedmiot inwestycji

Budowa szybu windowego dla budynku gimnazjum nr 2 w Sandomierzu na dziatce nr 295 w
miejscowosci Sandomierz.

Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi opinia geotechniczna okres$lajgca geotechniczne warunki
posadowienia, opracowana na podst. rozporzgdzenia w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia z 25 kwietnia 2012. (Dz. U. nr 463 z 2012 r.).

Geotechniczne warunki posadawiania
Kategoria geotechniczna

Przy prostych warunkach gruntowych, niewielkich gabarytach projektowanego obiektu
budowlanego, prostej konstrukcji, niewielkich obcigzeniach przekazywanych na podtoze
gruntowe, a w zwigzku z tym niskiej ztozonosci wzajemnych oddziatywan, a takze, braku
wartosci zabytkowej i $redniej wartosci technicznej obiektu oraz braku znaczacego
oddziatywania na s$rodowisko kategorie geotechniczng projektowanego budynku ustalono
jako: pierwsza.

Warunki gruntowe

W obrebie rozpatrywanego budynku w poziomie projektowanego posadowienia szybu jak
réwniez bezposrednio pod nim wystepujg grunty rodzime reprezentowane przez grunty
niespoiste — piaski $rednie o stopniu zageszczenia 1p=0,53 i 0,38. Poziom zalegania
wymienionych gruntéw rodzimych wynosi od 2,10 do 4,0 m p.p.t. Powyzej zalegajg piaski
pylaste w stanie srednio zageszczonym Ip=0, 56 oraz glina pylasta w stanie plastycznym.
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 3,10 m p.p.t.

W zwigzku z brakiem gruntéw stabonosnych i organicznych oraz nasypéw niekontrolowanych,
oraz zwierciadle wod gruntowych wystepujgcym ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, warunki gruntowe kwalifikuje sie jako: proste.

Badania geotechniczne
Warunki gruntowe okreslono na podstawie opinii geotechnicznej przez SLAWEX —
Laboratorium Drogowe P.U.H ul. T. Kosciuszki 7/31, 39-460 Nowa Deba. Geolog — Krzysztof
Mrzygtdd.
Badania przeprowadzono w oparciu o:
— sondowanie gruntu sondg stozkowg wbijana,
— przeprowadzone odwierty z pobraniem probek,
Odwodnienia budowlane

Nie dotyczy.

Ocena przydatnosci gruntéw w budowlach ziemnych



Nie dotyczy.
24. Bariery i ekrany uszczelniajgce
Nie dotyczy.
2.5. Nosnosé, przemieszczenia i statecznos$é podfoza gruntowego

Parametry podtoza gruntowego w poziomie posadowienia:

p™ 1,70 t/m°®
e, 0,00 kPa
1™ 0,53
o, 33,2°

Parametry podfoza gruntowego ponizej poziomu posadowienia:

o™ 1,95 t/m®
e, 0,00 kPa
™ 0,38
o, 32,3°

Podtoze gruntowe stateczne i bez przemieszczen.
2.6. Oddzialywania obiektu i podfoza gruntowego

Przy nie wielkich obcigzeniach przekazywanych na podtoze gruntowe, wzajemne
oddziatywania obiektu i podtoza gruntowego okresla sie jako o niskiej ztozonosci.

2.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypow
Nie dotyczy.

2.8. Metoda wzmacniania gruntowego
Nie dotyczy.

2.9. Ocena oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
Istnieje mozliwos¢ okresowego wystepowania zwierciadta wdd gruntowych powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, jednakze na krétkookresowy charakter tego zjawiska
nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na obiekt.

2.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego
Nie dotyczy.

3. Ocena przydatnosci gruntéw

Istniejgce warunki gruntowe pozwalajg okresli¢ ocene ich przydatnosci dla budownictwa jako
dostatecznie dobrg i umozliwiajgcg realizacje przedmiotowej inwestyciji.



