Nr7;47#12,1 =422

N AT PRZEKROJ PODLUZNY - SCIANY FUNDAMENTOWE
= PRZEKROJ
PRZEKROJ POPRZECZNY ~ifE[8 ) 195 )
17T ! T & ¥ WS, 165 5,
X S
4 L N
={ S 27, 27 y
10 1 10 T X[F v v v v v v ol Em——
SN i o . s L s | s a 1
4 B 4 Bl 4 N #12 28 28
| d
SBE| #8
-13511 | 1N -135 -135 11 43 o co 25 N
g #12 N
co mm@ \ \@ [
e P T q ¥ /d | ~l
#8 #8 R
co25 1 co mm@ > 2
f " i1 S g 4 L __
L#s #8 =
o 1 [ | o IR P mm@ @8 25 b =
= #2 o #2 o = #2 =
4 b co 30 4 co 30 d »l co 30 P w
2#14
e K 1 ®| #8 P
~ | 4 #l P #12 25
N @ﬁf | ™ O D \
2 = - X —x Wﬁu
‘R q e Pl i -2.82 Vw\5_ {1 (ke of - = 30
— x #12
mjﬂ 9 #8 ®E|N\_ #8 7
B ] Bl co 23 N @ co 30 co mm' O
412 N co25
1 I
l . | 9537 Iy = 5, 485 100 16315
P 27 ] 165 /5| 48 " o e 7 7 T
N
P r b e b /O.,
N = =
* ry “ JD Qﬁbw NM ry I\ I\QQ NDQ ry © WM l. “ ry Y a || T e “ .—I- QQ.NM L 3 2 .NQ K K QQ-NQ L .II_. “ ! T 192
[ Y “ ! “ Nr 14, 948, 1 =162 Nr 13,|9#48,1 =98
= | \ ,g@ / = - s ﬂ_% ~ 2%& s
= [} A ~ ~ ~
S 1y AN S L - 422
I i St St s S et IS i e : Nr12; dxld, 1= 192
e ORI 10 gl g i1 g 445
. o 270 o 5 nm 47 co co25 Ustabilizowany poziom .
7 ™ A + wody gruntowej
IR Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
Nr3+Nr4; 13+13 = 26#14, 1 = 266 - 242 Nr1; 14#14, NHNWMWQM 39400 TARNOBRZEG, AL. WARSZAWSKA 170D
70 70 w_o . . . .
Nr 15 9814 1= 1 m& M/ Nr 8- 9414, 1= 127 Nr2: 14814, [ = 263-95 2_ Obiekt: Szkota przyjazna dla wszystkich - Budowa windy

w gimnazjum nr 2
ul. Flisakow 30, 27-600 Sandomierz, dz. nr 295
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BETON (C25/30
STAL fyk > 400 MPa, klasa C

Inwestor: ~ GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

#8-286,44 mb/ kg 113,0
#12-206,76 mb / kg 184,0
#14 - 196,74 mb / kg 238,0

Tres¢: FUNDAMENTY SZYBU - PRZEKROJE

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO | NR. UPRAW. PODPIS
Przerwy robocze uszczelnié tasmami uszczelniajgcymi przerwy robocze Projektant mgr inz. Leszek SWK/PWOK/
lub zastosowac beton o podwyzszonej wodoszczelnosci. Janus 0007/12
OESQ w Scianach m&.&: Smwwm&:m.&c éﬁééa&w@i przewodow Sprawdzil mgr inz. m:&w&.. 571/KI/73
technicznych, uzaleznione od rodzaju windy. W zwigzku z tym przed Wawrzenski
przystgpieniem do ich realizacji nalezy zapoznac¢ sie z wymaganiami Branza: Faza- Skala- | Data- Rys. nr.:
zastosowanego urzqdzenia. Konstrukcje Proj. Bud. | 1:25 12.2015 2




