SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- 4
(STWOIR — 4)

CPV: 42416100-6

WINDY

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu windy
wraz ze sterowaniem wykonane przez firme specjalistyczng, dla projektu pt. "Szkota
przyjazna dla wszystkich - Budowa windy w gimnazjum nr 2"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz windy ze sterowaniem;
1.4. Ogdélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg technicznag, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1. Materiaty

2.1. Parametry kabiny windy
Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z szybem nalezy zamontowac winde. Dzwig
powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme. Parametry dzwigu:

- Dzwig: osobowy, dla 0s6b niepetnosprawnych;

- Wymiary: 1100mmx1400mmx2100mm

- Udzwig: 630kg/8osob

- llo$¢ przystankéw: 4; poziomy (-2,82; 0,00; +3,60; +7,20;)

- llo$¢ dojsé¢: 4;

- Predko $¢ dzwigu: nie mniej niz 0,5 m/s nie wiecej niz 1,6 m/s

- Wysoko $¢ podnoszenia: 10,02m;
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- Drzwi kabinowe:
wykonanie:

- Drzwi szybowe:

wykonanie:
- Kabina d zwigu:
wykonanie:

wyposa zenie:

- Pietrowskazywacz:
- Kasety wezwa n:

- Naped

- Sterowanie:

- Szyb:

- Podszybie:

- Nadszybie:

- Zasilanie:

- Maszynownia

- Wentylacja:

- Wydzielane ciepto
i warunki pracy:

3. Sprzet

drzwi teleskopowe dwupanelowe
stal nierdzewna szczotkowana

drzwi teleskopowe dwupanelowe, w klasie odpornosci
ogniowej EI 60

stal nierdzewna szczotkowana
stal nierdzewna szczotkowana
kabina wykonana ze stali nierdzewnej

zaokraglony / stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria
chrom szczotkowany

podioga wylozona wyktadzing przeciwposlizgowag niepalng
(kolor do uzgodnienia), lustro, wentylator, porecz ze stali
chromowanej,

cieklokrystaliczny pietrowskazywacz w kabinie (LCD)
stal nierdzewna — szczotkowana

bezprzektadniowy, synchroniczny silnik prgdu zmiennego z
regulatorem czestotliwosciowym OVF

zbiorcze w dot

konstrukcja zelbetowa monolityczna
1000mm

3550mm

3x400/230 V 50 Hz

Dzwig bez maszynowni

szyb wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku,
wentylator w kabinie(zat. recznie)

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura + 5°C do +40°C.
Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz
budynku, ilos¢ wydzielanego ciepta 1,53KW

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. Transport

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie rob6t

Montaz gotowej kabiny z catym oprzyrzgdowaniem oraz montazem drzwi na kazdej
kondygnaciji wykonuje specjalistyczna firma.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t montazowych podano w punkcie 5.

7. Odbidr robot
OgoIne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej ST — 0
~Vymagania ogolne"

8. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST — 0
~Wymagania ogoéine"

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST — 0
~Wymagania ogdlne" Platnos¢ zgodna z warunkami umowy.

10. Uwagi szczegdbtowe

Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
Z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow
bezpieczenstwa, wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowg 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:
DzU nr 75 p6z. 690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z
2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364
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