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Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30
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Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30

OPIS TECHNICZNY
|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dobudowa szybu windowego do budynku Gimnazjum
Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30 (nr ewid. dz. 295, obreb 260901_1.0005 Sandomierz
Prawobrzezny)
Z.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Informacja Inwestora o planowanej inwestycji.
2.2. Mapa do celéw Projektowych

2.3. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.4. Umowa z Zamawiajgcym nr T1.272.46.2015.SZ0
2.5. Wizja lokalna w terenie

2.6. Obowigzujgce normy i przepisy.

Z.3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje projekt dobudowy szybu windowego do budynku
Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30 (nr ewid. dz. 295, obreb 260901 1.0005
Sandomierz Prawobrzezny)

Z.4. BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki - 11507,58 m?
Powierzchnia zabudowy dobudowy - 4,66 m*
(szyb windowy)

Powierzchnia zabudowy po dobudowie - 1097,26 m?

(gimnazjum nr 2, sala gimnastyczna, szyb windowy)

Z.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniej gca zabudowa dziatki:
Budynek Szkoty podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 2 wraz z salg gimnastyczna.
Istniej ace elementy in zynieryjnego uzbrojenia terenu:
Istniejgcy budynek podigczony jest do sieci wodociggowej, sieci energetycznej NN,
sieci cieptowniczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Elementy zagospodarowania terenu, ziele n:
Zieleh niska i wysoka,
grunt porosniety trawa,
teren czesciowo utwardzony kostkg betonowa,
boisko,
plac zabaw,
zewnetrzna(plenerowa) sitownia,
elementy maiej architektury — taweczki, $mietniki.
Dostep do drogi publicznej:
Budynek znajduje sie przy drodze lokalnej — ul. Flisakéw
Inne:
Maksymalna roéznica wysokosci na terenie dziatki: ok 120cm.
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Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30

Z.6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zadanie inwestycyjne polega¢ bedzie na dobudowie zewnetrznego szybu windowego

do budynku Gimnazjum od strony poéinocno — wschodniej. Pozostale elementy
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Z.7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH.
Bez zmian.
Z.8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE SIECI CIEPLOWNICZEJ.

Bez zmian.

Z.9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE SIECI ELEKTRYCZNYCH.

Bez zmian.

Z.10. SZKODY GORNICZE.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg szkody goérnicze

Z.11. OCHRONA ZABYTKOW.

Przedmiotowy budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Z.12. OCHRONA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana z uzyciem materiatlow, instalacji i
urzadzen nie majgcych niekorzystnego wplywu na srodowisko.

Z.13. ODDZIALYWANIE NA S ASIEDNIE DZIALKI.
Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy w catosci miesci sie w obszarze

granicy dziatki, na ktorych zostat zaprojektowany.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Ada Dworaczyk

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
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Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30

lI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

A.l. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dobudowa szybu windowego do budynku Gimnazjum
Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30 (nr ewid. dz. 295, obreb 260901 1.0005 Sandomierz
Prawobrzezny)

A.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Informacja Inwestora o planowanej inwestycji.
2.2. Mapa do celéw Projektowych

2.3. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.4. Umowa z Zamawiajgcym nr T1.272.46.2015.SZ0
2.5. Wizja lokalna w terenie

2.6. Obowigzujgce normy i przepisy.

A.3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje projekt dobudowy szybu windowego do budynku
Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakow 30 (nr ewid. dz. 295, obreb 260901_1.0005
Sandomierz Prawobrzezny)

A.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szkoty - Gimnazjum nr 2 zostat wybudowany w 2001 roku. Obiekt
trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym przykryty dachem
dwuspadowym. Budynek gimnazjum tworzy integralng czes¢ z jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym budynkiem sali gimnastycznej przykrytej dachem dwuspadowym, zaplecze
Sali gimnastycznej przykryte dachem pfaskim. Budynek gimnazjum potgczony z budynkiem
Szkoty Podstawowej parterowym tgcznikiem. Budynek gimnazjum zaprojektowano dla ok 250
uczniow.

Konstrukcja budynku murowana, tradycyjna, $ciany murowane trzywarstwowe. Stropy z
ptyt kanatowych, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachg powlekang ttoczong
w formie dachowki. Nad salg gimnastyczng dach dwuspadowy, piyty warstwowe na
dzwigarach kratowych stalowych.

Budynek posiada dwie klatki schodowe i trzy wejscia. Obiekt jest ogrodzony. Do
budynku doprowadzone sg wszystkie media.

Powierzchnia zabudowy: 1097,26 m?
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie: 2440,62 m*
Kubatura po rozbudowie: 10089,43 m®
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Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30

Stolarka okienna drewniana oraz PCV. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa,
wewnetrza drewniana, ptytowa i metalowa.
A.5. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt jest zlokalizowany w 1l strefie Sniegowej, | strefie wiatrowej oraz w strefie o
umownej gtebokosci przemarzania gruntu 1,0 m.

A.6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie badan geologicznych, stwierdzono brak wystepowania wody gruntowej
do poziomu posadowienia fundamentow oraz warunki gruntowe zostaty okreslone jako proste.

A.7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
A.7.1 Szyb windowy

Glowne parametry:

Wymiary szybu (szer. / gt.): 1650 mm x 1750 mm

Pomieszczenie pod szybem: dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

Wykonczenie szybu (material): zelbet

Nadszybie / podszybie: 3550 mm / 1000 mm

Wentylacja: Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnagtrz budynku, powierzchnia
otworu wentylacyjnego wynosi 1% powierzchni szybu tj. min. 0,028m°. Otwér wentylacyjny
Zlokalizowac w scianie nadszybia szybu windowego.

A.7.2 Roboty rozbiorkowe
Zdemontowac okna w poziomie piwnicy, parteru, | pietra, 1l pietra, obrobki blacharskie,

rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne oraz pozostate zewnetrzne elementy wymagajace
demontazu w miejscu dobudowy szybu windowego.

A.7.3 Fundamenty

Zelbetowa piyta fundamentowa gr. 40cm, wylewana z betonu C25/30, zbrojona wg
projektu konstrukcyjnego.

A.7.4 Sciany pod ziemia

Sciany pod ziemia Zelbetowe gr. 15cm, wylewane z betonu C25/30, zbrojone wg projektu
konstrukcyjnego.

A.7.5 Sciany nad ziemia

Sciany nad ziemia zelbetowe gr. 15cm, wylewane z betonu C25/30, zbrojone wg projektu
konstrukcyjnego.

Biuro projektowe Dworaczyk-Architektura, ul. Warszawska 170 D, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 600 338 494, 600 505 918
www.d-architektura.com.pl



Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30

A.7.6 Nadpro za

Otwory drzwiowe przesklepione w poziomie piwnicy wylewang zelbetowg belkg zbrojong
wg projektu konstrukcyjnego, na pozostatych kondygnacjach zelbetowe prefabrykowane belki
typu L-19.

A.7.7 Stropodach

Zelbetowa plyta stropowa gr. 15cm, wylewana z betonu C25/30, zbrojona wg projektu
konstrukcyjnego.

A.7.8 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Izolacje pozioma piyty fundamentowej 2x papa na lepiku po obu stronach piyty, wg rys.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych 2x lepik na zimno bez rozpuszczalnikow
organicznych po obu stronach sciany, wg rys.

Na stropie nadszybia, izolacja paroszczelna, wg rys.

Pod blachg trapezowa, izolacja paroprzepuszczalna, hydro szczelna, wg rys.

Izolacja termiczna $cian szybu windowego — styropian EPS 70 — 040, 10cm.

Izolacja termiczna stropodachu — wetha mineralna 6¢cm.

A.7.9 Obrébki blacharskie

Obraébki blacharskie dachu nalezy wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej. Wg
dokumentaciji projektowej.

Parapety zewnetrzne - z blachy ocynkowanej powlekane.
Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brgzowym. Rynny 100mm, rury spustowe
75mm. Rynny i rury spustowe zamontowac zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

A.7.10 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna, z PCV z szyba zespolong jednokomorowg o wspétczynniku U=1,3 W/m?**K.
Szczegobty w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej.

A.7.11 Instalacja centralnego ogrzewania.

W zwigzku z dobudowg szybu windowego nalezy przenies¢ istniejgce grzejniki dolno
zasilane wraz z armaturg zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Przewody
powrotne i zasilajgce grzejniki projektuje sie z rur polietylenowych wielowarstwowych z
wkiadka aluminiowg (maksymalna temperatura pracy 90°C, cisnienie 10 bar), izolowane, w
posadzce. Przewody wraz z armaturg zlokalizowane w piwnicy na wysokosci ok. 1m nad
posadzka nalezy przenies¢ pod sufit kondygnaciji.
Dlugos$c¢ przewodow: 16x2 — 10m

Biuro projektowe Dworaczyk-Architektura, ul. Warszawska 170 D, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 600 338 494, 600 505 918
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Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30

Izolacja 5m
A.7.12 Winda

Gléwne parametry:

Typ: Dzwig bez maszynowni

Udzwig / liczba pasazeréw: 630 kg / 8

Predkos¢ jazdy: 1 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 10.02 m

llos¢ przystankow: 4 / 4

llos¢ drzwi kabinowych: 1

Naped: bezprzektadniowy, synchroniczny silnik prgdu zmiennego z regulatorem
czestotliwosciowym OVF

Kabina dzwigu osobowego przystosowana dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach
szerokos¢ 1,1m. dlugosé 1,4m., porecze na wysokosci 0,9m. oraz tablice przyzywowg na
wysokosci 0,8m. do 1,2m. w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m. od naroza kabiny. Dostep do
dzwigu zapewniony bedzie z kazdej kondygnacji uzytkowej budynku. Réznica poziomow
podtogi kabiny dzwigu i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu nie powinna by¢ wieksza niz
0,02m.

A.8. Ochrona przeciwpo zarowa.

A.8.1. Usytuowanie obiektow.

Powierzchnia budgnku po rozbudowie 2440,62m° . Powierzchnia dobudowy(szybu
windowego) 2,89m” Budynek zaliczany do grupy budynkéw Srednio wysokich. Wysoko$¢
budynku wynosi 15,21 m. Wysoko$¢ szybu windowego 12,25m. Liczba kondygnaciji: 1
kondygnacja podziemna, 3 kondygnacje nadziemne.

A.8.2. Odlegtos¢ od najblizej usytuowanego budynku 40m.
A.8.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: nie wystepuja.
A.8.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Dla budynku przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
A.8.5. Zaliczenie pomieszczen i budynku do kategorii zagrozenia ludzi.
Budynek uzytecznosci publicznej - kategoria ZLIII.

A.8.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.
A.8.7. Podziat na strefy pozarowe.
Wielkosci stref pozarowych nie sg przekroczone. W budynku wystepuje istniejgca

strefa pozarowa o pow. 2429,07 m® oraz nowoprojektowana o pow. 2,89 m?
oddzielona drzwiami w klasie opornosci El 60.

A.8.8. Klasa odpornosci ogniowej budynku hali.

Ze wzgledu na wielkos¢ obcigzenia ogniowego i wysokos¢ obiektu budynek powinien
spetia¢ wymagania dla klasy ,B".

Biuro projektowe Dworaczyk-Architektura, ul. Warszawska 170 D, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 600 338 494, 600 505 918
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Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30

ELEMENT KLASA KLASA UWAGI
WYMAGANA PROJEKTOWANA
Gtéwna konstrukcja nosna R120, NRO R120,NRO -
Konstrukcja dachu R30, NRO R30, NRO -
Strop REI 60, NRO REI 60, NRO -
Sciany zewnetrzne El 60, NRO El 60, NRO -
Sciana wewnetrzna El 30, NRO El 30, NRO -
Konstrukcja i przekrycie dachu RE 30, NRO RE 30, NRO -

Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa w minutach

E| - |szczelnosé ogniowa w minutach

I - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach

(-)| - |nie stawia sie wymagan
NRO - nie rozprzestrzeniajgce ogien
SRO| - slabo rozprzestrzeniajgce ogien

A.8.9. Warunki ewakuacji.
- Obowigzujgca dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona, nie jest
wieksza niz 40m.

- Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych oraz poziomych drég ewakuacyjnych zgodna z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami 0,6 m na 100 os6b, budynek zaprojektowano dla
ok 250 o0s., obecnie do Gimnazjum uczeszcza 198 uczniow. Szerokos$¢ drog
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min. 150cm., warunek ten jest spetniony.

- Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2m. Wysoko$¢ pomieszczen i

drég ewakuacyjnych kondygnacji nadziemnych wynosi 3,3m., natomiast wysokos$é
kondygnacji podziemnej wynosi 2,5m.

Oznakowanie kierunkéw ewakuacji na typowych tabliczkach.
A.8.10. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — istniejgcy bez

zmian.
- Wylgcznik gtéwny instalacji elektrycznej znajduje sie przy wejsciu giownym.
A.8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek wyposazony w hydranty przeciwpozarowe @ 25 na kazdej kondygnacji i przy
Sali gimnastyczne;j.
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Projekt dobudowy windy do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30

A.8.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Budynek wyposazony w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy. Sprzet rozmieszczony
zgodnie z przepisami w miejscach tatwo dostepnych.

A.8.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Na terenie osiedla znajdujg sie istniejgce hydranty p. poz.
A.8.14. Dojazd pozarowy.

Zapewnia sie dojazd pozarowy zgodny z przepisami, z drogi lokalnej, ul. Flisakow.

A.9. Dost epno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych.

Przed wejsciem gtownym istniejgca pochylnia dla os. niepetnosprawnych o nachyleniu
6% z obustronnymi kraweznikami i podwdéjnymi pochwytami dla oséb niepelnosprawnych na
wozkach. Na parterze istniejgce wc dla osob niepetnosprawnych. Wszystkie przestrzenie
komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej oraz szerokosci drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
zapewniajg mozliwos¢ poruszania sie osobom niepetnosprawnym na wozkach na parterze
gimnazjum.

Projektowana kabina dzwigu osobowego przystosowana dla os6b niepetnosprawnych o
wymiarach szerokos¢ 1,1m. dtugosé¢ 1,4m., porecze na wysokosci 0,9m. oraz tablice
przyzywowg na wysokosci 0,8m. do 1,2m. w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m. od naroza
kabiny. Dostep do dzwigu zapewniony bedzie z kazdej kondygnaciji uzytkowej budynku.

A.10. Opinia techniczna

A.10.1 Ogolna ocena stanu istniej gcego

Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania gruntu.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy nie wykazujg spekan ani
uszkodzeh. Ich stan ocenia sie jako dobry. Posadzki w stanie dobrym. Konstrukcja dachu
budynku w stanie dobrym. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa,
kanalizacyjng, elektryczng i cieptownicza.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny
istniejgcego budynku na dzieh przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuje oznak
uszkodzenia, jak rowniez ponadnormatywnego zuzycia.

A.10.2 Istniej gce i przewidywane obci gzenie

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenie pochodzace z jej ciezaru wtasnego,
obcigzenia sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek ma nadal petni¢ swa dotychczasowg funkcje, w zwigzku z czym nie zwiekszg
sie obcigzenia uzytkowe budynku.

Projektowana szyb windowy nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa
konstrukgcji i funkcjonowania obiektu.
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A.10.3 Wnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczego6inych elementow
konstrukcyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, Zze obiekt znajduje sie w dobrym
stanie technicznym i nadaje sie w petni do projektowanej dobudowy.

W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w
postaci odksztatcen, ugie¢, zniszczer mechanicznych, czy objawow intensywnej
koroziji.

Dla przyjetych schematow i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania
dla wszystkich elementéw istniejgcej konstrukciji.

A.11 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTA ZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robét nalezy
wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
- Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem
0s6b do tego uprawnionych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

A.12 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej
inwestycji muszg posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
polskimi normami i przepisami oraz posiada¢ Aprobate Techniczna.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowlanymi.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Ada Dworaczyk

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
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INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zawarto s¢ czesci opisowey:

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie Srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow:

roboty przygotowawcze — organizacja placu budowy,
ogrodzenie terenu,

obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robét,
wykonanie robét ziemnych,

wykonanie podbudowy pod ptyty fundamentowe,
wykonanie ptyty fundamentowej,

wykonanie izolacji poziomej faw, stép i ptyty fundamentowej,
wykonanie scian fundamentowych,

wykonanie scian zewnetrznych,

wykonanie stropodachu wraz z pokryciem,

montaz stolarki okiennegj

wykonanie izolacji termicznej,

instalacje wewnetrzne,

roboty wykonczeniowe,

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

« Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejgcy budynek szkoty

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza é

zagro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi:

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47,
poz.401), ktére ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét ma
obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robo6t budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonania robat.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego maja obowigzek wspotdziatania ze sobg w
zakresie bhp zaréwno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
$rodkéw ochrony indywidualnej (SOI). Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bhp na
stanowiskach pracy sprawujg kierownik rob6t i mistrz budowlany. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac¢ balustrady lub siatki ochronne, wzglednie
siatki bezpieczenstwa, natomiast szelki bezpieczenstwa nalezy uzywa¢ woéwczas gdy nie
ma mozliwosci zastosowania srodkdw ochrony zbiorowej. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Podstawowe czynnosci to:

- ogrodzenie stref (wysokos¢ 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysokosci,
nie mniej niz 6m),

- urzagdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- urzgdzenie skfadowisk materiatow i wyrobow,

Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢ nalezy wyznaczy¢ jego granice za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Dla pojazdéw wykonawcy nalezy wyznaczy¢ parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy rob6t budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykonczeniowe i rozbiorkowe reguluje rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre $Slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia:

- wykonywanie robét dachowych,
- wykonywanie robot elewacyjnych z rusztowan,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

SzczegOtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,
nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie  srodkobw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk 3 ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0séb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.
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