SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- 2
(STWOIR - 2)

CPV:45112500-0

USUWANIA GLEBY

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla projektu
pt. "Szkota przyjazna dla wszystkich - Budowa windy w gimnazjum nr 2"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykopow pod plyte i Sciany podszybia windy, podbicia
fundamentu oraz wykopu w celu przeniesienia lokalizacji kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST — 0 ,Wymagania
ogolne”.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
W:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
p6z. 2016; z pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p0z.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

3. Sprzet
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Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Grunt z wykopow moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy réwnomiernie rozwies¢
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych
i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wkasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5. Wykonanie robét

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic
o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem podszybia pod winde, powinno
by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,
- wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,
- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

5.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pOzniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem piyty.
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Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.4.1. Wykopy obudowane

Przy wykonywaniu wykopow obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny
by¢ zachowane

nastepujgce wymagania:

- gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej 10
cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

- wykop zabezpieczy¢ i oznakowac¢ w sposob zabezpieczajgcy przed wpadnigciem
pracownikow, oséb postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

- z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia,

- w kazdej fazie robot, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

- W razie potrzeby dokonywaé posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty,

- stateczno$¢ obudowy powinna byé zapewniona w kazdym stadium rob6t, od rozpoczecia i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu,

- obudowe scian wykopu w gruncie mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie
wiekszg niz 0,3 m,

- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku
technicznych mozliwosci je usuniecia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza
bezpieczenstwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu — winno to
zostac zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.

5.4.2. Wykop pod podbicie fundamentu

Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone odcigzeniem fundamentu przez podstemplowanie
stropdw wszystkich kondygnacji jak rowniez zabezpieczenie $cian przez petne deskowanie
wraz z jego podparciem.

Wykopy nalezy wykona¢ w obudowie z pelnego deskowania i rozeprze¢ tak aby
maksymalnie ograniczy¢ osuwanie sie gruntu spod sgsiednich fundamentow.

Pogtebienie fundamentéw wykonywac¢ odcinkami po 1-1,5 m. Jednoczesnie nie moze by¢
odkopane wiecej niz 20% powierzchni fundamentu.

Podczas wykonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z pogtebieniem:

- prace nalezy tak prowadzi¢ aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie naruszy¢
naturalnej struktury podtoza gruntowego,

5.5. Odwodnienie wykopéw
Wykonaweca robét powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
waod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+15cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano
w punkcie 5.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
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» sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijg

* kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

» sprawdzenie przygotowania terenu,

 kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

» sprawdzenie wymiaréw wykopow,

» sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST - 0 ,Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeécienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania ogélne” pkt 9. Pfatnos¢
zgodna z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

- PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogolne czes¢ 1
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