Budowa windy w Gimnazjum nr 2, ul. Flisakéw 30, 27-600 Sandomierz — branza elektryczna
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I. OPIS TECHNICZNY

E.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w dobudowywanym szybie

windowego do budynku Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu, ul. Flisakéw 30 (nr ewid. dz. 295,
obreb 260901_1.0005 Sandomierz Prawobrzezny)

E.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

21.
2.2
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24,
2.5.

2.6.

Informacja Inwestora o planowanej inwestycji.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Umowa z Zamawiajgcym nr T1.272.46.2015.SZ20

Wizja lokalna w terenie

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
75/2002
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
Prawo budowlane
Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Wymienionych nizej Polskich Norm:
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdélne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym
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e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

« PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

e« PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

« PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dilugotrwate

przewodow.
e« PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

e« PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

e« PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e« PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

E.3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje:
— Uziemienie szybu i potgczen wyrdwnawczych,
— Instalacje zasilania szybu i obwoddw oswietleniowych
— Rozbudowe istniejgcej rozdzielni R14,

— Instalacje telefoniczng do windy,

E.4. ZASILANIE INSTALACJI:

Istniejgcg tablice R14 nalezy rozbudowaé o wytgcznik nadpragdowy modutowy tréjbiegunowy
C16A oraz dwa wylgczniki nadpragdowe jednobiegunowe C16A. Z powyzszych zabezpieczen

wyprowadzi¢ przewody YDYZo 5x4 oraz dwa obwody YDYZo 3x2,5. Przewody uktada¢ w
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istniejacych pomieszczeniach w listwie elektroinstalacyjnej LN60x40, a nastepnie podtynkowo
w istniejgcej scianie pomiedzy dobudowywanym szybem w rurkach instalacyjnych RG32 do

maszynowni windy. Przy maszynowni pozostawic¢ zapas 4 metry kazdego przewodu.

E.5. INSTALACJA LINIl TELEFONICZNEJ:

W celu tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi zaprojektowano z istniejgcej centrali telefonicznej,
przewdd YTKSY 2x2x0,5 uktadany w listwie nasciennej LN20x10, a nastepnie podtynkowo w
istniejgcej scianie pomiedzy dobudowywanym szybem w rurkach instalacyjnych RG16 do

maszynowni windy. Przy maszynowni pozostawic¢ zapas 4 metry kazdego przewodu.

E.6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:
W budynku istnieje przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktére spowoduje odciecie réwniez
zasilania windy oraz zjazd windy na poziom podstawowy i otwarcie drzwi. Winda bedzie

wyposazona we wiasne rezerwowe zrodto zasilania.

E.7. UZIEMIENIE:

Budynek posiada uziom i ochrone odgromowg. Zbrojenie fundamentéw projektowanej windy
nalezy przytgczy¢ do istniejgcego uziomu. Ptaskownik FeZn 30x4 taczy¢ poprzez spawanie z
pretami zbrojenia. Wokét dobudowanego szybu windy wykonaé uziom otokowy FeZn 30x4 i

potaczy¢ z istniejgcym uziomem budynku.

E.8. OCHRONA OD PORAZEN

Projektowane instalacje wykonac¢ w uktadzie TN-S z wydzielonym, przewodem ochronnym PE.
Do przewodu ochronnego tgczy¢ wszystkie te elementy instalacji ktére normalnie sg bez
napiecia, ale na ktérych w stanie awaryjnym napiecie moze sie pojawi¢. Szybkie wytgczenie
realizowane jest poprzez instalacyjne wytaczniki nadpragdowe zabezpieczajgce poszczegdlne
obwody. Dla poprawy warunkéw bezpieczehAstwa wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
przewodem maszynowni windy bednarkg FeZn 25x4. Podstawowa ochrone przed dotykiem
bezposrednim stanowig obudowy i ostony urzadzen aparatéw oraz izolacja osprzetu
izolacyjnego i przewoddéw. Przed oddaniem do eksploatacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony

przeciwporazeniowej.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

E1 — Rzut piwnicy — instalacja odgromowa
E2 — Rzut parteru — instalacja elektryczna
E3 — Rzut | pietra — instalacja elektryczna

E4 — Rzut Il pietra — instalacja elektryczna

ES — Schemat rozbudowywanej czesci tablicy R14
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