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Otwór wentylacyjny 0.028 m2
zabezpieczony kratką w kolorze tynku

podbicie fundamentu
wg części konstrukcyjnej
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Rzut poddasza

1072

B

Strop żelbetowy
Folia paroszczelna

Wełna mineralna
Krokwie 60x40mm w rozstawie osiowym 523mm

Obróbka blacharska
attyki

Pustak cermiczny
Zaprawa klejowo-szpachlowa
Styropian EPS 70-040  10cm
Szpachlowa warstwa ochronna zbrojona siatką
Podkład gruntujący
Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska
faktura baranek uziarnienie 1,5mm
Ściana żelbetowa

Folia paroprzepuszczalna

8
6

10 6 10 6

Kontrłata 25 x50 mm
Łata 32 x 100mm
Blacha trapezowa

Kratka wentylacyjna

Rzut poddasza

1072

EA

Pustak cermiczny
Zaprawa klejowo-szpachlowa
Styropian EPS 70-040  2cm
Ściana żelbetowa

Strop żelbetowy
Folia paroszczelna
Wełna mineralna
Krokwie 80x40mm w rozstawie osiowym 523mm
Folia paroprzepuszczalna
Kontrłata 25 x50 mm
Łata 32 x 100mm
Blacha trapezowa

10.90

11.46

Rzut parteru

0

EA

Ściana żelbetowa
Zaprawa klejowo-szpachlowa
Styropian EPS 70-040  10cm
Zaprawa klejowo-szpachlowa
Nadproże wg projektu branży konstrukcyjnej
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Ściana żelbetowa

Zaprawa klejowo-szpachlowa

Styropian EPS 70-040  10cm

Przeciwwodna izolacja pionowa 2x lepik na zimno
(bez rozpuszczalników organicznych)

Istniejący fundament

-3.81

-2.82

-2.87

Przeciwwodna izolacja pionowa 2x lepik na zimno
(bez rozpuszczalników organicznych)

Płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

Chudy beton żwirowy 100mm.
Izolacja pozioma 2x papa na lepiku

Podbudowa wg cz. konstrukcyjnej

Przeciwwodna izolacja pionowa i pozioma
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k

rchitektura Nr rysunku

Stadium

Tytuł rysunku

Projektant

Inwestor

Podpis Specjalność Nr. upr.

SkalaData

Obiekt/adres inwestycji

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Sprawdzający Podpis Specjalność Nr. upr.
mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk

mgr inż. arch. Ada Dworaczyk architektura 41/DSOKK/2013

6/PKOKK/2014architektura

Jak zaznaczono

A6

Projekt budowlano-wykonawczy

"Szkoła przyjazna dla wszystkich - Budowa windy w gimnazjum nr 2 ", Ul.
Flisaków 30, 27-600 Sandomierz, nr dz. 295, obręb: 260901_1.0005 Sandomierz
Prawobrzeżny

Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

12.2015

Przekrój A-A, B-B

 1 : 50

Przekrój A-A
A  1 : 50

Przekrój B-B
B

Blacha trapezowa
Łata 32 x 100mm. w rozstawie osiowym ?mm.
Kontrłata 25 x 50mm.
Folia paroprzepuszczalna
Pustka powietrzna 30mm.
Wełna mineralna 60mm. na stropie
Folia paroszczelna
Strop żelbetowy gr wg cz. konstrukcyjnej

A

Izolacja pozioma 2x papa na lepiku
Płyta żelbetowa gr wg cz. konstrukcyjnej.
Izolacja pozioma 2x papa na lepiku
Chudy beton żwirowy 100mm.
Podbudowa wg cz. konstrukcyjnej
Grunt rodzimy

B

Ściana nowoprojektowana

Ściana istniejąca

Wyburzenia

Zakres opracowania

 1 : 10

Detal 6
5

 1 : 10

Detal 5
2
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Detal 4
4

 1 : 10

Detal 3
3
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