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Ściaba żelbetowa 15cm
Zaprawa klejowo-szpachlowa

Styropian EPS 70-040  10cm
Szpachlowa warstwa ochronna zbrojona siatką

 Podkład gruntujący

Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska,
faktura baranek, uziarnienie 1,5mm

Narożnik metalowy fabrycznie okejony siatką

Cegła modularna 9cm

Zaprawa klejowo-szpachlowa

Styropian EPS 70-040  2cm

Zaprawa klejowo-szpachlowa
Ściaba żelbetowa 15cm

Styropian EPS 70-040  10cm
Pustak ceramiczny  29cm
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rchitektura Nr rysunku

Stadium

Tytuł rysunku

Projektant

Inwestor

Podpis Specjalność Nr. upr.

SkalaData

Obiekt/adres inwestycji

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Sprawdzający Podpis Specjalność Nr. upr.
mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk

mgr inż. arch. Ada Dworaczyk architektura 41/DSOKK/2013

6/PKOKK/2014architektura

Jak zaznaczono

A2

Projekt budowlano-wykonawczy

"Szkoła przyjazna dla wszystkich - Budowa windy w gimnazjum nr 2 ", Ul.
Flisaków 30, 27-600 Sandomierz, nr dz. 295, obręb: 260901_1.0005 Sandomierz
Prawobrzeżny

Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

12.2015

Rzut parteru
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Rzut parteru
1

Sz2 Ściana żelbetowa 15cm.
Styropian EPS 70-040 na kleju 10cm.
Siatka z włókna szklanego na kleju 0,5cm.
Tynk silikonowy 0,5cm.

Sw2 Pustak ceramiczny 29cm.
Styropian EPS 70-040 na kleju 10cm.
Cegła modularna 9cm.
Dylatacja Styropian EPS 70-040 na kleju 2cm.

Ściana nowoprojektowana

Ściana istniejąca

Wyburzenia

105
150(85) 02

szerokość otwóru w świetle

wysokość otwóru w świetle + 3cm. na parapet,
razem otwór w świetle 153cm.

wysokość parapetu od warstw wykończenia

Zakres opracowania

 1 : 10

Detal 2
2

EI 60
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