SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- 7
(STWOIR - 7)

CPV: 45331100-7

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla projektu pt. "Szkota
przyjazna dla wszystkich - Budowa windy w gimnazjum nr 2"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zmiany lokalizacji grzejnikow, a takze niezbedne dla wlasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* czesciowy demontaz istniejgcej instalacji (jeden grzejnik na kazdej kondygnacji — piwnica,
parter, 1 i Il pietro)

* montaz rurociggow,

* ponowny montaz grzejnikow,

* badania instalacji,

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenowych
wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg, mocowane bedg wytgcznie obejmami z wkiadka
gumowag

2.2. 1zolacja

Otulina z pianki PE (szara) gr. 20mm, 30mm.

2.3. Grzejniki

Grzejniki stalowe, ptytowe, dolno zasilane o wysokosci 60cm, (cisnienie pracy 10bar, kolor

bialy RAL 9016) z demontazu

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt3.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST - 0 ,Wymagania ogolne" pkt
4.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

» Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

» Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST - 0 ,Wymagania ogolne" pkt 5

5.1. Roboty demonta zowe

» Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z odzyskiem
elementow.

 Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

» Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami zestawami

Grzejniki po zamontowaniu halezy zabezpieczy¢ do czasu zakohczenia remontu przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem

5.3. Montaz armatury.

» Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana
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* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze.

Armature spustowg zainstalowa¢ w najnizszym punkcie instalacji wg projektu technicznego
i wyposazy¢ w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach.

5.4. I1zolacja cieplna

» Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiat i grubosci rur izolacyjnych wg
WT2002 i projektu.

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb skiadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczyc¢
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

» Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powlokg antykorozyjna.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementdéw warstwy dolnej.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podane zostaty w ST - 0 ,Wymagania ogoélne" pkt 6.
Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach roboét
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiIO Instalacji Ogrzewczych ITB 2012. Kontrola
wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne" pkt 8

Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania ogoélne" pkt
9. Platno$¢ zgodna z warunkami umowy.

9. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNO SCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji grzewczych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,

- montaz rurociggOw i armatury.

- wykonanie proéb cisnieniowych.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

- usuniecie (zagospodarowanie; materiatdbw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem)
10. PRZEPISY ZWIAZANE

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i

przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

» PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze”.

* PN-91/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02416 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu

zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

» PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania

i badania”.

* PN-90/M-75010 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.

* PN-90/H-83131/01 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

» PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i

badania odbiorcze”.
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