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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- 1 
(STWOiR – 1) 

 

Kod CPV: 45110000-1  
 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYC H, 
ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych odbioru dla projektu pt. "Szkoła przyjazna dla wszystkich - 
Budowa windy w gimnazjum nr 2" 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek dla budowy szybu oraz montażu windy tj. 
- częściowy demontaż ogrodzenia boiska z siatki oraz ponowny montaż po zakończeniu 
prac, 
- zabezpieczenie boiska przed zniszczeniem podczas prowadzenia robót budowlanych, 
- demontaż fragmentu rury kanalizacji deszczowej, przeniesienie oraz ponowny montaż 
wraz z odcinkiem nowego fragmentu rury, 
- demontaż opaski z płyt betonowych w miejscu projektowanego szybu windowego, 
- demontaż okien w miejscu usytuowania windy zewnętrznej, 
- demontaż rynien oraz rur spustowych w miejscu projektowanego szybu windowego oraz 
ponowny montaż w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej szczegóły obróbek 
blacharskich opisano w ST - 6 
- demontaż fragmentu okapu dachowego w miejscu projektowanego szybu windowego 
- zamurowanie fragmentów otworów okiennych wraz z tynkowaniem  
- montaż stolarki okiennej 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2. Materiały  

2.1. Roboty rozbiórkowe 
2.1.1 Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót nią 
objętych. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.2.Zamurowanie otworów  
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-

jących tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.2. Piasek 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 

2.2.3. Cement 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 
2.2.4 Pustaki  
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 
- przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
 wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
 - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
 Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może 
przekraczać 10% bloczków badanych. 
 Nasiąkliwość bloczków wapienno - piaskowych nie powinna być wyższa niż 20%. Do ścian 
zewnętrznych zaleca się stosować bloczki o nasiąkliwości nie większej niż 16%. 
 Odporność bloczków na uderzenia powinna być taka, aby bloczek upuszczony z 
wysokości 1,5 m na inne bloczki nie rozpadł się na kawałki. Może natomiast wystąpić 
pęknięcie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba bloczków nie spełniających 
powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki 
 
2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład powinna być zgodne z wymaganiami. Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj ok. 3godzin. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa  niż +5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapna suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Stolarka okienna 
 
2.3.1. Okna PCV z szybą zespoloną, jednokomorową o współczynniku przenikania ciepła 
U=1,3 W/m2*K, Klamki systemowe. Kolor biały.  
 
2.3.2. Parapety. 
Zewnętrzne – blacha powlekana. 
 

3. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac rozbiórkowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą 
wymagania ST jakość robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonanych robót.  
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót  

Z uwagi na konieczność wykonania remontu przy nieprzerwanej eksploatacji, wyklucza się 
stosowanie materiałów i urządzeń o dużej emisji hałasu przy prowadzeniu prac 
rozbiórkowych. Zakłada się prowadzenie ręcznej metody rozbiórki.  
Elementy demontowane, materiały odzyskiwane oraz gruz powinny być przenoszone bez 
uszkodzenia płyty boiska ręcznie lub przenośnikami w wydzielone miejsce ich składowania, 
następnie na środki transportu wywożące je poza lokalizację inwestycji. W przypadku 
uszkodzeń, zniszczeń stanu istniejącego nie wymagającego rozbiórki, demontażu przez 
wykonawcę, zobowiązuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu pierwotnego). 
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Zabronione jest wykonanie rozbiórki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemię elementów 
z rozbiórki.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, na poszczególnych 
kondygnacjach, w piwnicy i na parterze należy wygrodzić część korytarza 
- zdemontować fragment ogrodzenia boiska oraz zabezpieczyć płytę boiska matami 
ochronnymi  
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót wykonania windy należy zdemontować opaskę, fragment 
rynny, rurę spustową, fragment okapu dachowego oraz  istniejące uzbrojenie (fragment 
kanalizacji deszczowej) 

5.3. Roboty demontażowe 

Przed budową szybu windowego należy zdemontować okna na parterze, I i II 
piętrze oraz w piwnicy. Otwory okienne należy dostosować do odpowiednich wymiarów 
drzwiowych windy. Wiąże się to z wycięciem dolnych fragmentów ścian, ale również z 
częściowym zamurowaniem otworów w celu zmniejszenia szerokości otworów drzwiowych 
oraz wyodrębnienia otworów okiennych, które będę doświetleniem korytarza. 

5.4. Zamurowanie otworów 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  
i grubości spoin, do pionu i sznura. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej jej długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Stosowanie cegły, 
bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 pustak (ścianki działowe) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-
10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny)  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch  dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym dwie godz. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 
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W murze spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 
muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak 
wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 
podłoża. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10%  roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych.  
 
5.5. Montaż stolarki okiennej 
 
5.5.1. Zasady ogólne 

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i 
dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z 
zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym ciężarem. 
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo 
dostępne i rozmontowywane w celu konserwacji lub wymiany. 
 

5.5.2. Montaż 

Połączenia elementów z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew należy 
wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów 
budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń elementy konstrukcji. Montowane 
elementy konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Poziome płaszczyzny montażu 
należy odmierzać według oznakowań naniesionych przez zleceniodawcę na każdym piętrze 
budowli. 
Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń 
z budowlą i zamocować je do konstrukcji. 
Elementy mocujące złącz - jak wkręty i sworznie - muszą być wykonane ze stali 
nierdzewnej. Stosowane elementy łączące (złączne) wykonane ze stali zwykłej muszą 
zostać ocynkowane. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w 
zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień ochrony 
cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. Wbudowanie elementów i 
segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać elementy 
nośne budynku. Zakotwienia elementów i segmentów metalowych w budynku należy 
dokonywać w taki sposób, aby były zapewnione pewne przenoszenie sił na elementy 
nośne budynku.  

5.5.3 Uszczelnienie połączeń z bryłą budowli 

Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające. Jakość (cechy), wymiary 
oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu celowi ich 
zastosowania. Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z 
wymaganiami. Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez zastosowanie 
trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w 
zakresie panującej temperatury tak szczelnie przylegać do powierzchni uszczelnionych 
elementów konstrukcji i budowli, że przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementów 
budowlanych i konstrukcyjnych nie może nastąpić jej oderwanie od powierzchni 
przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogą stykać się z masami bitumicznymi. Przy 
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uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas trwale 
plastycznych należy postępować ściśle według wytycznych producentów mas.  

5.5.4 Spoiny i połączenia 

Wszystkie elementy wchodzące w skład stolarki PCV muszą posiadać rozwiązania 
zapewniające całkowite zabezpieczenie w zakresie: 
- Hydroizolacyjności 
- Szczelności na podmuchy 
- Szczelności dźwiękowej 
- Szczelności ogniowej 

6. Kontrola jakości robót  

 
6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy prowadzeniu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, jak również kompletności 
wykonanych prac w szczególności w zakresie robót podziemnych (zanikających).  
 
6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym równorzędnym dokumentem. 
6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  
6.5. Badanie gotowych elementów powinny obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: szt., m, m2, m3  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Roboty rozbiórkowe objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Pozostałe roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi wg. zasad 
podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
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zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien 
być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  
i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchowych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST - 0  „Wymagania ogólne” pkt 9. Płatność 
zgodna z warunkami umowy. 

10. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami.  
- PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych 

- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

- PN-EN 197-1:2002: Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy. 

- PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 
- PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny 
- BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
- BN-82/6118-32 Pokost lniany 
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 
poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 
1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439) 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270). 

 

 


