SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- 3
(STWOIR - 3)
CPV: 45213000-3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY DOMOW HANDLOWYCH
MAGAZYNOW | OBIEKTOW BUDOWLANYCH PRZEMYStOWYCH, OBl EKTOW
BUDOWLANYCH ZWI AZANYCH Z TRANSPORTEM

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich i zbrojarskich dla projektu pt. "Szkota przyjazna dla
wszystkich - Budowa windy w gimnazjum nr 2"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ptyty fundamentowej, Scian podszybia, szybu i nadszybia,
nadproza w poziomie piwnicy(wejscie do windy) oraz podbicia fundamentu budynku
istniejacego.

W zakres rob6t podstawowych i pomocniczych wchodzi:

- wykonanie piyty fundamentowej, scian podszybia, scian szybu, scian nadszybia,
- podbicie fragmentu fundamentu budynku istniejgcego,
- montaz nadprozy typu "L” w poziomie parteru, | i Il pietra (wejscie do windy)
- rozebranie Scianki w celu wykonania otworéw (wejscia do windy na kazdej kondygnaciji)
szczegOly robot rozbiérkowych w ST - 1
- wykonanie przeciwwodnych izolacji pionowych i poziomych ptyty fundamentowej oraz
Scian podszybia,
- malowanie wewnetrznych scian szybu windowego
- malowanie wewnetrznych scian korytarza (fragmenty) po dobudowie szybu windowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST - 0 ,Wymagania ogélne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
Z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje Zzelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspétpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
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wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
W:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
p6z. 2016; z pézniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p0z.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
p0z.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegbtowe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow i ptyt stosowa¢ mieszanke betonowg gotowa,
wykonywang w Wytwarni.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej i ponizej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym ha hadmierne zawilgocenie Ilub
zanieczyszczenie.

2.2.3. Podkfadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych z betonu lub /
oraz z tworzyw sztucznych.

Podkitadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podkitadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.2.4. Deskowanie
Do wykonywania deskowania nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami
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normy. Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem
i warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.3. Nadproza prefabrykowane typu "L-19"

Nadproza prefabrykowane typu "L-19" sg to belki zelbetowe w ksztatcie litery "L" o wysokosci
19 cm. Produkuje sie je w zaktadach prefabrykacji z betonu B20 i stali 34GS o rozpietosciach
od 120 cm az do 270 cm. Nadproza okienne w 6 dtugosciach: 120, 150, 180, 210, 240i 270
cm. Waga pojedynczej belki nadprozowej wynosi odpowiednio 40, 50, 60, 70, 80i 90 kg. A
wiec do montazu belek nie trzeba uzywac¢ dzwigu.

Nadproza typu L-19 mozemy stosowaé do przykrywania otwordw w $cianach o réznej
grubosci. Istniejgce Sciany zewnetrzne wymagajg montazu dwdch belek typu "L-19".
Zastosowanie belek nadprozowych typu "L" znacznie skraca czas rob6t budowlanych w
poréwnaniu z nadprozami deskowanymi, zbrojonymi i wylewanymi bezposrednio na
budowie.

Nadproza typu L-19
Nadproza typu L-19 to belki zelbetowe, prefabrykowane w ksztalcie litery "L" ze stopkg dolng
0 szerokosci 90 mm.

Minimalna dtugos¢ oparcia na oporach przyjeto 9cm za$ maksymalne oparcie wynosi na
murach 19cm.

Materiaty

- beton zwirowy kl. B20 MPa, wibrowany, uktadany w bateryjnej formie stalowej
- prety gtéwne ze stali zbrojeniowej zebrowanej Al-34GS o Ra = 350 Mpa

- strzemiona ze stali gltadkiej A0-S70 o Ra = 205 Mpa

2.4. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.4.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape asfaltowa, warstwy
wg dokumentacji projektowej
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce
- dtugosé: 20 m 0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m £0,60 m
- szerokos¢: 90, 95,100,105,110 cm +1 cm
2.4.2. Lepik asfaltowy na gorgco.
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Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- zdolnos¢ Klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.4.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.4.4. Lepik asfaltowy na zimno

Lepik jest mieszaning asfaltu i dodatkéw uszlachetniajgcych w rozpuszczalnikach
organicznych. Wyréb o konsystencji gestej masy stosowany na zimno. Warstwy wg
dokumentacji projektowej.

2.4.5. Materiaty do malowania wnetrz budynku

Preparat gruntujgcy

- wylgcznie preparatem przeznaczonym do gruntowania wzmachiajgcym stabo zwigzane
miejsca w powierzchni poprawiajgcym przyczepnosé kolejnych malowan.

Farba emulsyjna do powierzchni wewnetrznych — podiozy gipsowych, mineralnych

- do wymalowania wewnetrznych $cian i sufitéw, farba akrylowa, rozcienczalnik-woda, krotki
czas schniecia, ilos¢ warstw 2,

- flagodny zapach, trwato$¢ koloréw, dobra przyczepnos¢ do podioza, doskonate krycie,
ekologiczna, nietoksyczna i niepalna

- przechowywac¢ w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna lub ftalowa do podtozy gipsowych, mineralnych — lamperie

- do ochronno-dekoracyjnego malowania podtozy mineralnych do wewnatrz, jak i na
zewnatrz, rozcienczalnik ftalowy,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza, trwatos¢é koloréw, wysoki potysk, odpornosé na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i mechanicznych, ilos¢ warstw 1 lub 2, czas
schniecia do 14godz.,

- przechowywac¢__ w temperaturze powyzej +5°C

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem szybu windowego mogg byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- mieszanka betonowa wykonywana w wytworni betonu,

2) do wykonania deskowania:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:
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- do podawania mieszanek betonowych nalezy uzyé pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych, przy czym zasieg pompy przy realizacji przedmiotowego zadania
tj. budowa szybu windowego, nie moze by¢ krotszy niz 35m.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

4.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Zakres wykonania rob6t

Roboty zwigzane z wykonaniem plyty fundamentowej, scian podszybia, szybu,
nadszybia fundamentéw, scian fundamentowych, podbicia fundamentu nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowania

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowania
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonows.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie scian, szczegolnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdziC Inspektor Nadzoru.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
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5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretoéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobOw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukciji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.4. Whbudowanie mieszanki betonowej
5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy uzy¢ pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosc rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.5.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. W temperaturach wyzszych niz +30 stopni, nalezy
stosunkowo skrdci¢ czas transportu i wbudowania mieszanki zgodnie z punktem 4.2.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.5.4. Pobranie prébek i badanie.
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- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych,

- Badania powinny obejmowac:

- badanie mieszanki betonowej

5.2.6. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-
88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

5.2.7. Nadproza typu ,L”

Montaz nadprozy w scianach wewnetrznych odbywa sie w sposéb nastepujacy z
zachowaniem kolejnosci poszczegoélnych czynnosci:

- na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru, uktada sie poszczegolne belki
nadprozy drzwiowych, dopasowane do otworéw drzwiowych. Belki uktada sie na zaprawie
cementowej 1:3.

- Spoiny miedzy belkami wypetnia sie betonem kl. B15 MPa

5.2.8. 1zolacje przeciwwodne
5.2.8.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.2.8.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.8.3. I1zolacje papowe
a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem

miedzy sobg w sposbb ciggly na catej powierzchni.
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegOllnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakltadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.2.8.4. Lepik na zimno

Przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢. Powierzchnie dokladnie oczyscic¢ z brudu i kurzu.
Powierzchnie betonowe bezwzglednie zagruntowac.
Mase nanosi¢ szczotg cienkg warstwg (ok. 1 - 2 mm).

5.2.9 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczgcych sie
powtok malarskich, rownego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku
probleméw z tlustymi plamami nalezy zastosowac preparat gruntujgcy. Powierzchnie
pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do odstoniecia
wiasciwego podioza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umyc¢
wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowac¢ drobno-
czgsteczkowym preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podtoza zawierajgce cement i wapno wymagajg 28 dniowego
okresu karbonizacji. Jego pominiecie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej
farby.

Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowaé powstawanie pecherzy i tuszczenie sie
farby.

Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymieszac¢ (nie stosowac szybkoobrotowych
mieszadet).

Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek,
natrysk), jednak do malowania pedzlem nalezy rozcienczyc¢ farbe woda zdatng do picia (ok.
0,05-0,11 wody na 1l farby); szczegdlnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla
osiggniecia wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne
malowanie. Dla od$wiezenia powierzchni wczesniej malowanych na biato wystarczajgce
moze by¢ 1-krotne malowanie (rGwnomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe
mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkéw (przy
20°C i 60% wilgotnosci powietrza).

5.2.10. Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi

Farby wymagajg podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen oraz resztek powtok
malarskich.

Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszac. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi
rodzajami narzedzi malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe
mozna nanosic¢ po uptywie 12 h dla standardowych warunkow (20°C i wilgotnosci powietrza
60%).

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych, zelbetowych, izolacyjnych
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej ST.
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Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu
samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i
obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegodlnych
etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Odbioru rob6t powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania
ogolne”. Platno$¢ zgodna z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
3.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

4.PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

5.PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
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Dodatkowe wymagania stosowane w Kkraju
6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr
115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pbdz. 676) [2]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
i nowelizacja w 2004 r.)
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