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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH   
 
roboty ziemne przy wykopach fundamentowych, 
roboty związane z pogłębieniem fundamentów 
roboty szalunkowe i betoniarskie 
roboty murowe 
roboty montażowe 
roboty spawalnicze 
roboty dekarsko – pokrywcze 
roboty ślusarskie 
roboty malarskie 
 
ZAGOSPODAROWNIE TERENU   
 Wykaz istniejących obiektów budowlanych i projektowanych elementów 
zagospodarowania - zgodnie z projektem zagospodarowania i projektem budowlanym. 
Teren budowy posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej umożliwiający bezpośredni 
dostęp dla sił ratowniczych 
 
 
OCHRONA OGÓLNA W CZASIE ROBÓT   
 
 Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporządzeniem BHP podczas 
wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Plac  budowy  należy oznakować i 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Teren należy ogrodzić i wyposażyć w 
tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującym wzorem.  Stosować znaki i oznaczenia stref 
zagrożenia i stref niebezpiecznym zgodnie z normą o znakach ostrzegawczych. 
 
OCHRONA SZCZEGÓLNA W CZASIE ROBÓT   
 
Z uwagi na konieczność realizacji robót budowlanych w obrębie istniejącego budynku 
zwłaszcza roboty związane z wykonaniem pogłębienia fundamentów oraz z uwagi na 
roboty budowlane prowadzone na wysokości a także brak możliwości wyłączenia 
budynku z prowadzonej działalności na czas robót, wszelkie czynności należy 
wykonywać pod bezpośrednim nadzorem  kierownika budowy, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
Roboty ziemne zgodnie z  rozdział 5 (Dz. U. 03.47.401). 
Roboty betonowe, szalunkowe i zbrojarskie zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 
żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Roboty ciesielskie i dekarskie zgodnie  z  rozdział 7 (Dz. U. 03.47.401). 
Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem stosować środki ochrony 
zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 
Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20% jeżeli nie stosuje się 
rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne 
urządzenia ochronne. 
Roboty spawalnicze  zgodnie z  rozdział 11  (Dz. U. 03.47.401). 
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Wszystkie prace prowadzić przestrzegając przepisy BHP obowiązujące w budownictwie. 
 
OCHRONA OSOBISTA I INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW   
 
 Przed dopuszczeniem pracownika  do pracy należy zabezpieczyć pracownika w odzież 
roboczą i ochronną  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni 
być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania. 
Kierownik budowy winien zapewnić instruktaż pracowników z zakresie ogólnych przepisów 
BHP i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych. 
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