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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - konstrukcyjnego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji, szybu windowego dla
budynku gimnazjum nr 2 w Sandomierzu

2. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

Ustawa Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U z dnia 10.07.2003 r Nr120 poz.1133)

- Projekt architektoniczny

3. Ogolny opis obiektu

Obiekt budowlany wolnostojacy, o zwartej bryle 1 wymiarach zewnetrznych: 1,95 x 2,05 m
Wysokos¢ tacznie z attykg — 12,80 m

Kat nachylenia polaci dachowe;j 3°.

Konstrukcja budynku: w catosci zelbetowa monolityczna.

4. WarunKki gruntowe posadowienia

Fundamenty budynku posadowione beda w jednorodnej warstwie gruntow niespoistych, piaski
srednie barwy pomaranczowej Sredni zageszczone o migzszosci do 3,1 m oraz piaski Srednie o
rozpoznanej migzszosci do 4,0 m sredniozageszczone.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje, nawiercony ustabilizowany poziom
wody gruntowej ksztaltuje si¢ na poziomie -3,10 m w stosunku do poziomy terenu.

Z uwagi na lokalizacj¢ terenu nie wyklucza si¢ wystgpowania sezonowych wahan poziomu wod
gruntowych.

Z uwagi na rozpoznane warunki gruntowe, proponuje si¢ jakiekolwiek roboty ziemne prowadzi¢
w okresie suchym, a ewentualne odwodnienie wykopu prowadzi¢ poprzez zabudowe np.
igtofiltrow, drenazu opaskowego.

Zaleca si¢ rowniez przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych wykona¢ dodatkowe
badanie geotechniczne kontrolne.

Szczegbdlowa analiza warunkéw posadowienia w obliczeniach statycznych poz. 6.0.

5. Opis poszczegolnych elementow konstrukcji obiektu

5.1. Podbicie fundamentow.

Z uwagi na usytuowanie szybu windowego jak réwniez projektowany poziom posadowienia
wynoszacy — 4,32 przy poziomie posadowienia obecnych taw na poziomie -3,10 koniecznym jest
w obrebie projektowanego szybu wykonanie podbicia taw.
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Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone odcigzeniem fundamentu przez podstemplowanie
stropéw wszystkich kondygnacji jak rowniez zabezpieczenie $cian.

Wykopy nalezy wykona¢ w obudowie z pelnego deskowania i rozeprze¢ tak aby maksymalnie
ograniczy¢ osuwanie si¢ gruntu spod sgsiednich fundamentow.

Poglebienie fundamentéw wykonywa¢ odcinkami po 1-1,5 m. Jednoczesnie nie moze by¢
odkopane wigcej niz 20% powierzchni fundamentu.

Podczas wykonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z poglebieniem:

- prace nalezy tak prowadzi¢ aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie naruszy¢
naturalnej struktury podfoza gruntowego,

- nowy fundament z istniejgcym nalezy potaczy¢ staranni 1 mocno. Podmurdéwke lub
podbetonowanie nowego fundamentu trzeba zakonczy¢ w odleglosci 5-7 cm od istniejagcego
fundamentu. W powstalg szczeling wbi¢ kliny stalowe, powodujac wstepne obcigzenie nowego
fundamentu. Pozostalg wolng przestrzen wypenia si¢ bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem.

- w trakcie prowadzenia robot nalezy stale obserwowac osiadanie budynku 1 przy jakichkolwiek
odksztatceniach, wprowadzi¢ dodatkowe elementy konstrukcyjne odcigzajace budynek.

- wykopu dla odcinka fundamentu nie mozna pozostawi¢ na noc. Prace nalezy prowadzi¢ tak
dtugo az podmurowany zostanie rozpoczety fundament.

Poglebienie fundamentu wykona¢ poprzez podbetonowanie betonem C20/25 lub podmurowanie
bloczkami betonowymi na zaprawie cementowe;.

Poglebienie fundamentéw nalezy wykona¢ rgcznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonaé
recznie.

Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykona¢ tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow

1 znacznie obnizy

5.2. Fundamenty i roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem szybu windowego nalezy rozpocza¢ po uprzednim
wykonaniu pogtebienia faw fundamentowych w obrgbie projektowanego posadowienia.

Catos¢ wykopow prowadzi¢ w petnym deskowaniu. W trakcie robot fundamentowych nalezy
uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu
posadowienia  fundamentow. = Wykopu  fundamentowego nie  mozna  pozostawi¢
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Posadowienie obiektu bezposrednie na plycie fundamentowej wylewanych
z betonu k1.C25/30.

Ptyta fundamentowa o wymiarach 2,50 x 2,70 1 gr. 40 cm zaleca si¢ wykona¢ na warstwie
podkiadu betonowego. Dodatkowo zaleca si¢ wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy asfaltowe;j
ulozonej na podkladzie betonowym lub foli PE

Zbrojenie ptyty fundamentowej w formie dwoch siatek ze stali zebrowanej # 14 w rozstawie
20x20 cm 1 pretami odgietymi #14 co 25 cm.

W plycie fundamentowej osadzi¢ zbrojenie pionowe #12 co 30 cm stanowigce kontynuacje
zbrojenia $cian szybu jak rowniez w miejscach przerw roboczych osadzi¢ tasme uszczelniajaca.

5.3. Sciany szybu

Zaprojektowano $ciany szybu windowego, monolityczne wykonane w pelnym deskowaniu lub
deskowaniu §lizgowym. Maksymalna odchytka od pionu $cian, dopuszczalna przez producenta
urzadzenia wynosi = 1,0 cm. Sciany szybu o grubosci 15 cm z betonu C25/30, zbrojone pretami
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stalowymi pionowymi #12 w rozstawie co 30 cm oraz pr¢tami poziomymi #8 w rozstawie co 25
cm. Otwory w $§cianach szybu niezbedne do wprowadzenia przewodow technicznych jak rowniez
otwor wentylacyjny — uzaleznione od producenta windy. Przed przystapieniem do realizacji nalezy
zapozna¢ si¢ z wymaganiami technicznymi montowanego docelowo urzadzenia.

5.4. Strop

Strop szybu - zelbetowy monolityczny z betonu C25/30, grubosci 15 cm 1 zbrojony krzyzowo
stalg # 8 w rozstawie 20x20. Rozmieszczenie pretdw zbrojenia w przesle oraz nad podporami wg
rysunku szczegotowego. Otulina zbrojenia 1,5 cm. Podczas realizacji stropu nalezy przewidziec¢
wkladki stropowe dla hakéw montazowych demontowalnych zalecanych przez producenta
urzadzenia windowego. Rozmieszczenie poszczegdlnych hakow montazowych wedtug dyspozycji
producenta windy.

5.5. Konstrukcja stropodachu

Konstrukcja stropodachu — wedtug opisu architektonicznego.

5.6 Nadproza w istniejacych Scianach budynku

Na poziomie piwnic, w istniejacych §cianach nalezy w otworze drzwiowym wykonaé
nadproze monolityczne zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone pretami stalowymi: gora 2#12 1 dot
belki 4#12 oraz strzemionami #6 w rozstawie co 15 cm lub nadproze z dwodch ksztaltownikoéw
walcowanych C 100 obsadzonych w gniazdach wykutych w istniejagcym murze z wypetieniem
cegla ceramiczng pelng na zaprawie cementowej. Na pozostalych kondygnacjach nadproza
prefabrykowane L-19 obsadzone w wykutych w istniejgcych $cianach gniazdach. Przestrzen nad
wykonanym nadprozem do poziomu istniejacego nadproza, uzupetniona cegla ceramiczng petng
na zaprawie cementowej
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