Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

roboty ziemne przy wykopach fundamentowych,
roboty zwigzane z poglebieniem fundamentéw
roboty szalunkowe 1 betoniarskie

roboty murowe

roboty montazowe

roboty spawalnicze

roboty dekarsko — pokrywcze

roboty Slusarskie

roboty malarskie

ZAGOSPODAROWNIE TERENU

Wykaz istniejacych  obiektow  budowlanych 1 projektowanych elementow
zagospodarowania - zgodnie z projektem zagospodarowania i projektem budowlanym.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi publicznej umozliwiajacy bezposredni
dostep dla sit ratowniczych

OCHRONA OGOLNA W CZASIE ROBOT

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 1 Rozporzadzeniem BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Plac budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowolanych. Teren nalezy ogrodzi¢ 1 wyposazy¢ w
tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcym wzorem. Stosowac znaki 1 oznaczenia stref
zagrozenia 1 stref niebezpiecznym zgodnie z normg o znakach ostrzegawczych.

OCHRONA SZCZEGOLNA W CZASIE ROBOT

Z. uwagi na koniecznos$¢ realizacji rob6t budowlanych w obrebie istniejacego budynku
zwlaszcza roboty zwigzane z wykonaniem poglebienia fundamentéw oraz z uwagi na
roboty budowlane prowadzone na wysokosci a takze brak mozliwosci wylaczenia
budynku z prowadzonej dzialalnoSci na czas robodt, wszelkie czynno$ci nalezy
wykonywa¢ pod bezposSrednim nadzorem kierownika budowy, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Roboty ziemne zgodnie z rozdziat 5 (Dz. U. 03.47.401).

Roboty betonowe, szalunkowe 1 zbrojarskie zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1
zelbetowe. Wymagania techniczne.

Roboty ciesielskie 1 dekarskie zgodnie z rozdziat 7 (Dz. U. 03.47.401).

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem stosowac¢ §rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli nie stosuje si¢
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowa¢ Srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

Roboty spawalnicze zgodnie z rozdziat 11 (Dz. U. 03.47.401).



Wszystkie prace prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP obowigzujace w budownictwie.
OCHRONA OSOBISTA I INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne 1 inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogdlnych przepisow
BHP 1 szczeg6towych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.
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