OPINIA TECHNICZNA

OBIEKT: Budowa windy w Gimnazjum nr 2.

ADRES BUDOWY: Sandomierz, dz. nr ew. 295

INWESTOR:
GMINA SANDOMIERZ
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
WYKONAL.:

mgr inz. Leszek Janus

Nowy Garbow grudzien 2015 r.




OPINIA TECHNICZNA

I. DANE OGOLNE

1. Nazwa zadania: Opinia dotyczaca oceny stanu technicznego budynku Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu.
2. Adres budowy: Sandomierz, ul. Flisakow 34, dziatka nr ew. 295
3. Inwestor: GMINA SANDOMIERZ, Plac Poniatowskiego, 27-600 Sandomierz

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opinii jest budynek szkoty. Celem opinii jest ocena stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych w/w budynku pod kontem mozliwosci dobudowy szybu windy.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Udostepniona dokumentacja konstrukcyjna budynku z naniesionymi zmianami w toku realizacji
budynku.
- Wykonana opinia geotechniczna.

- Ogledziny obiektu budowlanego.

IV. PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE

a) Opini¢ techniczng sporzadzono w oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

b) Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystanym przez autora opinii
jest zmiana przepisow z dnia 12 wrzesnia 2002r., ktore sankcjonujg fakt, iz stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne, a ich wykorzystanie okreslono stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od 15

grudnia 2002r. wszelkie normy w budownictwie majg status norm do dobrowolnego stosowania.

V. UKEAD KONSTRUKCYJNY

Budynek o konstrukcji mieszanej. Podstawowg konstrukcje budynku stanowi uktad §ciany no$nych
wewngtrznych i zewnetrznych w uktadzie podtuznym, wykonane w technologii tradycyjnej
murowanej. Stropy poszczego6lnych kondygnacji to ptyty kanatowe. Ptyty kanatowe utozone w
uktadzie poprzecznym oparte zostaty na $cianach zewnetrznych za pomocg wienca zelbetowego oraz

na podciggach zelbetowych.




Schody wewnetrzne — plytowe zelbetowe.

Posadowienie budynku bezposrednie tawach zelbetowych w dwodch poziomach -3,30 1 -2,10 m.

VIL.DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

Lawy fundamentowe — na podstawie danych udostgpnionych przez inwestora stwierdzono , iz fawy sa
zelbetowe wylewane, posadowione na gtebokosci -2,10 1 -3,30 m.
Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne — ceramiczne, gr. 25cmi 38 cm .

Nadproza — zelbetowe, wylewane.

Konstrukcja dachu — drewniana ptatwiowo — kleszczowa, pokrycie blacha profilowana.

VII._OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stwierdzam, ze wszystkie elementy konstrukcyjne budynku, pomimo uzytkowania sg w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono zadnych peknig¢ i1 zarysowan konstrukcji nosnej stropow. Brak
widocznych ugie¢ swiadczacych o przecigzeniu konstrukcji.
Projektowany szyb windy nie wptynie na sposdb pracy obecnych elementow uktadu konstrukcyjnego
budynku.

VIII. WNIOSKI

Budynek jest utrzymany w dobrym stanie techniczno — uzytkowym i nadaje si¢ do rozbudowy.
Projektowany szyb windy nie wplynie na schemat pracy obecnych elementow uktadu konstrukcyjnego
budynku. Nie wplynie rowniez na wzrost obcigzen obecnych elementow.

Nie mniej poziom posadowienia szybu windowego wymaga wykonania poglebienia fundamentow
budynku szkoty ktére nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci po uprzednim

odcigzeniu taw i zabezpieczeniu Scian w obrebie projektowanej windy.




