SCHODY 2 - granitowe 4x15x35 + podjazd
Przekroj 1111

17cm|Prefabrykowany blok bet. architekt. 40x120x17cm
70cm|tawa fundamentowa 30x70cm
10cm|Chudy beton C8/10

20cm|Podbudowa piaskowo—zwirowa zageszczona do [s>0,98
\Grunt rodzimy

Porecz stalowa, cynkowana ogniowo, profil zamkniety,
kwadratowy 40x40x2mm malowana proszkowo RAL 7021
Stupki konstrukcyjne co 2,5m

.50

J
-

DN

W Zestawienie elementow porgczy — stal ocynkowana

cnd E g / /},%:f-;;»‘/ 7 /_..,.»_«,-.1 Ip.| element przekré|diugos¢|ilosc| masa jedn. | masa

und. )/ S Ve W W W

2 @m%o D%O%O%O%O?&%N | mm | m_ | szt] ko/m K
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" i 2. lpochwyt dolny | 35x35| 5,71 1 8,918 50,92

R R R KRS KSR KKK 3. [pochwyt schody 40x40 | 1,74 1 8,918 15,51

4. stupek 40x40 1,0 11 8,918 98,09

Razem masa 220,79

Elementy nalezy fqczy¢ spawem czofowym Y.

17cm|Prefabrykowany blok beﬁrchitekt.40x120x17
15cm|Schody zelbetowe SCH4 z betonu C30/37:W8
10cm|Zasypka cemenowo—piaskowa

Podbudowa piaskowo—zwirowa
40cm|zageszczona warstwami do 1s>0,98
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0 Podbudowa piaskowo— Zzwirowa | mgrinz Marta Gocek, arch. kra.

RS
N
K

do gfebokosci przemarzania

Chudy beton C8/10 & zageszezona do 1s>0,98

mgr inz. Ewa Twardoch, arch. kraj.
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