SCHODY 1 - betonowe 11x15x35 17cm|Prefabrykowany blok bet. architekt, 40x120x17cm

/estawienie elementow porgczy—stal ocynkowana

Przekréj -1l T2 15¢cm|Schody zelbetowe SCH1 z betonu C30/37:W8
. 10cm|Zasypka cementowo—piaskowa lp. | element przekréi dtugos¢ | ilos¢ | masq_jedn. masa
40cm|Podbudowa  piaskowo—zwirowa mm m szt ka/m kg
zageszczona warstwami do 1s>0,98 1. [pochwyt gdrny 40x40 3,81 2 8,918 67,956
2. |pochwyt dolny 35x35 3,75 2 8,918 66,886
CCD) 3. |stupek 40x40 1.0 10 8,918 89,18
0
N 35 35 " 35 " . 35 " 35 . 35 " 35 " 35 . 35 " Razem masa 224,02
Porecz stalowa, cynkowono ogniowo Elementy nalezy fqczyc spawem czofowym Y.
\\ profil zamkniety, kwadratowy 40x40x2mm
malowana proszkowo RAL 7021
\ Stupki konstrukcyjne o 2,5m
17cm|Prefabrykowany blok bet. architekt. 40x120x17cm
70cmitawa fundamentowa 30x70cm
10cm|Chudy beton C8/10
. 7 450 20cm|Podbudowa piaskowo—zwirowa zageszczona do 1s>0,98
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