Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor
Wykonawca

Przedmiar robot
PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU - Aktualizacja dokumentacji projektowe;j

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkoéw

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

77342000-9 - Przycinanie zywoptotow

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkoéw

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow

77310000-6 - Ustugi sadzenia ros$lin oraz utrzymania terenow zielonych
77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrodkow ozdobnych

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Park Miejski w Sandomierzu Sandomierz Nr dziatek: 434/2

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
Pracownia 44STO sp. z o.0., ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice

Biuro kosztorysowe Bijokowe Adam Bijok, ul. Nowowiejskiego 12a /27, 40-139 Katowice

Gliwice, 06.2020r.
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1.1. Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
781,176-284,79 m2 | 496,386
603,10 m2 603,1
418,94-29,02 m2 | 389,92
(792,21+71,014262,66+257,84+342,27+242,97+83,65+648,38+112,78+306,13+227,42+96,44+304,25+387,01+71,34+3 ' m2 = 4.878,18
22,39+134,21+73,21+142,01)
203,93-6,06 m2 197,87
391,74-79,45 m2 312,29
razem | m2 | 6.877,746
2 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 |ponad 3cm
(doptata 2x) m2 | 6.877,746
3 | KNR2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm
0814/01
24,95+10,80+11,44+56,85+12,93+6,77+68,54+57,95+68,43+112,78+32,74+29,35+61,55+61,97+73,52+10,57+25,81+2 | m | 4.312,05
4,67+34,17+33,14+66,14+66,36+41,55+40,84+44,96+45,30+26,70+32,79+30,77+28,56+21,25+28,43+32,64+49,17+79,
38+61,71+30,40+46,77+93,71423,52+25,03+11,31+30,62+20,95+10,30+23,99+18,17+89,32+70,51+78,93+26,35+32,2
7+33,57+26,74+41,72+30,1 1+68,85+44,49+59,79+57,31+12,12+13,28+3,47+52,31+70,71+5,1 1+44,54+43,70+36,42+3
8,34+63,49+81,74+83,79+11,43+30,74+52,22+53,37+34,80+12,10+87,57+35,39+49,91+22,02+26,73+18,79+25,71+19,
01+2,57*2+107,43+47,11+56,70+42,34+42,40+46,61+49,44+40,03+42,20+20,69+20,31+27,53+26,88+53,31+50,60+46,
25+45,83+2,23
razem| m 4.312,05
4 | KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
(24,95+10,80+11,44+56,85+12,93+6,77+68,54+57,95+68,43+112,78+32,74+29,35+61,55+61,97+73,52+10,57+25,81+2 | m3 64,681
4,67+34,17+33,14+66,14+66,36+41,55+40,84+44,96+45,30+26,70+32,79+30,77+28,56+21,25+28,43+32,64+49,17+79,
38+61,71+30,40+46,77+93,71423,52+25,03+11,31+30,62+20,95+10,30+23,99+18,17+89,32+70,51+78,93+26,35+32,2
7+33,57+26,74+41,72+30,1 1+68,85+44,49+59,79+57,31+12,12+13,28+3,47+52,31+70,71+5,1 1+44,54+43,70+36,42+3
8,34+63,49+81,74+83,79+11,43+30,74+52,22+53,37+34,80+12,10+87,57+35,39+49,91+22,02+26,73+18,79+25,71+19,
01+2,57*2+107,43+47,11+56,70+42,34+42,40+46,61+49,44+40,03+42,20+20,69+20,31+27,53+26,88+53,31+50,60+46,
25+45,83+2,23)*0,10%0,15
razem  m3 64,681
5 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
Asfalt  6877,746*0,050 m3 | 343,887
Obrzeza 4312,05%0,06%0,20 m3 51,745
Lawa 64,681 m3 64,681
razem | m3 460,313
6 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 4x) m3 | 460,313
7 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 | 460,313
1.2. Roboty rozbiorkowe schodéw i pochylni, nawierzchni z kostki betonowej
8 | KNR4-01 |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - Rozebranie schodéw betonowych
0212/03
(2,97+12,81)*0,30 m3 4,734
razem | m3 4,734
9 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem
0807/01
49,37+79,45 m2 128,82
8,16+8,31+11,20 m2 27,67
razem | m2 156,49
10 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02
8+*2,05+3,55%3 m 27,05
6%2,05+2,65*3 m 20,25
1,75%2+3,50*5 m 21
razem| m 68,3
11 | KNR 2-31 |Rozebranie krawegznikoéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
4,61%2 m 9,22
2,0%2 m 4
razem| m 13,22
12 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
4,734+156,49*%0,08+68,3*%0,08*0,30+13,22%0,15%0,30 m3 19,487
razem | m3 19,487
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
13 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 m3 19,487
14 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 19,487
2. Projektowane nawierzchnie utwardzone
2.1. Nawierzchnia $ciezki z kostki betonowej 20x30cm gr 8cm
15 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/03  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x30  (487,81+665,78+179,39+155,61)*0,35 m3 | 521,007
Obrzeze z kostki granitowej 8/10  (108,13+107,45+70,98+74,09+62,34+62,21+16,03+1,35+120,93+124,28)*0,55%0,35 | m3 143,95
Pas rozgraniczajacy z kostki granitowej 18/20 m3 78,524
(108,35+107,61+74,05+71,11+62,24+62,35+124,75+120,44+15,53+1,42)*0,30*0,35
razem | m3 743,481
16 | KNR 2-01 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 | samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 | 743,481
17 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi
indywidualna
m3 | 743,481
18 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x30  (487,81+665,78+179,39+155,61) m2 | 1.488,59
Obrzeze z kostki granitowej 8/10  (108,13+107,45+70,98+74,09+62,34+62,21+16,03+1,35+120,93+124,28)*0,55 m2 | 411,285
Pas rozgraniczajacy z kostki granitowej 18/20 m2 | 224355
(108,35+107,61+74,05+71,11+62,24+62,35+124,75+120,44+15,53+1,42)*0,30
razem | m2 | 2.12423
19 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - Przyjeto srednia wysokos¢
0114/01  podbudowy gr. 20cm z uwagi na konieczno$¢ wyréwania terenu( projektowana niweleta terenu) m2 | 2.12423
20 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod projektowane obrzeze z kostki granitowej
0402/04
Pas rozgraniczajacy z kostki granitowej 18/20 m3 53,845
(108,35+107,61+74,05+71,11+62,24+62,35+124,75+120,44+15,53+1,42)*(0,30*0,20+0,05*0,12*2)
razem | m3 53,845
21 | KNR 2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej surowotupanej o wymiarach 18/20cm, jasnoszarem o wysokosci
0406/08 | 20cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Pas rozgraniczajacy z kostki granitowej 18/20 m2 149,57
(108,35+107,61+74,05+71,11462,24+62,35+124,75+120,44+15,53+1,42)*0,20
razem | m2 149,57
22 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢cm
0114/05
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x30  (487,81+665,78+179,39+155,61) m2 | 1.488,59
Obrzeze z kostki granitowej 8/10  (108,13+107,45+70,98+74,09+62,34+62,21+16,03+1,35+120,93+124,28)*0,55 m2 | 411,285
razem | m2 | 1.899,875
23 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em
0114/06
(doptata 5x) m2 | 1.899,875
24 | KNR 2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej surowotupanej o wymiarach 8/10cm, jasnoszara o wysokosci 10cm,
0406/08 na podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeze z kostki granitowej 8/10  (108,13+107,45+70,98+74,09+62,34+62,21+16,03+1,35+120,93+124,28)*0,55 m2 | 411,285
razem | m2 411,285
25 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki betonowej uszlachetnionej 20x30cm jasnoszarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03  cementowo-piaskowej
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x30  (487,81+665,78+179,39+155,61) m2 | 1.488,59
razem | m2 | 1.488,59
2.2. Nawierzchnia Sciezki z kostki betonowej 10x10cm gr 6cm
26 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/03  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
Nawierzchnia (675,27+100,13+284,20+85,75+1028,74+211,30+101,48+193,65+474,75+1088,51+521,72)*0,30 m3 | 1.429,65
Obrzeza m3 323,749
(73,23+146,21+133,62+141+139+130,32+48,66+95,02+131,01+147,50+81,35+138,65+91,90+85,54+89,78+105,25+49,
0+140,23+80,22+48,35+59,30+143,19+109,08+95,16+161,46+74,50+69,31+103,41+39,01+179,0+48,71+47,76+19,26+
82,27+181,67+88,28)*0,30%0,30
razem | m3 | 1.753,399
27 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 | samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 | 1.753,999
28 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi
indywidualna
m3 | 1.753,999
29 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Nawierzchnia (675,27+100,13+284,20+85,75+1028,74+211,30+101,48+193,65+474,75+1088,51+521,72) m2 4.765,5




Rodos Strona 4/9
Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Obrzeza m2 | 1.079,163
(73,23+146,21+133,62+141+139+130,32+48,66+95,02+131,01+147,50+81,35+138,65+91,90+85,54+89,78+105,25+49,
0+140,23+80,22+48,35+59,30+143,19+109,08+95,16+161,46+74,50+69,31+103,41+39,01+179,0+48,71+47,76+19,26+
82,27+181,67+88,28)*0,30
razem | m2 | 5.844,663
30 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm - Przyjeto $rednia wysokos¢
0114/01  podbudowy gr. 20cm z uwagi na konieczno$¢ wyrowania terenu( projektowana niweleta terenu) m2 | 5.844,663
31 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod projektowane obrzeze z kostki granitowej
0402/04
Obrzeza m3 258,999
(73,23+146,21+133,62+141+139+130,32+48,66+95,02+131,01+147,50+81,35+138,65+91,90+85,54+89,78+105,25+49,
0+140,23+80,22+48,35+59,30+143,19+109,08+95,16+161,46+74,50+69,31+103,41+39,01+179,0+48,71+47,76+19,26+
82,27+181,67+88,28)*(0,30*0,20+0,05*0,12*2)
razem | m3 258,999
32 | KNR 2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej surowotupanej o wymiarach 18/20cm, jasnoszara o wysokosci 20cm,
0406/08 na podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeza m2 719,442
(73,23+146,21+133,62+141+139+130,32+48,66+95,02+131,01+147,50+81,35+138,65+91,90+85,54+89,78+105,25+49,
0+140,23+80,22+48,35+59,30+143,19+109,08+95,16+161,46+74,50+69,31+103,41+39,01+179,0+48,71+47,76+19,26+
82,27+181,67+88,28)*0,20
razem m2 719,442
33 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢cm
0114/05
Nawierzchnia (675,27+100,13+284,20+85,75+1028,74+211,30+101,48+193,65+474,75+1088,51+521,72) m2 4.765,5
razem | m2 4.765,5
34 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1ecm
0114/06
(doptata 5x) m2 4.765,5
35 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej trapezowej gr. 6cm uszlachetnionej kolor jasnoszary na podsypce cementowo-piaskowe;j, z
0505/05 | wypetieniem spoin zaprawa cementowa m2 4.765,5
2.3. Nawierzchnia z kory ozdobnej
36 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/03  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
56,06%0,20 m3 11,212
razem  m3 11,212
37 | KNR2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 | samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 11,212
38 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi
indywidualna
m3 11,212
39 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 56,06
40 | KNR 2-31 |Analogia: Montaz obrzezy typu Ekobord lub rownowazne
0407/01 m 18,21
41 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi r¢cznie
0201/02 m2 56,06
42 | KNR2-21 |Regczne rozscielenie kory ogrodowej na terenie ptaskim gr 20cm
0218/01
56,06%0,20 m3 11,212
razem  m3 11,212
2.4. Naprawa nawierzchni z plyt kamiennych
43 | KNR 2-31 |Rozebranie rgczne nawierzchni z ptyt kamiennych nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
0805/04
(29,64+30,13+28,94+29,31) m2 118,02
razem | m2 118,02
44 KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych poziomych nie malowanych - Nawierzchnia z
0204/01  plyt granitowych m2 118,02
45 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt kamiennych na podsypce piaskowej gr. Scm, z wypehieniem spoin zaprawa cementowa - Zastosowanie
0502/08 | nawierzchni z rozbiorki, przyjeto szacunkowy zakup nowych ptyt w ilosci 5% powierzchni m2 118,02
2.5. Nawierzchnia z kostki granitowej w miejscu projektowanych lawek parkowych
46 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/03  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
W miejscu projektowanych wysepek pod tawki parkowe (2,60+2,20)*0,50*0,80*29*0,40 m3 22,272
W miejscu istniejacej toalety publicznej (16,77-2,20%2,70)*0,40 m3 4,332
razem | m3 26,604
47 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii 1I-IV
0214/04 | samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 26,604
48 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi
indywidualna
m3 26,604
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49 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
0103/04
W miejscu projektowanych wysepek pod tawki parkowe (2,60+2,20)*0,50*0,80*29 m2 55,68
W miejscu istniejacej toalety publicznej (16,77-2,20%2,70) m2 10,83
razem m2 66,51
50 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm - Przyjeto $rednig wysoko$é
0114/01  podbudowy gr. 20cm z uwagi na konieczno$¢ wyréwania terenu( projektowana niweleta terenu) m2 66,51
51 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod projektowane obrzeze z kostki granitowej
0402/04
(14,77+(0,83*2+2,20)*29)*(0,30*0,20+0,05*0,12*2) m3 9,123
razem | m3 9,123
52 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm
0114/05
W miejscu projektowanych wysepek pod tawki parkowe  (2,60+2,20)*0,50*0,80*29 m2 55,68
W miejscu istniejacej toalety publicznej (16,77-2,20%2,70) m2 10,83
-Obramowanie  -(14,77+(0,83*2+2,20)*29)*0,20 m2 -25,342
razem | m2 41,168
53 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em
0114/06
(doptata 5x) m2 41,168
54 | KNR 2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej surowotupanej o wymiarach 18/20cm, jasnoszarem o wysokosci
0406/08 20cm, na podsypce cementowo-piaskowej m2 66,51
2.6. Nawierzchnia z plyt betonowych w miejscu projektowanych urzadzen sensorycznych
55 | KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 20x60 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0502/04 | cementows - projektowana stopnie
0,20%0,60*14 m2 1,68
razem | m2 1,68
2.7. Obrzeze z kostki granitowej wzdluz istniejacej fontanny
56 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/03  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
(11,77+7,57+10,10+7,1149,04+10,31+10,91+6,12)*0,30%0,50 m3 10,94
razem | m3 10,94
57 | KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoscei transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 | samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(11,77+7,57+10,10+7,1149,04+10,31+10,91+6,12)*0,30%0,50 m3 10,94
razem | m3 10,94
58 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi
indywidualna
(11,77+7,57+10,10+7,1149,04+10,31+10,91+6,12)*0,30%0,50 m3 10,94
razem | m3 10,94
59 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
(11,77+7,57+10,10+7,1149,04+10,31+10,91+6,12)*0,30 m2 21,879
razem | m2 21,879
60 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - Przyjeto $rednig wysoko$é
0114/01  |podbudowy gr. 20cm z uwagi na konieczno$¢ wyréwania terenu( projektowana niweleta terenu)
(11,77+7,57+10,10+7,1149,04+10,31+10,91+6,12)*0,30 m2 21,879
razem | m2 21,879
61 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod projektowane obrzeze z kostki granitowej
0402/04
(11,77+7,57+10,10+7,1149,04+10,31+10,91+6,12)*(0,30*0,20+0,05*0,12*2) m3 5,251
razem  m3 5,251
62 | KNR 2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej surowotupanej o wymiarach 18/20cm, jasnoszarem o wysokosci
0406/08 20cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(11,77+7,57+10,10+7,1149,04+10,31+10,91+6,12)*0,30 m2 21,879
razem | m2 21,879
2.8. Nawierzchnia z geokraty pod lezaki
63 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
54 m2 54
razem | m2 54
64 | KNR 2-31 |Analogia: Wykonanie nawierzchni pod lezaki z geokraty PCV gr 3cm
0502/01 m2 54
65 | KNR 2-21 |Reczne rozicielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - Wypetnienie przestrzeni geokrat ziemig urodzajng
0218/01
54*0,03 m3 1,62
razem  m3 1,62
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66 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii IV
0401/06 m2 54
3. Remont murka
67 | KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek murka
0212/04
26,29+3,42 m2 29,71
razem m2 29,71
68 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych poziomych nie malowanych - czyszczenie
0204/01 |powierzchni muru
(17,50+129,68)*0,40 m2 58,872
razem | m2 58,872
69 | KNR-W |Naprawa okladziny kamiennej grubosci do 6¢cm, powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu, obwodzie elementu do 8m/m2
4-01 1409/02 $cian i pilastrow wewngtrznych - Miejscowe uzupetnienie ubytkow w oktadzinie kamiennej. Przyje¢to uzupehienia kostka
granitowa 5% powierzchni catkowitej murku
58,872*5% m2 2,944
razem m2 2,944
70 | KNNR-W 3 |Spoinowanie bez wykucia spoin muréw z kamienia tamanego - Uzupehienie spoin w murze
0613/03 m2 58,872
71 | KNR 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominow - ANALOGIA: Montaz prefabrykowanych ptyt betonowych z betonu
0219/05 | architektonicznego o wymiarach 40x100x8cm - Zwienczenie murku
26,29+3,42 m2 29,71
-2,0%0,40*8 m2 -6,4
razem m2 23,31
72 | Kalkulacja |Zakup i montaz tawki parkowej wykonanej z drewna akacjowego zgodnie z projektem wykonawczym. Diugo$¢ modutu 2,0m
indywidualna
szt 8
4. Schody, pochylnie
73 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0202/03  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
Schodynr 1 4,20%4,0*%1,0 m3 16,8
Schody nr2  1,60%2,40 m3 3,84
0,30%1,10%5,90*2 m3 3,894
1,20*5,90*0,50 m3 3,54
Schody nr 3 1,0%2,80*1,0 m3 2,8
5,50%1,20*0,50 m3 33
0,30*5,50%1,30 m3 2,145
Schody nr 4 2,0%2,40 m3 4.8
1,60*5,20 m3 8,32
Schody nr 5 2,0%2,40 m3 4.8
1,60*4,0 m3 6,4
razem | m3 60,639
74 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I1I-IV
0214/04 | samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 60,639
75 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi
indywidualna
m3 60,639
76 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Schodynr 1 4,20%4,0 m2 16,8
Schody nr2  1,60%2,40 m2 3,84
1,60%5,90 m2 9,44
Schody nr3  1,0%2,80 m2 2,8
5,50%1,20 m2 6,6
0,30%5,50 m2 1,65
Schody nr 4 2,0%2,40 m2 4.8
1,60*5,20 m2 8,32
Schody nr 5 2,0%2,40 m2 4.8
1,60*4,0 m2 6,4
razem | m2 65,45
77 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - chudy beton gr. 10cm
1101/01
Schody nr 1 0,40*3,60*0,10%2 m3 0,288
Schody nr2  2,40%0,40*0,10%2 m3 0,192
0,30%5,90%0,10*2 m3 0,354
Schody nr 3 0,90%2,60*0,10 m3 0,234
5,50%0,40*0,10 m3 0,22
Schody nr 4  0,40%2,60*0,10%2 m3 0,208
0,30%5,10%0,10*2 m3 0,306
Schody nr 4  0,40%2,60*0,10%2 m3 0,208
0,30%4,0%0,10*2 m3 0,24
razem | m3 2,25
78 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowo-zwirowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm

0105/03
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Schodynr 1 3,25%*3,60 m2 11,7
Schody nr2  0,85%*2,40 m2 2,04
Schody nr4 1,15%2,40 m2 2,76
Schody nr 5 1,15%2,40 m2 2,76
razem | m2 19,26
79 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowo-zwirowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 37x) m2 19,26
80 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/07 m2 19,26
81 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(doptata 7x) m2 19,26
82 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym podtozu -
0218/01  Beton C30/37 W8
Schody nr 1 3,60%0,70%0,30%2 m3 1,512
3,55%3,60%0,15+0,15%0,35%9*3,60 m3 3,618
Schody nr2  0,30*0,70*2*2,40+0,87*0,15%2,40+0,15%0,35%2*2,40 m3 1,573
0,20*1,10*5,90%2 m3 2,596
Schody nr 3 (0,70*0,40+0,30*0,15)*2,40 m3 0,78
0,20*1,10%2*5,50 m3 2,42
Schody nr4  0,30%0,70%2,40+1,25*0,15%2,40+0,15*0,35*3%2,40 m3 1,332
0,20*1,30%2*5,10 m3 2,652
Schody nr4  0,30%0,70*2,40+1,25*0,15%2,40+0,15*0,35*3%2,40 m3 1,332
0,20*1,30*2*4,0 m3 2,08
razem | m3 19,895
83 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
19,895%0,095 t 1,89
razem| t 1,89
84 | KNR-W Posadzki zewngtrzne pelne z elementow prostokatnych - Wykonanie nawierzchni schodoéw z blokéw prefabrykowanych z
2-02 2112/01 betonu architektonicznego 40x120x17cm
Schodynr 1 3,60%11*0,40 m2 15,84
Schody nr 2 2,40%4*0,40 m2 3,84
Schody nr 3 2,40%2*0,40 m2 1,92
Schody nr 4 2,40*5*0,40 m2 4.8
Schody nr 4  2,40*5*0,40 m2 4.8
razem | m2 31,2
85 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 10cm - Warstwa mrozoodporna z pospotki (
0114/01  projektowane pochylnie)
Schody nr2  5,90%1,20 m2 7,08
Schody nr 3 5,50%1,20 m2 6,6
Schody nr 4 5,10%1,20 m2 6,12
Schody nr 4  4,0%1,20 m2 4.8
razem | m2 24,6
86 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1ecm
0114/02
(potracenie
10x) m2 24,6
87 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm
0114/05 m2 24,6
88 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em
0114/06
(doptata 5x) m2 24,6
89 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej trapezowej gr. 6cm uszlachetnionej kolor jasnoszary na podsypce cementowo-piaskowej, z
0505/05 | wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m2 24,6
90 | KNR-W | Balustrady stalowe z pochwytem stalowym - Por¢cz stalowa, cynkowana ogniowo profil zamknigty, kwadratowy
2-02 1209/01 40x40x2mm, malowana proszkowo RAL 7021.
Schody nr 1 0,35+3,80+0,30 m 4,45
Schody nr2  0,35+5,72+0,35+0,30+1,15+0,30 m 8,17
Schody nr 3 0,35+5,33+0,35 m 6,03
Schody nr4 0,35+5,05+0,30+0,30+1,52+0,30 m 7,82
Schody nr 5 0,35+3,88+0,30+0,30+1,52+0,30 m 6,65
razem| m 33,12
5. Mala architektura
91 | Kalkulacja |Zakup i montaz tawki parkowej z drewna akacjowego
indywidualna
szt 52
92 | Kalkulacja |Zakup i montaz koszy
indywidualna
szt 51




Rodos Strona 8/9
Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
93 | Kalkulacja |Zakup i montaz koszy na psie odchody
indywidualna
szt 12
94 | Kalkulacja |Zakup i montaz lezakéw kompozytowych
indywidualna
szt 6
95 | Kalkulacja |Zakup i montaz stojakow na rowery
indywidualna
szt 10
96 | Kalkulacja |Zakup i montaz tawka stalowa "po Luku"
indywidualna
szt 6
97 | Kalkulacja |Zakup i montaz tawki betonowej "Gwiazda"
indywidualna
szt 6
98 | Kalkulacja |Oczyszczenie oraz malowanie farba do betonu piaskownicy o $rednicy 680cm i wysokosci 40cm
indywidualna
kpl 1
6. Zielen
6.1. Uporzadkowanie zieleni
99 }HH}EQ] S’ . . .] ] . 1 ’ 1- ]g]s
0140370+ szt 7
100 KNR Mechaniczne frezowanie pniakoéw o $rednicy 10 do 15cm
SEK-06-01
0401/01 szt 7
+9-l— }HH}EQ] S’ . . .] ] . 1 ’ 1- 2535
01403703 szt 17
102 KNR Mechaniczne frezowanie pniakoéw o $rednicy 26 do 35cm
SEK-06-01
0401/03
17 szt 17
Pozostate pniaki z I etapu 95 szt 95
razem | szt 112
+93_ }HH}EQ] S’ . . .] ] . 1 ’ 1 . 35 IS
01403704 szt 15
104 KNR Mechaniczne frezowanie pniakoéw o $rednicy 36 do 45cm
SEK-06-01
0401/04 szt 15
01403706 szt 12
106 KNR Analogia :Mechaniczne frezowanie pniakoéw o $rednicy 56-65c¢cm
SEK-06-01
0401/04 szt 12
HOF—KINR2-0+
01403/07 szt 5
108 KNR Analogia :Mechaniczne frezowanie pniakoéw o $rednicy pow. 66cm
SEK-06-01
0401/04 szt 5
109 KNR 2-21 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41cm - Analogia; Cigcie pielggnacyjne
0104/06 szt 257
110 Kalkulacja |Wykonanie wigzania starych drzew typu "Cobra" lub rownowazane
indywidualna
szt 8
0+H-6/0+
0,0757+02441 7403051 5+0,58£12+0;77%5 m3 19,88
razem | m3 19,88
m3 19,88
113 KNR 2-01 |Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
0,06¥7+0,42*17+0,77*15+1,95%12+2,62*5 mp 55,61
razem | mp 55,61
114 KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
0,05*7+0,17%17+0,28%15+0,65%12+0,88*5 mp 19,64
0,17%¥97 mp 16,49
razem | mp 36,13
115 KNR 2-01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
0110/05

(doptata 6x)
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55,61+36,13 mp 91,74
razem | mp 91,74
6.2. Projektowane nasadzenia
szt 5362
m3 H5
razem | m3 H5
118 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o srednicy i
0302/06 | glgbokosci 0,7m z catkowita zaprawa dotéw - Rodzaj drzew, ilosci zgodnie z zestawieniem do projektu szt 58
m2 61060
szt 5250
6.3. Trawnik
121 KNR 2-21 |Rgczne rozécielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim wraz z zakupem ziemi
0218/01 m3 500
122 KNR 2-21 |Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I11
0401/05 m2 25.000
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