tawka z oparciem i podiokietnikami, dtugos¢ 1,8m (52 szt.)

Charakter konstrukgcji: Stalowa konstrukcja potaczona z drewnianymi szczeblinami za
pomocg nierdzewnych srub.

Konstrukcja nosna: Konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym
lakierem proszkowym. Dwa spawane boki wykonane z ptaskownikow
50x8mm i blachy stalowej wycinanej plazmowo o grubosci 8mm.

Siedzisko i oparcie: 17 deski z litego drewna akacjowego o prostokatnym przekroju
40x30mm, dtugos¢ 1800mm,

1 deska z litego drewna akacjowego o prostokatnym przekroju
95x30mm, dtugos¢ 1800mm.

Kolor: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej. Kolor RAL 7021

Kotwienie: Pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomocg kotew
chemicznych.




Kosz na odpadki okragty, obudowany drewnianymi lamelami, z daszkiem, objetos¢ 45I, (58 szt.)

Charakter konstrukgcji:

Nosna kostrukcja:

Obudowa:

Pojemnik wewnetrzny:

Daszek:

Kolorystyka:

Kotwienie:

Opcje:
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Stalowa konstrukcja potgczona nierdzewnymi $srubami  z deskami
z kompozytu sktadajgcego sie z 60% z tusek ryzowych, 22% solii 18%
oleju mineralnego.

Konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym
lakierem proszkowym w kolorze RAL 7021

Spawana z stalowej blachy o grubosci 5 mm.
24 lamele z kompozytu o prostokgtnym przekroju 35x20x700mm.
Gieta ocynkowana blacha o grubosci 0,8mm, objetos¢ 45I.

Spawany z stalowej blachy o grubosci 4 i 5mm, wariant
z popielnikiem, zamek tréjkatny 9 mm.

Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej, RAL 7021

Pod nawierzchnig kostek lub ptyt betonowych do betonowych
fundamentéw za pomocg kotew chemicznych.

Popielnik ze stali nierdzewnej o pojenosci 0,8I.
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Kosz na psie odchody, kotwiony, (12 szt.)

Charakter konstrukcji: Spawana stalowa konstrukcja z gietej blachy. Stalowa konstrukcja jest
pokryta ochronna warstwg ocynku i piecowym lakierem proszkowym.

Konstrukcja nosna i obudowa: Spawana ze stalowej balchy o grubosci 3mm.

Wewnetrzny pojemnik: Bez wewnetrznego pojemnika, do kosza jest wktadany worek LDPE

(szerokosc 500mm i wysokos¢ 1000mm, objetosc ok. 70l), nie
stosowac¢ workéw HDPE

Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej. Kolor RAL 7021

Kotwienie: Pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomocg kotew
chemicznych
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Lezak, 1630mm, kotwiony, (6 szt.)

Charakter konstrukgcji: Stalowa konstrukcja potaczona nierdzewnymi Srubami z deskami
z kompozytu sktadajgcego sie z 60% z tusek ryzowych, 22% solii 18%
oleju mineralnego.

Konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym
lakierem proszkowym, w kolorze RAL 7021

Wymiary: 1630x930x600mm.

Konstrukcja nosna: Dwa spawane boki ze stalowych profili 70x50mm i 50x30 oraz blachy
wycinanej plazmowo o grubosci 5mm.

Siedzisko: Szczebliny z kompozytu o prostokgtnym przekroju 110x33mm, i
48x30mm.

Kolor: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej, RAL 7021

Kotwienie: Kotwione pod ptyte chodnikowg do fundamentéw za pomoca kotew

M10.




tawka z oparciem tukowa, na siggaczach (6 szt.)

Charakter konstrukgcji:

Konstrukcja nosna:
Siedzisko:
Oparcie:

Kolor:

Kotwienie:

stalowa konstrukcja potgczona z stalowym rusztem za pomocg
nierdzewnych $rub, elementy konstrukcji pokryte sg ochronng wartwg
ocynku i piecowym lakierem proszkowym; tawka tworzy tuk 90°

dwa boczne elmenty ze stalowych profilow kwadratowych 40 x 40 i
20 x 20mm i z blachy stalowej o grubosci 5 mm

rusz ze stalowych gietych pretéw o srednicy 10mm, wzmocniony
zebrami

ruszt ze stalowych gietych pretéw o $renicy 10mm wzmocniony
zebrami

Poliestrowy lakier proszkowy o strukturze matowej. Kolor RAL 7021

kotwienie pod plyte chodnikowg do betonowego fundamentu za
pomocg kotw chemicznych
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tawa krajobrazowa (9 szt.)

Charakter konstrukcji: beton architektoniczny, zbrojony, impregnowany hydrofobowo,
element prefabrykowany

Kolor: biaty

Kotwienie: ustawiony przy pomocy dzwigu poliestrowych tasm bezposrednio na

nawierzchnie chodnika lub placu
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NAWIERZCHNIA
Gléwna aleja

Ptyta betonowa, 20x30cm, pow. uszlachetniana, kolor szary, bezfazowa
Obrzeze z 5 rzedow kostki granitowej, cieto tupanej 8/12cm oraz opoér z kostki granitowej cieto tupanej 18/20cm

Zdj. referencyjne

20x30cm szary



Pozostate alejki

Kostka betonowa trapezowa, wysokos$¢ 9,1cm, gr. 6¢cm, powierzchnia uszlachetniana, kolor szary, bezfazowa.
Opor z kostki granitowej, cieto tupanej, 18/20cm.

Zdj. referencyjne




