REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO
W SANDOMIERZU - ETAP II.

Wykonaé¢ wg. dokumentacji projektowej bez robot
wykonanych w etapie I wg. SIWZ

LEGENDA

MALAARCHITEKTURA

Q,  fawka-52 szt wraz z zatoczka z kostki granit

15200 suows pancl, 2 kazde o S0 WYKAZ GLOWNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
5 FoeIkosna peisodhody Stac 212, 1 POZOSTALYCH ELEMENTOWOBJETYCH ZADANIEM :
-ETAP 1I-/DO REALIZACJIL/

lezak - 6 szt. na nawierzehni z kraty trawnikowej,
wypefnione ziemia urodzajna i trawa z siewu

& stojak narowery - 10 szt.

1. Roboty budowlane :

£ fawka, stalowa, po fuku, 6 szt.

fawa betonowa “gwiazda -6 st - Roboty nawierzchniowe w tym schody
@ urzadzenia sensoryczne: - Zielen
1. lustro pasy 4. spirala .
2 ;luchy(e\elon 5. gr;uqce poduchy - Mata architektura
3. kofo barw 6. lustra
N NAWERZCHNE II. Roboty instalacyjne :
] phyty betonowe, pow. uszlachetniana, 20x60cm, gi , . .
e B2 e oenoszar, spoinowana saprawa - - Oswietlenie parku
drenarska [pow. 1489m?] . .
SCHODY 1 opaska: po obu stronach: kostka granitowa, - Monitor ng

XTSX38 56
S IXTX38 95 surowolupana 8/10, pie¢ rzedow, kolo szary [411m7]

obrzeze: kostka granitowa surowotupana 18/20 -
jeden rzad, zew., kolor jasnoszary

kostki betonowe, trapezowe, pow. uszlachetniana,

- Wykonanie nasadzen gatunkoéw roslin zimozielonych
wysokosé 9,cm, gr. 6 cm, kolor szary . . . . .
tpow 47667 na powierzchni skarpy od strony ul. Mickiewicza

obrzeze: kostka granitowa surowolupana 18/20 -
jeden rzad, zew., kolor jasnoszary

nawierzchnia  plyt kamiennych - istniejace piyty
oczyscié cisnieniowo i przelozyé. Ukladac na
podsypee piaskowej 5cm. Ubytki uzupednic
pasujacym kamieniem

kora, gr. warstwy 20cm, [pow. 58m’]
w obrzezu typu eko-bord [df. 20mb]

remont murka - plyty betonowe/siedziska drewniane

_ WYKAZ GLOWNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
ZELELERQIEKTOWAM WYKONANYCH W ETAPIE I ( zrealizowanych w roku 2018r. )

projektowane drzewa
~L projektowane krzewy
projekiowane byln! rosiny okrywowe III. Czgs¢ architektoniczna :
' Fi [ v 1. Fontanna

N
NG

19258
X draewa do usunieca 2. Nawierzchnia przy fontannie
arzewa usuniete wetapi | 3. Plac zabaw z wyposazeniem
INSTALAGJE 4. Istniejaca toaleta przeksztalcona na miejsce zimowania nietoperzy

\ skizynka zlacza zasilajaco sterowniczego
oswietlenia parku

Q skizynka z aparatura do zasilania i
rejestracji sygnalu z kamer

IV. Czgs¢ instalacyjna :
priedonany kabelelktyezny 5. Przylacze elektryczne
o stup oswietlriowyrazem z oprawa 6. Przytacze kanalizacji deszczowej

4 kamera CCTV

— W — projekiowane przsbieg nstalac 7. Przylacze kanalizacji sanitarnej

wodociagowe]

— kd— projekiowany przebieg kanaizaci 8. Przytacze wodociagowe

deszczowej
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— ks— Projektowane przebieg kanalizacji
1 sanitarnej

Instalacie fontanny i toslety V. Dostawa i montaz :
zrealizowane na etapie 1
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9. Kontener sanitarny
zrealizowane zasilanie elektryczne
—W — zreaizowana instalacia wodosiagowa 10. Urzadzenia sensoryczne : gluchy telefoon , lustra ,
— kd— zrealizowana kanalizacia deszczowa graj ace poduchy , lustra pasy

— ks — zrealizowana kanalizacja sanitama

X X likwidacja $ciezek i schodow
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Iwssyca PARK MIEJSKI W SANDOMIERZU
Aktualizacia dokumentaci projekiowej

nwstor ‘GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
Pl Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Tematopracouania
Projekt zagospodarowana terenu
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Zalacznik graficzny do SIWZ




